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Галузеві розрахунки витрат ресурсів 

на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального 
користування 

 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Цей збірник містить розрахунки витрат ресурсів (витрати труда 

робітників-будівельників та машиністів, часу експлуатації будівельних 

машин та механізмів, витрат будівельних матеріалів) на роботи з нового 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів 

автомобільних доріг загального користування та мостів (далі – РВР). 

1.2 Ці РВР розроблені для визначення вартості ремонтно-будівельних 

робіт на автомобільних дорогах і мостах у поточних цінах на матеріально-

технічні і трудові ресурси. 

1.3 РВР визначають середньогалузевий рівень витрат ресурсів на 

прийняту будівельну техніку, технологію та організацію виконання 

ремонтно-будівельних робіт і можуть використовуватися усіма 

замовниками і підрядниками незалежно від форми власності. 

1.4 Отримані на підставі РВР дані про склад і обсяги ресурсів можуть 

бути використані для визначення тривалості робіт, складання технологічної 

документації, і визначення норм витрат і списання матеріалів. 

1.5 РВР можуть бути застосовані при виконанні робіт з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів при відсутності 

таких розрахунків в галузевих РВР на роботи з експлуатаційного 

утримання на автомобільних дорогах загального користування, за умови, 

що технологія, склад робіт та перелік ресурсів аналогічні тим, що наведені 

в РВР. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цих розрахунках витрат ресурсів наведено посилання на такі 

стандарти: 

ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з улаштування захисних шарів 

зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг 

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього 

одягу з кам`яних матеріалів 

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

щебенево-мастикові. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови 

СОУ 42.1-37641918-102:2013 Виробничі норми витрат матеріалів на 

будівництво, ремонти і експлуатаційне утримання автомобільних доріг і 

мостів 

СОУ 42.1-37641918-095:2012 Норми витрат матеріалів для виконання 

робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг 

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та 

організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт 
Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому документі, 

перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації та 
Укравтодору. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінений новим або до нього внесені 
зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
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3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
3.1 РВР розроблено на підставі діючих технологій дорожнього 

виробництва і технологічних карт виробничих процесів з урахуванням 

специфічних умов виконання робіт (розосередженість обсягів робіт, 

багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі 

роботи, багаторазова заміна інструментів і пристосувань, підвищене 

використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів 

у робочій зоні, обмежені можливості застосування високопродуктивних 

засобів механізації тощо). 

3.2 Опис складу робіт, передбачених РВР, містить перелік основних 

процесів виконання робіт. Виконання дрібних, допоміжних і супутніх 

операцій РВР враховано, але в описі складу робіт вони, як правило, не 

зазначені. 

3.3 Норми витрат матеріальних ресурсів визначено на підставі 

загальних виробничих норм витрат матеріалів, технологічних карт та іншої 

технологічної документації, а також з урахуванням мінімальних норм втрат 

і відходів матеріалів. 

3.4 Розрахунками не враховано роботи з транспортування 

будівельного сміття, яке одержано у процесі виконання робіт, до місця їх 

складування. 

3.5 Розрахунками передбачено виконання робіт з використанням 

готових розчинів і цементобетонних сумішей, за винятком випадків, 

обумовлених в описах складу робіт. 

3.6 Час використання механізованого виробничого інструменту 

включено в розрахунки трудовитрат робітників, зайнятих при виконанні 

ремонтно-будівельних робіт, і наведено в РВР довідково (в дужках). 

Амортизаційні відрахування, витрати на їх ремонт і переміщення 

враховуються у загальновиробничих витратах. 
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Час експлуатації механізованого виробничого інструменту 

використовують для визначення витрат енергоносіїв, вартість яких 

включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси. 

3.7 РВР на окремі види робіт, які не охоплені цим документом, треба 

розробляти додатково у встановленому порядку. 

3.8 Доставка до місця робіт цементобетонних, асфальтобетонних, 

чорнощебеневих, готових ґрунтоцементних сумішей, бітуму, бітумної 

емульсії тощо розрахунками не врахована. Витрати на виконання цих робіт 

треба передбачати додатково. 

Під час доставки 100 т бітуму та бітумної емульсії на кожен 1 км  

доставки до РВР часу автогудронаторів місткістю 10000 л потрібно 

додавати 1,26 маш.год, автогудронаторів місткістю 7000 л потрібно 

додавати 1,80 маш.год, автогудронаторів місткістю 3500 л - 3,60 маш.год 

відповідно. 

3.9 Під час доставки 100 м³ води на кожен 1 км доставки до РВР часу 

поливально-мийних машин місткістю 6000 л потрібно додавати 

1,3 маш.год. 

3.10 Перехід робітників від одного місця робіт до іншого розрахунками 

не передбачено. На перехід робітників приймати 0,25 люд.год на 1 км 

переходу. 

3.11 У РВР групи 1-4 щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт може бути замінений на щебенево-піщану суміш або шлаки доменні 

відвальні без зміни інших нормативних показників. 

3.12 РВР групи 1-27 не враховують витрати бурового інструменту. 

Витрату бурового інструменту треба приймати за таблицею 3.1. 

Таблиця 3.1  – Витрати бурового інструменту на 100 м буріння 

свердловини 
Назва бурового 

інструменту 
Одиниця виміру Група ґрунту 

І ІІ ІІІ 
Шнеки шт. 0,25 0,45 0,7 
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3.13  У РВР груп 2-1 – 2-3, 2-14 норми витрат бітуму на підґрунтовку 

можуть коригуватися в межах передбачених 20.8.7 ДБН В.2.3-4. 

У групах 2-1 – 2-3, 2-14 при зміні витрат в’яжучого для підгрунтовки 

необхідно враховувати РВР групи 2-44. 

3.14 У РВР на улаштування покриттів (у тому числі тонкошарових), 

основ та поверхневих обробок норми витрат матеріалів можуть бути 

відкориговані залежно від їх щільності та відповідно до лабораторного 

підбору та/або згідно з вимогами нормативних документів. 

Під час улаштування покриття із щебенево-мастикової 

асфальтобетонної суміші потрібно користуватися РВР групи 2-1 із заміною 

ресурсу «суміші асфальтобетонні дорожні» на «суміші асфальтобетонні 

щебенево-мастикові» з витратою 125,1 т, без зміни інших ресурсів. За 

зміни товщини шару на кожні 0,5 см витрата суміші коригується 

пропорційно зміні товщини шару. 

3.15 Під час укладання чорного щебеню вручну потрібно 

користуватися РВР групи 2-15 із заміною ресурсу «суміші асфальтобетонні 

дорожні» на «чорний щебінь» з витратою 12,14 т, без зміни інших ресурсів. 

За зміни товщини шару на кожен 1 см витрата суміші коригується 

пропорційно зміні товщини шару. 

3.16 При укладанні гарячої асфальтобетонної суміші вручну до РВР 

групи 2-15 необхідно додатково включати РВР групи 2-4 на ущільнення 

асфальтобетонного шару котками. 

3.17  Під час улаштування основ зі щебеню в разі товщини нижнього 

шару основи понад 18 см, його улаштування потрібно визначати за  

РВР 2-9-3 та 2-9-6 у два шари для кожного шару окремо. 

3.18 У РВР групи 2-19 при влаштуванні одиночної поверхневої 

обробки фракція щебеню (5 - 10) мм може бути змінена на іншу (більшої чи 

меншої крупності) згідно даних лабораторного підбору без зміни інших 

нормативних показників. 
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3.19 Витрату бітумної емульсії, за умови її використання замість 

бітуму, обчислюють за формулою: 

 100
К
БЕ  (1) 

де Е – витрата емульсії, т/м² (л/м²); 

Б – витрата бітуму, т/м² (л/м²); 

К – вміст бітуму в емульсії, %. 

3.20 У групі 2-31 орієнтовну витрату герметизуючого матеріалу 

(мастики) треба приймати в залежності від розміру шва згідно з 

таблицею 3.2. 

Таблиця 3.2  – Орієнтовна витрата герметизуючого матеріалу 

(мастики) на 100 м в залежності від розміру шва 
Ч.ч. Розміри шва, мм Витрата мастики, кг 

1 2 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

12×12 
12×24 
19×24 
19×30 
19×40 
19×50 
26×20 
26×24 
26×30 
26×40 
26×50 
30×50 
40×50 
50×50 

17,42 
34,85 
55,18 
68,97 
91,96 

114,95 
62,92 
75,50 
94,38 

125,84 
157,30 
181,50 
242,00 
302,50 

 

3.21 У РВР групи 2-31 щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт може бути замінений на пісок або цемент без зміни інших 

нормативних показників. 

3.22 РВР групи 2-39 не передбачено і нормуються окремо роботи зі 

зневоднення та нагрівання до робочої температури бітуму в 

бітумоплавильних установках, обслуговування складів заповнювачів, 

подача заповнювачів до приймальних бункерів підземної чи надземних 

галерей асфальтобетонного заводу. 
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3.23 У РВР груп 2-37 – 2-39, 2-56 норми витрат матеріалів можуть 

змінюватися відповідно до лабораторного підбору в межах, передбачених 

нормативними документами. 

3.24 Витрати матеріалів при улаштуванні горизонтальної дорожньої 

розмітки маркірувальними машинами та шумових смуг приймати згідно з 

СОУ 42.1-37641918-095. 

3.25 При улаштуванні ліній розмітки 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за один 

прохід маркірувальної машини треба користуватися РВР груп 3-6, 3-7. 

3.26 В групі 4-13 передбачено, що хмиз заздалегідь піднесений і 

укладений уздовж ряду козелків на відстані від 0,7 м до 1,0 м прикорнями. 

3.27 У РВР груп 4-1, 4-3, 4-4 норми витрат матеріалів треба приймати 

відповідно до нормативних документів. 

3.28 Класифікація ґрунтів при улаштуванні буронабивних паль, на 

буріння свердловин прийнято згідно з таблицею 3.3. 

3.29 Витрати бетону на 1 м³ конструктивного об’єму буронабивних 

залізобетонних паль потрібно приймати за таблицею 3.3. 

Таблиця 3.3  – Витрати бетону на 1 м³ конструктивного об’єму 

буронабивних залізобетонних паль 
Назва і характеристика грунтів і порід Група 

грунтів і 
порід 

Витрата бетону, м³ на 1 м³ 
конструктивного об’єму 

паль при діаметрі, мм, до 
630 720 830 1020 

1 2 3 4 5 6 
1 Ангідрит 
2 Аргіліти: 

4 1,02 1,02 1,02 1,02 

а) щільний, тонкошаруватий, з малопотужними 
прошарками пісковика, алевролітів та вапняку 

6 1,02 1,02 1,02 1,02 

б) тріщинуватий, порушений вивітрюванням, 
обводнений, що перешаровується тонкошаровими 
глинами, алевролітами, пісковиками і вапняками 

5 1,10 1,12 1,14 1,18 

3 Боксит 4 1,02 1,02 1,02 1,02 
4 Буре вугілля 2 1,02 1,02 1,02 1,02 
5 Валуни кристалічних порід 7 1,32 1,34 1,36 1,42 
6 Гіпс 4 1,02 1,02 1,02 1,02 
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 

7 Глини:      
а) м'які, тугопластичні та напівтверді 2 1,02 1,02 1,02 1,02 
б) м'які, тугопластичні та напівтверді з домішками 
щебеню, гальки та гравію до 10 % за об’ємом 3 1,13 1,14 1,17 1,21 
в) м'які, тугопластичні та напівтверді з домішками 
щебеню, гальки та гравію більше 10 % за об’ємом 4 1,18 1,23 1,29 1,37 
г) тверді 
8 Гравійно-галькові ґрунти: 4 1,04 1,04 1,04 1,04 
а) гравій та галька розміром до 80 мм 5 1,22 1.24 1,26 1,30 
б) галечник розміром до 200 мм із вмістом валунів 
до 50 % за об’ємом 6 1,24 1,26 1,28 1,32 
в) галечник розміром до 200 мм із вмістом валунів 
до 50 % за об’ємом 
9 Діабази: 7 1,32 1,34 1,36 1,42 
а) вивітрені 5 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) міцні, не зачеплені вивітрюванням 7 1,02 1,02 1,02 1,02 
10 Діатоміти 
11 Доломіти: 2 1,02 1,02 1,02 1,02 
а) середньої міцності 4 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) міцні 5 1,02 1,02 1,02 1,01 
12 Жорства у корінному заляганні 5 1,02 1,02 1,02 1,02 
13 Жорствяний грунт з пилуватим, глинистим та 
піщаним заповнювачем 
14 Вапняк: 

4 1,18 1,20 1,22 1,26 

а) маломіцний, а також ракушняковий 4 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) доломітизований та мергелистий 5 1,02 1,02 1,02 1,02 
в) окварцований 6 1,02 1,02 1,02 1,02 
г) кремнистий 
15 Конгломерати: 

7 1,02 1,02 1,02 1,02 

а) осадових порід на вапняно-глинистому цементі 5 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) осадових порід на крем'янистому цементі 6 1,02 1,02 1,02 1,02 
в) вивержених та кристалічних порід на 
крем'янистому цементі 
16 Крупноуламкові ґрунти різнорідного 
гранулометричного складу, різної форми та 
ступеня окатаності: 

7 1,02 1,02 1,02 1,02 

а) валуни, кутасті камені та брили осадових порід, 
зцементовані карбонатно-глинистим матеріалом, 
не схильні до фільтраційного впливу 

6 1,18 1,20 1.22 1,26 

б) валуни, кутасті камені та брили осадових порід, 
зцементовані карбонатно-глинистим матеріалом, 
схильні до фільтраційного впливу 

7 1,24 1,26 1,28 1,32 

17 Крупнозернисті вивержені породи: граніти, 
діорити, сієніти, габро, гнейси, порфіти та 
пегматити 
18 Лес: 

6 1,02 1,02 1,02 1,02 

а) пухкий, природної вологості 1 1,02 1,02 1,02 1,02 
б) злежаний, природної вологості 3 1,02 1,02 1,02 1,02 
в) водонасичений 2 1,10 1,12 1,14 1,18 
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 

19 Крейда:      
а) зволожена, слабка 2 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) щільна, суха 4 1,02 1,02 1,02 1,02 
20 Мергель:      
а) м'який, пухкий та обводнений 3 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) щільний міцний 
21 Мерзлі грунти: 4 1,02 1,02 1,02 1,02 
а) лід чистий 3 1,02 1,02 1,02 1,02 
б) сильноводоносний пісок, мул, торф, глини з 
домішками гравію та гальки 4 1,04 1,04 1,04 1,04 
в) маловодоносний пісок та мул, піщанисті глини, 
щільні глини, галечники, пов'язані глинистим 
матеріалом з крижаними прошарками 5 1,03 1,03 1,03 1,03 
22 Дрібнозернисті вивержені породи: граніти, сієніт, 
діорити, габро 7 1,02 1,02 1,02 1,02 
23 Мармур 5 1,02 1,02 1,02 1,02 
24 Опоки 
25 Ґрунтово-рослинний шар: 4 1,02 1,02 1,02 1,02 
а) без коренів 1 1,02 1,02 1,02 1,02 
б) з корінням дерев і чагарників 2 1,10 1,12 1,14 1,18 
26 Піски: 
а) пухкий 1 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) слабозцементований із вмістом гравію та гальки 
до 20 % за об’ємом 

2 1,18 1,23 1,29 1,37 

в) слабозцементований із вмістом гравію та гальки 
від 20 %  до 30 % за об’ємом 

3 1,22 1,24 1,26 1,30 

г) слабозцементований із вмістом гравію та гальки 
більше 30 % за об’ємом 
27 Піщаники: 

4 1,24 1,26 1,28 1,32 

а) на глинистому цементі 4 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) на вапняному залізистому цементі 5 1,02 1,02 1,02 1,02 
в) окварцовані 6 1,02 1,02 1,02 1,02 
г) крем'янисті 7 1,02 1,02 1,02 1,02 
28 Пливуни 3 1,02 1,02 1,02 1,02 
29 Сіль кам'яна (галіт) 
30 Сланці: 

4 1,02 1,02 1,02 1,02 

а) глинисті, вуглисті та тальк-хлоритові 4 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) азпідні покрівельні слюдисті 5 1,02 1,02 1,02 1,02 
в) окварцовані 6 1,02 1,02 1,02 1,02 
г) крем'янисті 
31 Супіски та лесоподібні суглинки: 

7 1,02 1,02 1,02 1,02 

а) природної вологості 1 1,02 1,02 1,02 1,02 
б) водонасичені пластичні 2 1,10 1,12 1,14 1,18 
32 Суглинки щільні, тверді 
33 Торф: 

3 1,06 1,06 1,06 1,06 

а) без коріння 1 1,02 1,02 1,02 1,02 
б) з корінням 
34 Трепел: 

2 1,04 1,04 1,04 1,04 

а) слабкий 1 1,10 1,12 1,14 1,18 
б) щільний 3 1,02 1,02 1,02 1,02 
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Кінець таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 

35 Туф:      
а) середньої міцності 3 1,04 1,04 1,04 1,04 
б) окремненний 6 1,02 1,02 1,02 1,02 
36 Вугілля кам'яне:      
а) маломіцне 2 1,10 1,12 1,14 1,18 
6) середньої міцності 3 1,04 1,04 1,04 1,04 
в) міцне 4 1,02 1,02 1,02 1,02 
37 Фосфорити 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

 

3.30 РВР групи 4-17 не враховують витрату бурового інструменту. 

Витрати бурового інструменту потрібно приймати за таблицею 3.4. 
 
Таблиця 3.4  – Витрати бурового інструменту на 1 м³ конструктивного 

об’єму палі 
Назва 

бурового 
інструменту 

Діаметр 
сверд-
ловин, 

мм 

Оди-
ниця 

виміру 

Група ґрунту 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Труби 

обважнені 
(забурники) 

620 шт. 0,00075 0,00075 0,00075 0,00075 0,00151 0,00151 0,00302 
800 шт. 0,00087 0,00087 0,00087 0,00087 0,00175 0,00175 0,0035 
1000 шт. 0,00122 0,00122 0,00122 0,00122 0,00245 0,00245 0,0049 
1200 шт. 0,0071 0,00171 0,00171 0,00171 0,00339 0,00339 0,00678 
1500 шт. 0,00222 0,00222 0,00222 0,00445 0,00445 0,00445 0,0089 
1700 шт. 0,00289 0,00289 0,00289 0,00289 0,0058 0,0058 0,0116 

Труби 
бурильні 
(обсадні 
труби) 

620 м 0,0286 0,0357 0,05 0,064 0,0858 0,128 0,185 
800 м 0,02 0,025 0,035 0,045 0,06 0,09 0,13 
1000 м 0,0128 0,016 0,022 0,029 0,038 0,057 0,083 
1200 м 0,0089 0,0112 0,0156 0,0201 0,0268 0,0402 0,0581 
1500 м 0,0057 0,0072 0,01 0,0128 0,0172 0,0257 0,0372 
1700 м 0,0044 0,0055 0,0075 0,0099 0,0132 0,0198 0,0287 

Долота 
(шарошки) 

620 шт. - - - - 0,0357 0,051 0,084 
800 шт. - - - - 0,025 0,036 0,059 
1000 шт. - - - - 0,018 0,025 0,041 
1200 шт. - - - - 0,0125 0,0175 0,0286 
1500 шт. - - - - 0,0081 0,0112 0,0183 
1700 шт. - - - - 0,0125 0,0175 0,0287 

Долота 
лопатні 

620 шт. 0,0017 0,002 0,0028 0,0034 0,0055 0,0075 0,016 
800 шт. 0,0012 0,0014 0,002 0,0024 0,0039 0,0053 0,0112 
1000 шт. 0,001 0,0011 0,00143 0,0017 0,0027 0,0037 0,0078 
1200 шт. 0,0007 0,00077 0,001 0,00119 0,00189 0,00259 0,00545 
1500 шт. 0,00045 0,00049 0,00064 0,00076 0,00121 0,00166 0,00349 
1700 шт. 0,00035 0,00038 0,00049 0,00059 0,00093 0,00128 0,00269 
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3.31 РВР групи 4-17 передбачають установлення арматурних каркасів 

в свердловину з урахуванням нарощування секцій. РВР 4-17-1 –  

4-17-36 передбачають роботу без застосування бетонолитних труб. 

3.32 У РВР на улаштування горизонтальної дорожньої розмітки при 

використанні автомобіля-прикриття, що обґрунтовується тимчасовими 

типовими або тимчасовими індивідуальними схемами організації 

дорожнього руху на період виконання робіт, які повинні входити до складу 

проєктної та (або) технологічної документації згідно з ДСТУ 8749, до 

нормативного показника ресурсу за шифром 201-0011 «Автомобілі бортові, 

вантажопідйомність 3 т» додається час, що дорівнює часу роботи машини 

маркірувальної. 

3.33 При нанесенні розмітки 1.2 пластиком гарячого нанесення 

маркірувальними машинами необхідно користуватися РВР 3-10-4 із 

застосуванням коефіцієнту 2,0 до ресурсу «Котел для приготування 

пластику гарячого нанесення на базі автомобіля» (шифр 212-1411). 

3.34 РВР 3-36 – 3-50 не передбачають улаштування заземлення. 

3.35 У РВР груп 4-47 – 4-49 передбачено пересувні електростанції 

для забезпечення машин і механізмів електроенергією. 

Для машин і механізмів, наведених у зазначених РВР, витрати 

електроенергії не враховують. 

3.36 У РВР груп 4-48 – 4-49 у разі необхідності встановлення 

риштувань витрати ресурсів на їх улаштування слід враховувати 

додатково. 

3.37 У РВР 5-14-5 при виготовленні щебеню фракції (3 – 11) мм 

(сумарно фракції (5 – 10) мм, (3 – 5) мм) використано кам’яний матеріал 

марки М1000 з насипною густиною 1370 кг/м³. В разі використання інших 

кам’яних порід їх витрати визначаються лабораторним шляхом. 
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3.38 Для розрахунку кошторисної вартості робіт із застосуванням 

перевантажувача потрібно користуватися відповідними ресурсними 

елементними нормами на укладання асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладачем (групи 2-1 – 2-3, 2-14) із додаванням до їх показників 

часу роботи перевантажувача, що дорівнює часу роботи 

асфальтоукладача, та збільшенням витрати труда машиністів на час 

роботи машиністів перевантажувача (з урахуванням кількості машиністів 

перевантажувача). 

3.39 У нормах на улаштування шарів дорожнього одягу зі щебеню, 

щебенево-піщаної суміші та асфальтобетонної суміші норми витрат 

матеріалів встановлені з урахуванням коефіцієнту їх ущільнення і можуть 

коригуватися відповідно до СОУ 42.1-37641918-102 без зміни інших 

нормативних показників. 

 
4 ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ 
4.1 Обсяг робіт з улаштування підстильних та вирівнюючих шарів з 

піску, гравію, щебеню та інших матеріалів треба визначати за проєктними 

профілями в ущільненому стані. 

4.2 Обсяг робіт з улаштування дорожнього покриття та основи треба 

визначати за площею кожного конструктивного шару. 

4.3 У разі, коли товщина конструктивних шарів дорожнього одягу 

відрізняється від урахованих в РВР, витрати матеріальних ресурсів 

коригують пропорційно товщині шару на одиницю зміни товщини. 
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5 КОЕФІЦІЄНТИ ДО РВР 
Таблиця 5.1  – Коефіцієнти до РВР 

№ 
коеф. Умови застосування Номери груп 

Коефіцієнти до РВР: 
витрат 
труда 

робітників-
будівель-

ників 

часу 
експлуа-

тації 
машин 

витрат 
мате-
ріалів 

1 2 3 4 5 6 
1 При виконанні робіт на одній 

половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по 
другій половині з 
інтенсивністю більше 
150 автомобілів за добу 

1-3 – 1-4, 1-7, 1-9, 1-
11 – 1-14, 1-16 - 1-

17, 1-26 – 1-27, 1-29, 
2-1 – 2-7, 2-9 – 2-36, 

2-41, 2-44, 2-46 –  
2-53, 2-54, 2-55, 2-
57, 2-60, 2-61, 3-1 –  
3-20, 3-23 – 3-26, 3-
29 – 3-52, 4-3 – 4-4, 

4-7, 4-22 – 4-23,  
4-28, 4-32 – 4-34,  
4-37, 4-39, 4-41,  
4-46 – 4-47,  5-1,  

5-6 – 5-8 

1,2 1,2 - 

2 При виконанні робіт в 
охоронних зонах діючих 
повітряних ліній 
електропередачі 

1-8, 1-16, 1-18 – 
1-21, 1-23, 1-27 – 
1-28, 2-47, 3-36 – 
3-38, 3-42 – 3-44, 
3-46 – 3-50, 4-1, 
4-10, 4-17, 4-25, 

4-27, 4-34, 4-38, 5-2, 
5-6 – 5-8 

1,2 1,2 - 

3 При виконанні робіт з 
обмеженими умовами 
складування матеріалів або 
неможливості їх складування 
на будівельному майданчику 
для нормального 
забезпечення матеріалами 
робочих місць 

1-3 – 1-4, 1-26, 2-13, 
2-50 – 2-52, 3-19 – 
3-24, 3-29 – 3-34, 
4-1, 4-4 – 4-6, 4-9, 
4-14 – 4-16, 4-19, 

4-21 – 4-31, 4-33 – 
4-34, 4-37, 4-39, 5-1, 

5-6 – 5-8 

1,1 1,1 - 

4 При розробці в’язких ґрунтів 
підвищеної вологості, що 
сильно налипають на стінки і 
зуби ковша екскаватора (крім 
ґрунтів V групи) 

1-23 - 1,1 - 
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Кінець таблиці 5.1 
1 2 3 4 5 6 
5 При розробці ґрунтів з-під 

води: 
- при глибині від 0,2 м до 
0,5 м; 
- при глибині до 2 м; 
- при глибині до 4 м 

1-23 -  
 

1,1 
 

1,25 
1,4 

- 

6 При приготуванні асфальто-
бетонної суміші за 
температури повітря нижче 
+ 5 ºС 

2-39 - 1,3 - 

7 При нанесенні ліній розмітки 
1.1, 1.4 – 1.7 шириною 0,15 м 

3-6, 3-7 - - 1,5 

8 При нанесенні ліній розмітки 
1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два 
проходи маркірувальної 
машини 

3-6, 3-7 - 2,0 - 

9 При улаштуванні 
буронабивних паль без 
застосування гідромеханізму 
задавлювання та видалення 
обсадних труб 

4-17 0,65 0,65 - 

10 При встановленні габіонних 
ящиків у воді на глибині 
до 0,7 м 

4-19 1,46 - - 

11 При улаштуванні 
буронабивних паль в 
утруднених умовах із 
відсипаних острівців, на 
косогорах, із помостів, у 
котлованах зі шпунтовим 
огородженням тощо: 
- паль довжиною до 6 м; 
- паль довжиною до 8 м; 
- паль довжиною більше 8 м; 

4-17 

1,45 
1,25 
1,1 

1,45 
1,25 
1,1 

- 

12 При улаштуванні 
буронабивних паль із 
кріпленням свердловин 
обсадними трубами без 
витягування обсадних труб 

4-17 0,9 0,9 0,9 

13 При улаштуванні 
буронабивних паль без 
кріплення свердловини 
обсадними трубами 

4-17 0,75 0,75 0,9 

Примітка 1. Коефіцієнти № 1 і № 3 не можуть застосовуватись до РВР 
одночасно. 

Примітка 2. Застосування коефіцієнтів при складанні кошторисної документації 
повинно бути обґрунтовано в проєкті. 
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6 РОЗРАХУНКИ ВИТРАТ РЕСУРСІВ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ 

 
6.1 Земляне полотно та споруди водовідведення 
 
Група 1-1 Копання повітряних воронок 

Склад робіт: Копання ґрунту та викидання його на узбіччя. Зачистка стінки, 

надання дну нахилу по шаблону. Засипка воронок 

розпушеним ґрунтом. Пошарове трамбування ґрунту ручною 

трамбівкою. 

Вимірник: 1 м воронок 

Копання повітряних воронок: 
1-1-1 в мерзлому ґрунті з розміром воронки 30 см × 30 см × 40 см 

1-1-2 в немерзлому ґрунті при ширині і глибині воронки 30 см × 40 см 

1-1-3 в немерзлому ґрунті при ширині і глибині воронки 30 см × 60 см 

Таблиця 6.1  – Група 1-1 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-1-1 1-1-2 1-1-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,39 0,68 0,98 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,0 2,0 

 
Група 1-2 Відкидання ґрунту вручну 

Склад робіт: Відкидання розпушеного ґрунту або не ущільненого ґрунту, 

що був викинутий раніше на відстань до 10 м. 

Вимірник: 1 м³ ґрунту 

Відкидання ґрунту: 
1-2-1 I групи   1-2-2 II групи  1-2-3 III групи 

Таблиця 6.2  – Група 1-2 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-2-1 1-2-2 1-2-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,02 1,22 1,68 
2 Середній розряд робіт  1,0 1,0 1,0 

 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

16 

Група 1-3 Підсипання узбіч вручну при складуванні ґрунту на 
узбіччі 

Склад робіт: Перекидання ґрунту з конусів. Розсипання та розрівнювання 

ґрунту при товщині шару до 100 мм. Планування ґрунту з 

перевіркою профілю шаблоном. Ущільнення ґрунту ручною 

трамбівкою. 

Вимірник: 100 м² підсипаного узбіччя 

Таблиця 6.3  – Група 1-3 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-3-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 18,73 
2 Середній розряд  3,0 

 
Група 1-4 Засипання промоїн і просідань на узбіччі з 

трамбуванням 

Склад робіт: Засипання промоїн та просідань. Пошарове ущільнення 

ручною трамбівкою з одночасним зволоженням (1). 

Пошарове ущільнення ручною трамбівкою (2 - 7). 

Вимірник: 1 м³ матеріалу в ущільненому стані 

Засипання промоїн і просідань: 

1-4-1 щебенем 

1-4-2 ґрунтощебенем товщиною шару, що підлягає ущільненню 0,1 м 

1-4-3 ґрунтощебенем товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 м 

до 0,2 м 

1-4-4 ґрунтощебенем товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,2 м 

до 0,3 м 
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Таблиця 6.4  – Група 1-4 РВР з 1 по 4 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

1-4-1 1-4-2 1-4-3 1-4-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,34 2,11 1,92 1,75 

2 Середній розряд робіт  1,5 1,5 1,5 1,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,67 - - - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,67 - - - 

270-0130 Трамбівки ручні маш.год (0,61) (0,96) (0,87) (0,80) 
 М а т е р і а л и      

За 
проєктом 

Ґрунт з домішками щебеню м³ - 1,08 1,08 1,08 

1421-
9453 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 
20-40 мм 

м³ 

 
П - - - 

1421-
9452 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 
10-20 мм 

м³ 

 
П - - - 

1421-
9450 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-10 мм 

м³ 

 
П - - - 

142-10-2 Вода м³ П - - - 
 

Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом: 

1-4-5 товщиною шару, що підлягає ущільненню до 0,1 м 

1-4-6 товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м 

1-4-7 товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,2 до 0,3 м 

Таблиця 6.5  – Група 1-4 РВР з 5 по 7 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-4-5 1-4-6 1-4-7 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,07 0,95 0,89 

2 Середній розряд робітників  3,0 3,0 3,0 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

270-0130 Трамбівки ручні маш.год (0,96) (0,87) (0,80) 
 М а т е р і а л и     

За 
проєктом 

Асфальтогранулят м³ 1,25 1,25 1,25 
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Група 1-5 Засипання промоїн і просідань на укосах і бермах без 
трамбування 

Склад робіт: Засипання попередньо вибраним ґрунтом з розпушуванням 

грудок. Поливання водою при необхідності. 

Вимірник: 1 м³ ґрунту 

Засипання промоїн і просідань на укосах і бермах без трамбування: 

1-5-1 ґрунтом I групи   1-5-2 ґрунтом II групи 

1-5-3 ґрунтом III групи  1-5-4 ґрунтом ІV групи 

Таблиця 6.6  – Група 1-5 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-5-1 1-5-2 1-5-3 1-5-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 0,88 1,0 1,31 1,70 

2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 2,5 
 

Група 1-6 Ущільнення ґрунту вручну 

Склад робіт: Ущільнення ґрунту за допомогою ручної трамбівки. 

Вимірник: 100 м² ущільненої поверхні 

Ущільнення ґрунту вручну на укосах не крутіше 1:4 і місць, стиснутих 

розпірками: 

1-6-1 товщина шару до 0,1 м, ґрунт I, II групи 

1-6-2 товщина шару до 0,1 м, ґрунт III, IV групи 

1-6-3 товщина шару понад 0,1 м до 0,2 м, ґрунт I, II групи  

1-6-4 товщина шару понад 0,1 м до 0,2 м, ґрунт III, IV групи 

1-6-5 товщина шару понад 0,2 м до 0,3 м, ґрунт I, II групи 

1-6-6 товщина шару понад 0,2 м до 0,3 м, ґрунт III, IV групи 

Таблиця 6.7  – Група 1-6 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-6-1 1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-6-5 1-6-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 5,25 6,31 8,40 10,34 10,86 12,95 

2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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Ущільнення ґрунту вручну на укосах крутіше 1:4 і місць, стиснутих 

розпірками: 

1-6-7 товщина шару до 0,1 м, ґрунт I, II групи 

1-6-8 товщина шару до 0,1 м, ґрунт III, IV групи 

1-6-9 товщина шару понад 0,1 м до 0,2 м, ґрунт I, II групи 

1-6-10 товщина шару понад 0,1 м до 0,2 м, ґрунт III, IV групи 

1-6-11 товщина шару понад 0,2 м до 0,3 м, ґрунт I, II групи 

1-6-12 товщина шару понад 0,2 м до 0,3 м, ґрунт III, IV групи 

Таблиця 6.8  – Група 1-6 РВР з 7 по 12 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-6-7 1-6-8 1-6-9 1-6-10 1-6-11 1-6-12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 6,31 7,56 10,08 12,39 13,02 15,56 

2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 

Група 1-7 Ущільнення земляного полотна котком 

Склад робіт: Приведення котка у робоче положення. Встановлення на 

місці виконання робіт. Ущільнення шару ґрунту товщиною 

30 см за 4 проходи. Розворот котка та перехід на суміжну 

смугу ущільнення. 

Вимірник: 1000 м³ ущільненого грунту 

1-7-1 ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним 

вібраційним ґрунтовим масою 19 т 

1-7-2 при зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або 

виключати за РВР 1-7-1 

Таблиця 6.9  – Група 1-7 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-7-1 1-7-2 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,13 0,77 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 19 т маш.год 3,13 0,77 
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Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на 

пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи: 

1-7-3 при довжині гону до 100 м 

1-7-4 при довжині гону понад 100 м до 200 м 

1-7-5 при довжині гону понад 200 м 

при зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або 

виключати:  

1-7-6 за РВР 1-7-3 

1-7-7 за РВР 1-7-4 

1-7-8 за РВР 1-7-5 

Таблиця 6.10  – Група 1-7 РВР з 3 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-7-3 1-7-4 1-7-5 1-7-6 1-7-7 1-7-8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,00 2,90 2,50 0,80 0,60 0,40 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

212-
0907 

Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 4,00 2,90 2,50 0,80 0,60 0,40 

 
Група 1-8 Улаштування водовідвідних канав, кюветів, резервів 

автогрейдером 

Склад робіт: Приведення автогрейдера в робоче положення. 

Улаштування канав глибиною до 0,6 м з плануванням укосу 

при довжині ділянки до 400 м (1 - 3). Нарізання кювету 

площею поперечного перетину 1,02 м² (4 - 27). Переміщення 

ґрунту в резерві на відстань до 10 м. Розворот в кінці 

ділянки. 

Вимірник: 100 м³ ґрунту за обміром у природному стані 
 

Улаштування водовідвідних канав автогрейдером середнього типу: 

1-8-1 ґрунт I групи  1-8-2 ґрунт II групи  1-8-3 ґрунт III групи 
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Таблиця 6.11  – Група 1-8 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-8-1 1-8-2 1-8-3 

1 2 3 4 5 6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 5,2 6,2 6,9 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 5,2 6,2 6,9 

 
Нарізання кюветів, резервів автогрейдером важкого типу: 

при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 200 м: 

1-8-4 ґрунт I групи   1-8-5 ґрунт ІІ групи   1-8-6 ґрунт ІІІ групи 

при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 300 м: 

 1-8-7 ґрунт I групи   1-8-8 ґрунт ІІ групи   1-8-9 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.12  – Група 1-8 РВР з 4 по 9 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-8-4 1-8-5 1-8-6 1-8-7 1-8-8 1-8-9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,08 1,23 1,46 1,02 1,12 1,34 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

212-0203 Автогрейдери важкого 
типу, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 1,08 1,23 1,46 1,02 1,12 1,34 

 
при робочому ході в двох напрямках довжиною ділянки до 200 м: 

 1-8-10 ґрунт I групи  1-8-11 ґрунт ІІ групи  1-8-12 ґрунт ІІІ групи 

при робочому ході в двох напрямках довжиною ділянки до 300 м: 

 1-8-13 ґрунт I групи  1-8-14 ґрунт ІІ групи  1-8-15 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.13  – Група 1-8 РВР з 10 по 15 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-8-10 1-8-11 1-8-12 1-8-13 1-8-14 1-8-15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,95 1,12 1,34 0,85 1,01 1,23 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

212-0203 Автогрейдери важкого 
типу, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 0,95 1,12 1,34 0,85 1,01 1,23 
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Нарізання кюветів, резервів  автогрейдером важкого типу: 

при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 200 м: 

 1-8-16 ґрунт I групи  1-8-17 ґрунт ІІ групи  1-8-18 ґрунт ІІІ групи 

при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 300 м: 

 1-8-19 ґрунт I групи  1-8-20 ґрунт ІІ групи  1-8-21 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.14  – Група 1-8 РВР з 16 по 21 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-8-16 1-8-17 1-8-18 1-8-19 1-8-20 1-8-21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 1,08 1,23 1,46 1,02 1,12 1,34 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

212-0203 Автогрейдери важкого 
типу, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 1,08 1,23 1,46 1,02 1,12 1,34 

 
при робочому ході в двох напрямках довжиною ділянки до 200 м: 

1-8-22 ґрунт I групи 1-8-23 ґрунт ІІ групи 1-8-24 ґрунт ІІІ групи 

при робочому ході в двох напрямках довжиною ділянки до 300 м: 

1-8-25 ґрунт I групи 1-8-26 ґрунт ІІ групи 1-8-27 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.15  – Група 1-8 РВР з 22 по 27 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-8-22 1-8-23 1-8-24 1-8-25 1-8-26 1-8-27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,95 1,12 1,34 0,85 1,01 1,23 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

212-0203 Автогрейдери важкого 
типу, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 0,95 1,12 1,34 0,85 1,01 1,23 

 
Група 1-9 Планування площ при улаштуванні насипів 

бульдозером 

Склад робіт: Приведення механізму у робоче положення. Планування 

поверхні ґрунту за один прохід зі зрізанням надлишків 
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ґрунту і засипанням западин. Холостий хід бульдозера при 

роботі з робочим ходом в одному напрямку. 

Вимірник: 1000 м² спланованої поверхні  

Попереднє планування бульдозером потужнiстю 118 кВт [160 к.с.] при 

робочому ході: 

1-9-1 в одному напрямку  1-9-2 в двох напрямках 

Попереднє планування бульдозером потужнiстю 243 кВт [330 к.с.] при 

робочому ході: 

1-9-3 в одному напрямку  1-9-4 в двох напрямках 

Попереднє планування бульдозером потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] при 

робочому ході: 

1-9-5 в одному напрямку  1-9-6 в двох напрямках 

1-9-7 Попереднє планування бульдозером-розпушувачем 

Таблиця 6.16  – Група 1-9 РВР з 1 по 7 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-9-1 1-9-2 1-9-3 1-9-4 1-9-5 1-9-6 1-9-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,22 0,16 0,13 0,09 0,22 0,16 0,17 

 М а ш и н и   т а  
м е х а н і з м и 

        

207-0151 Бульдозери, потужнiсть 
118 кВт [160 к.с.] 

маш.год 0,22 0,16 - - - - - 

207-0154 Бульдозери, потужнiсть 
243 кВт [330 к.с.] 

маш.год - - 0,13 0,09 - - - 

207-0153 Бульдозери, потужнiсть 
132 кВт [180 к.с.] 

маш.год - - - - 0,22 0,16 - 

207-0215 Бульдозери-розпушувачi 
на тракторi, потужнiсть 
283 кВт [385 к.с.] 

маш.год - - - - - - 0,17 

 
Остаточне планування бульдозером потужнiстю 118 кВт [160 к.с.] при 

робочому ході: 

1-9-8 в одному напрямку  1-9-9 в двох напрямках 

Остаточне планування бульдозером потужнiстю 243 кВт [330 к.с.] при 
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робочому ході: 

1-9-10 в одному напрямку  1-9-11 в двох напрямках 

Остаточне планування бульдозером потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] при 

робочому ході: 

1-9-12 в одному напрямку  1-9-13 в двох напрямках 

Таблиця 6.17  – Група 9 РВР з 8 по 13 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-9- 

8 
1-9- 

9 
1-9-
10 

1-9-
11 

1-9-
12 

1-9-
13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,30 0,27 0,18 0,17 0,30 0,27 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и        

207-0151 Бульдозери, потужнiсть 118 кВт 
[160 к.с.] 

маш.год 0,30 0,27 - - - - 

207-0154 Бульдозери, потужнiсть 243 кВт 
[330 к.с.] 

маш.год - - 0,18 0,17 - - 

207-0153 Бульдозери, потужнiсть 132 кВт 
[180 к.с.] 

маш.год - - - - 0,30 0,27 

 
 

Група 1-10 Ремонтне планування узбіч вручну 

Склад робіт: Натягування шнура. Видалення води і бруду з вибоїн. 

Зрізання горбів і нерівностей із засипанням заглиблень. 

Розрівнювання граблями. Ущільнення ручною трамбівкою. 

Перевірка профілю шаблоном або рейкою. 

Вимірник: 100 м² узбіччя  

Ремонтне планування узбіч вручну, природний, насипний, 

ущільнений ґрунт: 
1-10-1 I групи  1-10-2 II групи  1-10-3 III групи 

Ремонтне планування узбіч вручну, свіжонасипний, неущільнений 

ґрунт: 

1-10-4 I групи  1-10-5 II групи  1-10-6 III групи 
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Таблиця 6.18  – Група 1-10 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-10-1 1-10-2 1-10-3 1-10-4 1-10-5 1-10-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 27,49 35,55 42,50 21,37 24,51 26,10 

2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 
 

Група 1-11 Планування укріплених узбіч автогрейдером 

Склад робіт: Приведення автогрейдера в робочий стан. Планування узбіч 

із зрізанням горбів і засипанням впадин. Розворот 

автогрейдера в кінці ділянки. 

Вимірник: 1 км проходу 

1-11-1 Планування укріплених узбіч автогрейдером важкого типу 
Таблиця 6.19  – Група 1-11 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

1-11-1 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,30 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-0203 Автогрейдери важкого типу, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 0,30 

 

Група 1-12 Планування верху земляного полотна і основи 
автогрейдером 

Склад робіт: Приведення автогрейдера в робоче положення. 
Планування поверхні ґрунту із зрізуванням горбів та 
засипанням впадин до 0,15 м. Вирівнювання поверхні 
ґрунту наскрізними проходами автогрейдера. Розворот в 
кінці ділянки. 

Вимірник: 1000 м² 
Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером 

важкого типу: 

при робочому ході в двох напрямках: 

1-12-1 ґрунт I групи  1-12-2 ґрунт II групи 
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при робочому ході в одному напрямку: 

1-12-3 ґрунт I групи  1-12-4 ґрунт II групи 

Таблиця 6.20  – Група 1-12 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-12-1 1-12-2 1-12-3 1-12-4 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,20 0,24 0,25 0,27 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и        

212-0203 Автогрейдери важкого типу, 
потужнiсть 121 кВт [165 к.с.] 

маш.год 0,20 0,24 0,25 0,27 

 
 

Група 1-13 Планування укосів насипів автогрейдером 

Склад робіт: Приведення механізма в робоче положення. Планування 

укосів довжиною 2 м при довжині гону до 250 м (при 

робочому ході в одному напрямку), або довжиною 3 м при 

довжині гону до 200 м (при робочому ході в двох напрямках) 

автогрейдером із зрізанням ґрунту. Переміщення 

автогрейдера вхолосту по бермі (при робочому ході в одному 

напрямку). Розворот і планування укосу в зворотному 

напрямку (при робочому ході в двох напрямках). 

Перестановка ножа автогрейдера (при робочому ході в двох 

напрямках). Переміщення зрізаного ґрунту бульдозером та 

засипка заглибин екскаватором-навантажувачем із 

завантаженням залишку ґрунту в самоскиди (3 - 4). 

Виправлення дефектних місць вручну та перевірка профілю 

укосу по шаблону (3 - 4). 

Вимірник: 1000 м² спланованої поверхні  

Планування укосів автогрейдером легкого типу: 

1-13-1 при робочому ході в одному напрямку 

1-13-2 при робочому ході в двох напрямках 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

27 

Таблиця 6.21  – Група 1-13 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-13-1 1-13-2 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,09 0,99 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0201 Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт 
(90 к.с.) 

маш.год 1,09 0,99 

 
Планування укосів насипів автогрейдером середнього типу: 

при робочому ході в одному напрямку: 

1-13-3 з використанням екскаватора-навантажувача на пневмоколісному 

ходу, місткість ковша 0,3/1,2 м³ 

при робочому ході в у двох напрямках: 

1-13-4 з використанням екскаватора-навантажувача на пневмоколісному 

ходу, місткість ковша 0,3/1,2 м³ 

Таблиця 6.22  – Група 1-13 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-13-3 1-13-4 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 10,67 10,67 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,68 1,62 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

206-0380 Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 
0,3/1,2 м³ 

маш.год 0,71 0,71 

207-0152 Бульдозери, потужнiсть 121 кВт [165 к.с.] маш.год 0,33 0,33 
212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 

99 кВт [135 к.с.] 
маш.год 0,64 0,58 

 
Група 1-14 Планування укосів виїмок автогрейдером 

Склад робіт: Приведення механізму у робоче положення. Планування 

укосів довжиною 2 м при довжині гону до 250 м (при 

робочому ході в одному напрямку), або довжиною 3 м при 

довжині гону до 200 м (при робочому ході в двох 

напрямках) автогрейдером із зрізанням ґрунту. 

Переміщення автогрейдера вхолосту по дну виїмки (при 
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робочому ході в одному напрямку). Розворот автогрейдера 

та перестановка грейдерного ножа (при робочому ході в 

двох напрямках). Переміщення зрізаного ґрунту 

бульдозером та засипка заглибин екскаватором-

навантажувачем із завантаженням залишку ґрунту в 

самоскиди (9 - 12). Виправлення дефектних місць вручну 

та перевірка профілю укосу по шаблону (5 - 8). 

Вимірник: 1000 м² спланованої поверхні укосу 
 

Планування укосів виїмок автогрейдером важкого типу: 

при робочому ході в одному напрямку: 

1-14-1 ґрунт I групи  1-14-2 ґрунт II групи 

при робочому ході в у двох напрямках: 

1-14-3 ґрунт І групи  1-14-4 ґрунт II групи 

Таблиця 6.23  – Група 1-13 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-14-1 1-14-2 1-14-3 1-14-4 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,69 1,05 0,63 0,95 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-0203 Автогрейдери важкого типу, потужнiсть 
121 кВт [165 к.с.] 

маш.год 0,69 1,05 0,63 0,95 

 
Планування укосів виїмок автогрейдером середнього типу: 

при робочому ході в одному напрямку: 

1-14-5 ґрунт I групи   1-14-6 ґрунт II групи 

при робочому ході у двох напрямках: 

1-14-7 ґрунт І групи   1-14-8 ґрунт II групи 
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Таблиця 6.24  – Група 1-13 РВР з 5 по 8 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

1-14-
5 

1-14-
6 

1-14-
7 

1-14-
8 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 12,21 15,84 12,21 15,84 

2 Середній розряд робіт  2,6 2,6 2,6 2,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,94 2,30 1,88 2,20 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

206-
0380 

Екскаватор-навантажувач на 
пневмоколісному ходу, місткість 
ковша 0,3/1,2 м³ 

маш.год 0,75 0,75 0,75 0,75 

207-
0152 

Бульдозери, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 0,50 0,50 0,50 0,50 

212-
0202 

Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 0,69 1,05 0,63 0,95 

 
Група 1-15 Зрізання недобору ґрунту у виїмках 

Склад робіт: Зрізання та переміщення недобору ґрунту. Нарізання і 

планування кюветів екскаватором. Навантаження 

недобору ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаватором. 

Улаштування і утримання водовідвідних канав або 

відгороджуючих валиків у вибої. Утримання доріг і проїздів. 

Вимірник: 100 м³ недобору ґрунту 

Зрізання недобору ґрунту у виїмках бульдозером потужністю 121 кВт 

[165 к.с.]: 

1-15-1 ґрунт I групи   1-15-2 ґрунт ІI групи   1-15-3 ґрунт IІІ групи 

Таблиця 6.25  – Група 1-15 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-15-1 1-15-2 1-15-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 8,58 12,87 20,73 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 6,28 7,70 9,48 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

207-0152 Бульдозери, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 0,32 0,58 0,64 

206-0252 Екскаватори одноковшеві дизельнi на 
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 
1,8 м³ 

маш.год 2,98 3,56 4,42 
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Група 1-16 Планування укосів земляного полотна екскаватором-

планувальником 

Склад робіт: Планування укосів земляного полотна із зрізанням зайвого 

ґрунту. 

Вимірник: 1000 м²  

Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором-

планувальником: 

1-16-1 довжина укосу до 6,5 м  1-16-2 довжина укосу більше 6,5 м 

Таблиця 6.26  – Група 1-16 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-16-1 1-16-2 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 18,06 24,48 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

206-0800 Екскаватори-планувальники на 
пневмоколiсному ходу 

маш.год 9,03 12,24 

 
Група 1-17 Планування укосів бульдозером обладнаним 

укісником 

Склад робіт: Планування укосів бульдозером обладнаним укісником 

за 3 - 4 проходи. 

Вимірник: 1000 м² спланованої поверхні 

Планування укосів бульдозером обладнаним укісником: 

 при робочому ході в одному напрямку: 

1-17-1 ширина укосу 2 м  1-17-2 ширина укосу 3 м 

при робочому ході в двох напрямках: 

1-17-3 ширина укосу 2 м  1-17-4 ширина укосу 3 м 

Таблиця 6.27  – Групи 1-17 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-17-1 1-17-2 1-17-3 1-17-4 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,67 1,7 1,65 1,11 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 2,67 1,7 1,65 1,11 
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Група 1-18 Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером 

Склад робіт: Приведення бульдозера у робоче положення. Зрізання 

рослинного шару ґрунту товщиною 10 см. Піднімання і 

опускання відвалу. Повернення бульдозера порожнім. 

Вимірник: 1000 м² очищеної поверхні 

Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужнiстю 96 кВт 

[130 к.с.]: 

1-18-1 ґрунт I групи  1-18-2 ґрунт II групи 

Таблиця 6.28  – Група 1-18 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-18-1 1-18-2 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,96 1,71 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

207-0150 Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] маш.год 0,96 1,71 
 

Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужнiстю 118 кВт 

[160 к.с.]: 

1-18-3 ґрунт I групи  1-18-4 ґрунт II групи 

Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужнiстю 132 кВт 

[180 к.с.]: 

1-18-5 ґрунт I групи  1-18-6 ґрунт II групи 

Таблиця 6.29  – Група 1-18 РВР з 3 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-18-3 1-18-4 1-18-5 1-18-6 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,74 1,57 0,67 1,46 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

207-0151 Бульдозери, потужнiсть 118 кВт 
[160 к.с.] 

маш.год 0,74 1,57 - - 

207-0153 Бульдозери, потужнiсть 132 кВт 
[180 к.с.] 

маш.год - - 0,67 1,46 

 
Група 1-19 Розробка та переміщення ґрунту бульдозером 

Склад робіт:  Приведення бульдозера в робоче положення. Розробка 

ґрунту з його переміщенням та розвантаженням. Повернення 
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бульдозера до забою порожнім. 

Вимірник: 100 м³ ґрунту в природному стані 

Розробка ґрунту бульдозером потужнiстю 243 кВт [330 к.с.] з його 

переміщенням на відстань до 10 м: 

1-19-1 ґрунт I групи  1-19-2 ґрунт II групи  1-19-3 ґрунт III групи 

1-19-4 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-1 
1-19-5 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-2 
1-19-6 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-3 

Таблиця 6.30  – Група 1-19 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-19-

1 
1-19-

2 
1-19-

3 
1-19-

4 
1-19-

5 
1-19-

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,25 0,28 0,32 0,22 0,23 0,24 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

207-0154 Бульдозери, потужнiсть 
243 кВт [330 к.с.] 

маш.год 0,25 0,28 0,32 0,22 0,23 0,24 

 
Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його 

переміщенням на відстань до 10 м: 

1-19-7 ґрунт I групи  1-19-8 ґрунт II групи  1-19-9 ґрунт III групи 

1-19-10 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-7 
1-19-11 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-8 
1-19-12 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-9 
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Таблиця 6.31  – Група 1-19 РВР з 7 по 12 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

1-19- 
7 

1-19- 
8 

1-19- 
9 

1-19- 
10 

1-19- 
11 

1-19- 
12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,99 1,12 1,23 0,83 0,94 0,97 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

207-0150 Бульдозери, 
потужнiсть 96 кВт 
[130 к.с.] 

маш.год 0,99 1,12 1,23 0,83 0,94 0,97 

 
Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його 

переміщенням на відстань до 10 м: 

1-19-13 ґрунт I групи 1-19-14 ґрунт II групи 1-19-15 ґрунт III групи 

1-19-16 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-13 

1-19-17 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-14 
1-19-18 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-15 

Таблиця 6.32  – Група 1-19 РВР з 13 по 18 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-19-

13 
1-19-

14 
1-19-

15 
1-19-

16 
1-19-

17 
1-19-

18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,39 0,46 0,53 0,34 0,37 0,39 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

207-0151 Бульдозери, 
потужнiсть 118 кВт 
[160 к.с.] 

маш.год 0,39 0,46 0,53 0,34 0,37 0,39 

 
Розробка ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] з його 

переміщенням на відстань до 10 м: 

1-19-19 ґрунт I групи  

1-19-20 ґрунт II групи  

1-19-21 ґрунт III групи 

1-19-22 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-19 

1-19-23 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-20 

1-19-24 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-21 
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Таблиця 6.33  – Група 1-19 РВР з 19 по 24 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-19-

19 
1-19-

20 
1-19-

21 
1-19-

22 
1-19-

23 
1-19-

24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,36 0,43 0,45 0,33 0,34 0,36 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

207-
0153 

Бульдозери, потужнiсть 
132 кВт [180 к.с.] 

маш.год 0,36 0,43 0,45 0,33 0,34 0,36 

 
Розробка ґрунту бульдозером-розпушувачем з його переміщенням на 

відстань до 10 м: 

1-19-25 ґрунт I групи  1-19-26 ґрунт II групи 

1-19-27 ґрунт III групи  1-19-28 ґрунт IV групи 

Таблиця 6.34  – Група 1-19 РВР з 25 по 28 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-19-

25 
1-19-

26 
1-19-

27 
1-19-

28 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,29 0,33 0,37 1,15 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

207-
0215 

Бульдозери-розпушувачi на 
тракторi, потужнiсть 283 кВт 
[385 к.с.] 

маш.год 0,29 0,33 0,37 1,15 

 
1-19-29 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-25 

1-19-30 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-26 

1-19-31 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-27 

1-19-32 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-28 
Таблиця 6.35  – Група 1-19 РВР з 29 по 32 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

1-19-
29 

1-19-
30 

1-19-
31 

1-19-
32 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,26 0,28 0,29 0,8 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
     

207-0215 Бульдозери-розпушувачi на 
тракторi, потужнiсть 283 кВт 
[385 к.с.] 

маш.год 0,26 0,28 0,29 0,8 
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Група 1-20 Розробка та переміщення ґрунту скрепером 

Склад робіт: Приведення скрепера в робоче положення. Наповнення 

ковша скрепера ґрунтом. Переміщення скрепера з ґрунтом. 

Розвантаження ґрунту. Повернення скрепера порожнім. 

Вимірник: 100 м³ ґрунту 

Розробка ґрунту скрепером мiсткiстю ковша 10 м³ з його 

переміщенням на відстань до 300 м: 

1-20-1 ґрунт І групи  1-20-2 ґрунт ІІ групи 

на кожні наступні 100 м понад перших 300 м:  

1-20-3 при переміщенні удосконаленими капітальними дорогами додавати 

до РВР 1-20-1 

1-20-4 при переміщенні удосконаленими капітальними дорогами додавати 

до РВР 1-20-2 

1-20-5 при переміщенні удосконаленими полегшеними та перехідними 

дорогами додавати до РВР 1-20-1 

1-20-6 при переміщенні удосконаленими полегшеними та перехідними 

дорогами додавати до РВР 1-20-2 

1-20-7 при переміщенні дорогами нижчого типу додавати до РВР 1-20-1 

1-20-8 при переміщенні дорогами нижчого типу додавати до РВР 1-20-2 

Таблиця 6.36  – Група 1-20 РВР з 1 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-20-

1 
1-20-

2 
1-20-

3 
1-20-

4 
1-20-

5 
1-20-

6 
1-20-

7 
1-20-

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 2,90 3,21 0,19 0,20 0,30 0,32 0,40 0,43 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

         

207-
0428 

Скрепери самохiднi 
[на колiсних тягачах], 
мiсткiсть ковша 10 м³ 

маш.год 2,90 3,21 0,19 0,20 0,30 0,32 0,40 0,43 

 
Розробка ґрунту скрепером мiсткiстю ковша 30 м³ з його 

переміщенням на відстань до 300 м: 

1-20-9 ґрунт І групи  1-20-10 ґрунт ІІ групи 
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на кожні наступні 100 м понад перших 300 м: 

1-20-11 при переміщенні удосконаленими капітальними дорогами додавати 

до РВР 1-20-9 

1-20-12 при переміщенні удосконаленими капітальними дорогами додавати 

до РВР 1-20-10 

1-20-13 при переміщенні удосконаленими полегшеними та перехідними 

дорогами додавати до РВР 1-20-9 

1-20-14 при переміщенні удосконаленими полегшеними та перехідними 

дорогами додавати до РВР 1-20-10 

1-20-15 при переміщенні дорогами нижчого типу додавати до РВР 1-20-9 

1-20-16 при переміщенні дорогами нижчого типу додавати до РВР 1-20-10 

Таблиця 6.37  – Група 1-20 РВР з 9 по 16 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-20 

-9 
1-20 
-10 

1-20 
-11 

1-20 
-12 

1-20 
-13 

1-20 
-14 

1-20 
-15 

1-20 
-16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,95 1,23 0,08 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

         

207-
0431 

Скрепери самохiднi 
[на колiсних 
тягачах], мiсткiсть 
ковша 30 м³ 

маш.год 0,95 1,23 0,08 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 

 
Група 1-21 Насування ґрунту бульдозером при улаштуванні 

насипів 

Склад робіт: Приведення бульдозера в робоче положення. Насування 

ґрунту в споруду. Повернення бульдозера назад. 

Вимірник: 100 м³ ґрунту 

Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при 

улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м: 

1-21-1 ґрунт І групи  1-21-2 ґрунт ІІ групи  1-21-3 ґрунт III групи 

1-21-4 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1 

1-21-5 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-2 

1-21-6 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-3 
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Таблиця 6.38  – Група 1-21 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-21 

-1 
1-21 

-2 
1-21 

-3 
1-21 

-4 
1-21 

-5 
1-21 
-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,30 0,36 0,38 0,28 0,29 0,30 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

207-0153 Бульдозери, потужнiсть 
132 кВт [180 к.с.] 

маш.год 0,30 0,36 0,38 0,28 0,29 0,30 

 
Група 1-22 Розрівнювання ґрунту бульдозером при улаштуванні 

насипів 

Склад робіт: Приведення бульдозера в робоче положення. 

Розрівнювання ґрунту з укладанням його відповідно до 

проєктного профілю. Холостий хід бульдозера з частковим 

ущільненням насипу. 

Вимірник: 100 м³ ґрунту в неущільненому стані 

Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером 

потужністю 132 кВт [180 к.с.]: 

 при товщині шару до 0,3 м: 

1-22-1 ґрунт I групи  1-22-2 ґрунт II групи  1-22-3 ґрунт III групи 

при товщині шару до 0,6 м: 

1-22-4 ґрунт I групи  1-22-5 ґрунт II групи  1-22-6 ґрунт III групи 

при товщині шару до 1,0 м: 

1-22-7 ґрунт I групи  1-22-8 ґрунт II групи  1-22-9 ґрунт III групи 

Таблиця 6.39  – Група 1-22 РВР з 1 по 9 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-22 

-1 
1-22 

-2 
1-22 

-3 
1-22 

-4 
1-22 

-5 
1-22 

-6 
1-22 

-7 
1-22 

-8 
1-22 
-9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,47 0,59 0,80 0,27 0,34 0,45 0,17 0,21 0,29 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

          

207-
0153 

Бульдозери, потужнiсть 
132 кВт [180 к.с.] 

маш.год 0,47 0,59 0,80 0,27 0,34 0,45 0,17 0,21 0,29 
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Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером 

потужністю 243 кВт [330 к.с.]: 

 при товщині шару до 0,3 м: 

1-22-10 ґрунт I групи 1-22-11 ґрунт II групи 1-22-12 ґрунт III групи 

при товщині шару до 0,6 м: 

1-22-13 ґрунт I групи 1-22-14 ґрунт II групи 1-22-15 ґрунт III групи 

при товщині шару до 1,0 м: 

1-22-16 ґрунт I групи 1-22-17 ґрунт II групи 1-22-18 ґрунт III групи 

Таблиця 6.40  – Група 1-22 РВР з 10 по 18 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-22-

10 
1-22-

11 
1-22-

12 
1-22-

13 
1-22-

14 
1-22-

15 
1-22-

16 
1-22-

17 
1-22-

18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,30 0,38 0,5 0,16 0,21 0,28 0,10 0,13 0,18 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

          

207-
0154 

Бульдозери, 
потужнiсть 243 кВт 
[330 к.с.] 

маш.год 0,30 0,38 0,5 0,16 0,21 0,28 0,10 0,13 0,18 

 
Група 1-23 Розробка ґрунту у котлованах одноківшевим 

екскаватором 

Склад робіт: Встановлення екскаватора у забої. Розробка ґрунту 
екскаватором. Переміщення екскаватора в процесі роботи. 
Відсування негабаритних брил в сторону при розробці 
розпушених мерзлих або скельних ґрунтів. Планування 
поверхні вибою і земляного полотна вибійної дороги 
бульдозером (59 - 64). Улаштування та утримання доріг у 
вибої (59 - 64). 

Вимірник: 100 м³ ґрунту 
Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-1 ґрунт I групи  1-23-2 ґрунт II групи  1-23-3 ґрунт III групи 

у відвал: 
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1-23-4 ґрунт I групи  1-23-5 ґрунт II групи  1-23-6 ґрунт III групи 

Таблиця 6.41  – Група 1-23 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

1 
1-23-

2 
1-23-

3 
1-23-

4 
1-23-

5 
1-23-

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,36 2,76 3,70 1,74 1,96 2,96 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и        

206-
0250 

Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1,25 м³ 

маш.год 1,18 1,38 1,85 0,87 0,98 1,48 

 

Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,4 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-7 ґрунт I групи 1-23-8 ґрунт II групи 1-23-9 ґрунт III групи 

у відвал: 

1-23-10 ґрунт I групи 1-23-11 ґрунт II групи 1-23-12 ґрунт III групи 

Таблиця 6.42  – Група 1-23 РВР з 7 по 12 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-7 1-23-8 1-23-9 1-23-

10 
1-23-

11 
1-23-

12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,16 2,48 3,34 1,54 1,68 2,56 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

206-0251 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному 
ходу, мiсткiсть ковша 
1,6 м³ 

маш.год 1,08 1,24 1,67 0,77 0,84 1,28 

 
Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-13 ґрунт I групи 1-23-14 ґрунт II групи 1-23-15 ґрунт III групи 

у відвал: 

1-23-16 ґрунт I групи 1-23-17 ґрунт II групи 1-23-18 ґрунт III групи 
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Таблиця 6.43  – Група 1-23 РВР з 13 по 18 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

13 
1-23-

14 
1-23-

15 
1-23-

16 
1-23-

17 
1-23-

18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,05 2,35 2,95 1,75 2,05 2,45 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

206-0249 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному 
ходу, мiсткiсть ковша 1 м³ 

маш.год 2,05 2,35 2,95 1,75 2,05 2,45 

 
Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-19 ґрунт I групи 1-23-20 ґрунт II групи 1-23-21 ґрунт III групи 

у відвал: 

1-23-22 ґрунт I групи 1-23-23 ґрунт II групи 1-23-24 ґрунт III групи 

Таблиця 6.44  – Група 1-23 РВР з 19 по 24 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

19 
1-23-

20 
1-23-

21 
1-23-

22 
1-23-

23 
1-23-

24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,5 4,4 5,5 2,8 3,6 4,5 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

206-0246 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 0,4 м³ 

маш.год 3,5 4,4 5,5 2,8 3,6 4,5 

 
Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-25 ґрунт I групи 1-23-26 ґрунт II групи 1-23-27 ґрунт III групи 

у відвал: 

1-23-28 ґрунт I групи 1-23-29 ґрунт II групи 1-23-30 ґрунт III групи 
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Таблиця 6.45  – Група 1-23 РВР з 25 по 30 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

25 
1-23-

26 
1-23-

27 
1-23-

28 
1-23-

29 
1-23-

30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,36 2,76 3,70 1,74 1,96 2,96 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

206-0250 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному 
ходу, мiсткiсть ковша 1,25 м³ 

маш.год 1,18 1,38 1,85 0,87 0,98 1,48 

 
Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,7 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-31 ґрунт I групи 1-23-32 ґрунт II групи 1-23-33 ґрунт III групи 

1-23-34 ґрунт IV групи 1-23-35 ґрунт V групи 

у відвал: 

1-23-36 ґрунт I групи 1-23-37 ґрунт II групи 1-23-38 ґрунт III групи 

1-23-39 ґрунт IV групи 1-23-40 ґрунт V групи 

Таблиця 6.46  – Група 1-23 РВР з 31 по 35 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

31 
1-23-

32 
1-23-

33 
1-23-

34 
1-23-

35 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,48 1,80 2,14 3,00 3,64 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и       

206-
0251 

Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1,6 м³ 

маш.год 0,74 0,90 1,07 1,50 1,82 

 
Таблиця 6.47  – Група 1-23 РВР з 36 по 40 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

1-23-
36 

1-23-
37 

1-23-
38 

1-23-
39 

1-23-
40 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,16 1,42 1,72 2,36 2,78 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и       

206-
0251 

Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1,6 м³ 

маш.год 0,58 0,71 0,86 1,18 1,39 
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Розробка ґрунту екскаватором-планувальником, місткість 

ковша 0,63 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-41 ґрунт I групи 1-23-42 ґрунт ІІ групи 1-23-43 ґрунт ІІІ групи 

у відвал: 

1-23-44 ґрунт I групи 1-23-45 ґрунт ІІ групи 1-23-46 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.48  – Група 1-23 РВР з 41 по 46 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

41 
1-23-

42 
1-23-

43 
1-23-

44 
1-23-

45 
1-23-

46 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,70 5,82 7,16 4,04 4,70 6,28 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

206-0800 Екскаватори-планувальники на 
пневмоколiсному ходу 

маш.год 2,35 2,91 3,58 2,02 2,35 3,14 

 

Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-47 ґрунт I групи 1-23-48 ґрунт ІІ групи 1-23-49 ґрунт ІІІ групи 

у відвал: 

1-23-50 ґрунт I групи 1-23-51 ґрунт ІІ групи 1-23-52 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.49  – Група 1-23 РВР з 47 по 52 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

47 
1-23-

48 
1-23-

49 
1-23-

50 
1-23-

51 
1-23-

52 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,68 2,09 2,80 1,45 1,85 2,45 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

206-0340 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на пневмоколiсному 
ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м³ 

маш.год 1,68 2,09 2,80 1,45 1,85 2,45 

 

Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-53 ґрунт I групи 1-23-54 ґрунт ІІ групи 1-23-55 ґрунт ІІІ групи 

у відвал: 

1-23-56 ґрунт I групи 1-23-57 ґрунт ІІ групи 1-23-58 ґрунт ІІІ групи 
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Таблиця 6.50  – Група 1-23 РВР з 53 по 58 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

53 
1-23-

54 
1-23-

55 
1-23-

56 
1-23-

57 
1-23-

58 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,46 1,79 2,35 1,22 1,52 1,96 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

206-0249 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1 м³ 

маш.год 1,46 1,79 2,35 1,22 1,52 1,96 

 
Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,15 м³: 

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-59 ґрунт I групи 1-23-60 ґрунт II групи 1-23-61 ґрунт IІI групи 

у відвал: 

1-23-62 ґрунт I групи 1-23-63 ґрунт II групи 1-23-64 ґрунт IІI групи 

Таблиця 6.51  – Група 1-23 РВР з 59 по 64 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

59 
1-23-

60 
1-23-

61 
1-23-

62 
1-23-

63 
1-23-

64 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,13 3,57 4,58 2,55 2,89 3,74 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

206-
0249 

Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному 
ходу, мiсткiсть ковша 1 м³ 

маш.год 1,42 1,64 2,14 1,13 1,30 1,72 

207-
0152 

Бульдозери, потужнiсть 
121 кВт [165 к.с.] 

маш.год 0,29 0,29 0,30 0,29 0,29 0,30 

 
Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,60 м³:  

з навантаженням у транспортні засоби: 

1-23-65 ґрунт I групи   1-23-66 ґрунт IІ групи  

1-23-67 ґрунт ІІІ групи  1-23-68 ґрунт ІV групи 

у відвал: 

1-23-69 ґрунт I групи   1-23-70 ґрунт II групи 

1-23-71 ґрунт ІІІ групи  1-23-72 ґрунт ІV групи 
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Таблиця 6.52  – Група 1-23 РВР з 65 по 68 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-23-

65 
1-23-

66 
1-23-

67 
1-23-

68 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,66 1,94 2,46 3,54 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

206-0251 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1,6 м³ 

маш.год 0,83 0,97 1,23 1,77 

 
Таблиця 6.53  – Група 1-23 РВР з 69 по 72 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

1-23-
69 

1-23-
70 

1-23-
71 

1-23-
72 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,28 1,52 1,92 2,64 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

206-0251 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1,6 м³ 

маш.год 0,64 0,76 0,96 1,32 

 
Група 1-24 Засипання траншей і котлованів бульдозером 

Склад робіт: Переміщення ґрунту із засипанням траншей і котлованів. 

Вимірник: 100 м³ ґрунту 

Засипання траншей і котлованів бульдозером потужнiстю 121 кВт 

[165 к.с.]: 

відстань переміщення ґрунту до 5 м: 

1-24-1 ґрунт I групи   1-24-2 ґрунт ІI групи   1-24-3 ґрунт IІІ групи 

додавати на кожні наступні 5 м: 

1-24-4 ґрунт I групи   1-24-5 ґрунт ІI групи   1-24-6 ґрунт IІІ групи 

Таблиця 6.54  – Група 1-24 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-24-1 1-24-2 1-24-3 1-24-4 1-24-5 1-24-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,25 0,28 0,31 0,13 0,14 0,16 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

207-
0152 

Бульдозери, потужнiсть 
121 кВт [165 к.с.] 

маш.год 0,25 0,28 0,31 0,13 0,14 0,16 

 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

45 

Група 1-25 Робота на відвалі 

Склад робіт:  Переміщення та розрівнювання вивантаженого ґрунту з 
автомобілів-самоскидів. Утримання проїздів на відвалі. 
Очищення кузовів автомобілів-самоскидів при їх 
вивантаженні (4 - 6). 

Вимірник:  100 м³ ґрунту 
 Робота на відвалі бульдозера потужнiстю 121 кВт [165 к.с.]: 
1-25-1 ґрунт I групи  1-25-2 ґрунт II групи  1-25-3 ґрунт III групи 

Таблиця 6.55  – Група 1-25 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-25-1 1-25-2 1-25-3 

1 2 3 4 5 6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,42 0,49 0,55 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

207-0152 Бульдозери, потужнiсть 121 кВт [165 к.с.] маш.год 0,35 0,41 0,47 
201-0024 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 

15 т 
маш.год 0,07 0,08 0,08 

 

 
Група 1-26 Укріплення узбіч автогрейдером 

Склад робіт: Розрівнювання матеріалу автогрейдером. Ущільнення 

узбіччя самохідним вібраційним котком. 

Вимірник: 100 м² узбіччя 

1-26-1 укріплення узбіч щебенем товщиною шару 10 см з використанням 

автогрейдера середнього типу 

1-26-2 укріплення узбіч щебенем товщиною шару 10 см з використанням 

автогрейдера важкого типу 

1-26-3 на кожен 1 см зміни товщини шару додавати до РВР 1-26-1 та 1-26-2 
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Таблиця 6.56  – Група 1-26 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-26-1 1-26-2 1-26-3 

1 2 3 4 5 6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,81 0,71 - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 0,31 - - 

212-0203 Автогрейдери важкого типу, потужнiсть 
121 кВт [165 к.с.] 

 - 0,21 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 0,50 0,50 - 

 М а т е р і а л и     
За проєктом Щебінь м³ 12,8 12,8 1,28 

 
Укріплення узбіч: 

1-26-4 сумішшю щебеню і асфальтогрануляту при товщині шару 10 см 

1-26-5 при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати до/з 

РВР 1-26-4 

1-26-6 асфальтогранулятом при товщині шару 10 см 

1-26-7 при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати до/з 

РВР 1-26-6 

Таблиця 6.57  – Група 1-26 РВР з 4 по 7 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-26-4 1-26-5 1-26-6 1-26-7 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів маш.год 0,81 - 0,81 - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 0,31 - 0,31 - 

212-0901 Котки дорожнi самохiднi вiбрацiйнi 
гладковальцеві, маса 3 т 

маш.год 0,50 - 0,50 - 

 М а т е р і а л и      
1421-
9453 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 
20-40 мм, марка М1000 і більше 

м³ 7,3 0,71 - - 

За 
проєктом 

Асфальтогранулят м³ 5,5 0,54 12,5 1,25 
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Група 1-27  Буріння свердловин в ґрунті навісним шнековим 
буром 

Склад робіт: Буріння свердловин в ґрунті навісним шнековим буром. 

Вимірник: 10 м буріння 

Буріння свердловин діаметром 170 мм в ґрунті навісним шнековим 

буром на базі комбінованої дорожньої машини: 

1-27-1 ґрунт І групи  1-27-2 ґрунт ІІ групи  1-27-3 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.58  – Група 1-27 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-27-1 1-27-2 1-27-3 

1 2 3 4 5 6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,03 1,52 2,72 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-3010 Машина дорожня комбінована маш.год 1,03 1,52 2,72 
 

Група 1-28  Розпушування ґрунту бульдозером-розпушувачем 

Склад робіт: Розпушування за один прохід на глибину до 0,5 м щільних, 

твердих, напівтвердих і злежаних ґрунтів з регулюванням 

глибини розпушування. Очищення розпушувача від 

налиплого ґрунту. 

Вимірник: 1000 м³ 
Розпушування ґрунту бульдозером-розпушувачем потужнiстю 283 кВт 

[385 к.с.]: 

 група ґрунту І – ІV: 

1-28-1 довжина ділянки розпушення до 100 м 

1-28-2 довжина ділянки розпушення до 200 м 

1-28-3 довжина ділянки розпушення понад 200 м 

група ґрунту V: 

1-28-4 довжина ділянки розпушення до 100 м 

1-28-5 довжина ділянки розпушення до 200 м 

1-28-6 довжина ділянки розпушення понад 200 м 
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Таблиця 6.59  – Група 1-28 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-28-

1 
1-28-

2 
1-28-

3 
1-28-

4 
1-28-

5 
1-28-

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 1,12 1,00 0,58 3,14 2,76 2,03 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

207-
0215 

Бульдозери-розпушувачi 
на тракторi, потужнiсть 
283 кВт [385 к.с.] 

маш.год 1,12 1,00 0,58 3,14 2,76 2,03 

 
Група 1-29  Улаштування земляного корита для бортових каменів 

автогрейдером 

Склад робіт: Встановлення і закріплення навісного обладнання. 

Викопування земляного корита плуговим відвалом. 

Вимірник: 100 м земляного корита 

Таблиця 6.60  – Група 1-29 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-29-1 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,25 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 0,25 

 
Група 1-30  Улаштування насипів і підпірних стінок, укріплення 

укосів із використанням геосинтетичних матеріалів 

Склад робіт: Зволоження основи за допомогою машини поливально-

мийної (4). Розроблення ґрунту екскаватором для підсипання 

основи шаром ґрунту товщиною 5 см (4). Відновлення 

профілю основи автогрейдером (4). Попереднє ущільнення 

шару ґрунту (4). Остаточне планування основи і покриття 

перед ущільненням (4). Остаточне ущільнення шару 

ґрунту (4). Розкладання рулонів геосинтетичного матеріалу 

по довжині ділянки. Розкочування рулонів вручну із 

забезпеченням перекриття. Засипання армуючого прошарку 
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ґрунтом екскаватором та його часткове розрівнювання (1 - 3). 

Планування шару ґрунту бульдозером (1 - 3). Поливання 

ґрунту водою з використанням поливально-мийної машини 

(1 - 3). Ущільнення шару ґрунту котком (1 - 3). Завертання 

геосинтетичного матеріалу в обойму та закріплення її 

з’єднувальним стержнем з наступним армуючим прошарком 

(за необхідності) (1 - 3). 

Вимірник: 100 м³ (1 - 3), 1000 м² основи (4) 

Улаштування насипів і підпірних стінок, укріплення укосів: 

1-30-1 при використанні геотекстильного матеріалу з улаштуванням 

обойми при товщині армованого прошарку 30 см 

1-30-2 при використанні георешітки з улаштуванням обойми при товщині 

армованого прошарку 30 см 

1-30-3 при використанні георешітки без улаштування обойми при товщині 

армованого прошарку 30 см 

Таблиця 6.61  – Група 1-30 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-30-1 1-30-2 1-30-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 14,74 15,98 5,09 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,70 9,70 9,70 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

206-0249 Екскаватори одноковшеві дизельнi на 
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 1 м³ 

маш.год 3,61 3,61 3,61 

207-0152 Бульдозери, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 0,18 0,18 0,18 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 13 т 

маш.год 1,61 1,61 1,61 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,69 0,69 0,69 

 М а т е р і а л и     
142-10-2 Вода м³ 5 5 5 

За проєктом Геотекстильний матеріал м² 512 82 - 
За проєктом З’єднувальні стержні шт. 100 100 - 
За проєктом Георешітка м² - 512 342 
 
1-30-4 улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного 

матеріалу в земляному полотні 
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Таблиця 6.62  – Група 1-30 РВР 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-30-4 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 28,55 
2 Середній розряд робіт  2,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,91 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

206-0252 Екскаватори одноковшеві дизельнi на 
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 1,8 м³ 

маш.год 0,72 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 5,94 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному 
ходу, маса 16 т 

маш.год 1,08 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 19 т маш.год 1,39 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,06 

 М а т е р і а л и   
142-10-2 Вода м³ 15 

За 
проєктом 

Георешітка м² 1024 

 
Група 1-31  Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна із 

використанням геосинтетичних матеріалів 

Склад робіт: Розкладання рулонів геосинтетичного матеріалу по довжині 
ділянки. Розкочування рулонів вручну із забезпеченням 
перекриття. Закріплення полотна з’єднувальними стержнями 
(за необхідності). 

Вимірник: 1000 м² основи 
1-31-1 Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні 
георешітки 
1-31-2 Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні 
геотекстильного матеріалу 

Таблиця 6.63  – Група 1-31 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-31-1 1-31-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,40 3,84 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
 М а т е р і а л и    

За проєктом Георешітка м² 1080 - 
За проєктом Геотекстильний матеріал м² - 1080 
За проєктом З’єднувальні стержні шт. - 44 
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Група 1-32  Укладання протиерозійних геосинтетичних полотен 

на укосі 

Склад робіт: Розкладання рулонів геосинтетичного матеріалу по довжині 
ділянки. Розкочування рулонів по укосу вручну із 
забезпеченням перекриття. Закріплення полотна 
з’єднувальними стержнями. Улаштування кам’яної накидки 
на укосі товщиною до 0,3 м вручну (за необхідності). 
Засівання поверхні укосу травою вручну (за необхідності). 

Вимірник: 1000 м² укосу 
Укладання протиерозійних геосинтетичних полотен на укосі: 

1-32-1 без додаткового укріплення укосу 
1-32-2 при улаштуванні кам’яної накидки на укосі 
1-32-3 при засіванні трави на укосі 

Таблиця 6.64  – Група 1-32 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
1-32-1 1-32-2 1-32-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 11,47 292,5 25,77 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 2,7 
 М а т е р і а л и     

За проєктом Протиерозійний геосинтетичний 
матеріал 

м² 1270 1270 1270 

За проєктом З’єднувальні стержні шт. 714 714 714 
1421-9555 Камінь бутовий М 400-600 м³ - 306 - 
1429-117 Суміш насіння газонних трав ц - - П 

 
 

6.2 Дорожній одяг 
 

Група 2-1 Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із 
асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем 

Склад робіт: Очищення нижнього шару механічною щіткою від пилу, 

сухого сміття та бруду. Розлив в’яжучого матеріалу без 

додаткового підігріву. Укладання асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладачем. Ущільнення асфальтобетонної суміші 
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котками. 
Вимірник: 1000 м² покриття 

Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із 

асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання: 

2-1-1 2,5 м  2-1-2 3,0 м  2-1-3 3,5 м  2-1-4 3,75 м 

2-1-5 4,5 м  2-1-6 6,0 м  2-1-7 7,0 м  2-1-8 7,5 м  

2-1-9 9,0 м   

2-1-10 при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 

Таблиця 6.65  – Група 2-1 РВР з 1 по 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 2-1-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 39,01 32,47 27,82 25,94 21,68 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 16,84 15,36 14,32 13,88 12,92 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
      

212-1601 Машини поливально-
мийнi, мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-
0103 

Автогудронатори, мiсткiсть 
10000 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

212-2207 Асфальтоукладальники 
універсальні, 
продуктивність 1000 т/год 

маш.год 4,41 3,67 3,15 2,93 2,45 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi 
на пневмоколiсному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

 М а т е р і а л и       
За 

проєктом 
Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т 121,6 121,6 121,6 121,6 121,6 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні 
в’язкі 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Таблиця 6.66  – Група 2-1 РВР з 6 по 10 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-1-6 2-1-7 2-1-8 2-1-9 2-1-
10 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 16,24 13,96 12,97 10,79 0,03 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 11,70 11,18 10,96 10,46 - 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
      

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-
0103 

Автогудронатори, мiсткiсть 
10000 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

212-2207 Асфальтоукладальники 
універсальні, продуктивність 
1000 т/год 

маш.год 1,84 1,58 1,47 1,22 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 2,76 2,76 2,76 2,76 - 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 2,15 2,15 2,15 2,15 - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 
16 т 

маш.год 2,61 2,61 2,61 2,61 - 

 М а т е р і а л и       
За 

проєктом 
Суміші асфальтобетонні 
дорожні  

т 121,6 121,6 121,6 121,6 12,1 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,3 0,3 0,3 0,3 - 
 

Група 2-2 Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см 
із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем 

Склад робіт: Очищення нижнього шару механічною щіткою від пилу, 

сухого сміття та бруду. Розлив в’яжучого матеріалу без 

додаткового підігріву. Укладання асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладачем. Ущільнення асфальтобетонної суміші 

котками. 

Вимірник: 1000 м² покриття 
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Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із 

асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання: 

2-2-1 2,5 м 2-2-2 3,0 м 2-2-3 3,5 м 2-2-4 3,75 м 

2-2-5 4,5 м 2-2-6 6,0 м 2-2-7 7,0 м 2-2-8 7,5 м 

2-2-9 9,0 м 2-2-10 12,5 м 

2-2-11  при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 

Таблиця 6.67  – Група 2-2 РВР з 1 по 5 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4 2-2-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 42,37 35,34 30,29 28,31 23,56 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 17,66 16,08 14,94 14,48 13,42 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
      

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 
10000 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

212-2207 Асфальтоукладальники 
універсальні, 
продуктивність 1000 т/год 

маш.год 4,79 4,00 3,43 3,20 2,67 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

 М а т е р і а л и       
За 

проєктом 
Суміші асфальтобетонні 
дорожні  

т 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні 
в’язкі 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Таблиця 6.68  – Група 2-2 РВР з 6 по 11 

Шифр 
ресурсу Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-2-6 2-2-7 2-2-8 2-2-9 2-2-10 2-2-11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда 

робітників-
будівельників 

люд.год 17,72 15,15 14,16 11,78 8,51 0,03 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 12,08 11,50 11,28 10,74 10,00 - 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

212-1601 Машини поливально-
мийнi, мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-
0103 

Автогудронатори, 
мiсткiсть 10000 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

212-2207 Асфальтоукладальник
и універсальні, 
продуктивність 1000 
т/год 

маш.год 2,00 1,71 1,60 1,33 0,96 - 

212-0906 Котки дорожнi 
самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 
т 

маш.год 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 - 

212-0907 Котки дорожнi 
самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 
13 т 

маш.год 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 - 

212-0910 Котки дорожнi 
самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 - 

 М а т е р і а л и        
За 

проєктом 
Суміші 
асфальтобетонні 
дорожні  

т 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 12,0 
 

1555-18 Бітуми нафтові 
дорожні в’язкі 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 
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Група 2-3 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із 
асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем 

Склад робіт: Очищення нижнього шару механічною щіткою від пилу, 

сухого сміття та бруду. Розлив в’яжучого матеріалу без 

додаткового підігріву. Укладання асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладачем. Ущільнення асфальтобетонної суміші 

котками. 

Вимірник: 100 т 

Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із 

асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання: 

2-3-1 2,5 м  2-3-2 3,0 м  2-3-3 3,5 м  2-3-4 3,75 м 

2-3-5 4,5 м  2-3-6 6,0 м  2-3-7 7,0 м  2-3-8 7,5 м 

2-3-9 9,0 м  2-3-10 12,5 м 

Таблиця 6.69  – Група 2-3 РВР з 1 по 5 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-3-4 2-3-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 15,25 12,71 10,89 10,19 8,47 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 5,18 4,60 4,20 4,04 3,66 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и             

212-2207 Асфальтоукладальники 
універсальні, продуктивність 
1000 т/год 

маш.год 1,72 1,43 1,23 1,15 0,96 

212-
1601 

Машини поливально-мийні, 
місткість 6000 л 

маш.год 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 
10000 л 

маш.год 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
8 т 

маш.год 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
13 т 

маш.год 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 16 т 

маш.год 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

 М а т е р і а л и       
За 

проєктом 
Суміші асфальтобетонні дорожні т 101 101 101 101 101 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Таблиця 6.70  – Група 2-3 РВР з 6 по 10 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-3-6 2-3-7 2-3-8 2-3-9 2-3-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 6,35 5,46 5,09 4,25 6,35 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,18 2,98 2,88 2,70 3,18 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
           

212-2207 Асфальтоукладальники 
універсальні, 
продуктивність 1000 т/год 

маш.год 0,72 0,62 0,57 0,48 0,72 

212-
1601 

Машини поливально-
мийні, місткість 6000 л 

маш.год 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 
10000 л 

маш.год 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi 
на пневмоколiсному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

 М а т е р і а л и       
За 

проєктом 
Суміші асфальтобетонні 
дорожні  

т 101 101 101 101 101 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні 
в’язкі 

т 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
Група 2-4 Ущільнення асфальтобетонного шару котком 

Склад робіт: Приведення котка у робоче положення. Ущільнення 

асфальтобетонного покриття. Розвороти котка і перехід 

на суміжну смугу ущільнення. 
Вимірник: 1000 м² покриття 

Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

вібраційним гладковальцевим масою 8 т: 

2-4-1 за шість проходів котка по одному сліду 

2-4-2 додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів 
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Таблиця 6.71  – Група 2-4 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-4-1 2-4-2 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,76 0,46 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    
212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 

гладковальцеві, маса 8 т 
маш.год 2,76 0,46 

 

Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім 

гладковальцевим масою 10 т: 

2-4-3 за шість проходів котка по одному сліду 

2-4-4 додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів 

Таблиця 6.72  – Група 2-4 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-4-3 2-4-4 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,16 0,36 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 10 т маш.год 2,16 0,36 
 

Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожним самохідним 

вібраційним гладковальцевим масою 13 т: 

2-4-5 за шість проходів котка по одному сліду 

2-4-6 додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів 

Таблиця 6.73  – Група 2-4 РВР з 5 по 6 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-4-5 2-4-6 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,15 0,36 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    
212-0907 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 

гладковальцеві, маса 13 т 
маш.год 2,15 0,36 

 

Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

на пневмоколісному ходу: 

2-4-7 за шість проходів котка по одному сліду 

2-4-8 додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів 
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Таблиця 6.74  – Група 2-4 РВР з 7 по 8 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-4-7 2-4-8 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,95 0,33 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    
212-0907 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 

гладковальцеві, маса 13 т 
маш.год 1,95 0,33 

 
Група 2-5 Остаточне планування піщаних і гравійно-піщаних 

основ і покриттів вручну  

Склад робіт: Остаточне планування основ і покриттів під ущільнення 

вручну. Перевірка профілю дороги по шаблону. 

Вимірник: 100 м² основи або покриття 

Таблиця 6.75  – Група 2-5 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-5-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,32 
2 Середній розряд робіт  3,3 

 

Група 2-6 Профілювання ґрунтових, покращених ґрунтових, 
щебеневих та гравійних доріг автогрейдером або грейдером 

Склад робіт: Приведення машини в робочий стан. Зрізування горбів і 

засипка вибоїн. Відновлення поперечного профілю без 

додавання нового матеріалу. Розвороти в кінці ділянки. 

Вимірник: 1 км дороги 

Профілювання ґрунтових та покращених ґрунтових доріг 

автогрейдером легокого типу при ширині покриття, що профілюється:  

2-6-1 до 6 м  2-6-2 до 7 м 

Профілювання щебеневих доріг автогрейдером середнього типу при 

ширині покриття, що профілюється:  

2-6-3 до 6 м  2-6-4 до 7 м 
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Таблиця 6.76  – Група 2-6 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-6-1 2-6-2 2-6-3 2-6-4 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,32 1,71 0,92 1,30 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-0201 Автогрейдери, тип легкий 
потужність 66,2 кВт (90 к.с.) 

маш.год 1,32 1,71 - - 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год - - 0,92 1,30 

 

Профілювання гравійних доріг причіпним грейдером при ширині 

покриття, що профілюється: 

2-6-5 до 6 м   2-6-6 від 6 м до 7 м  
2-6-7 від 7 м до 9 м  2-6-8 від 9 м до 11 м 

Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером важкого 

типу при ширині покриття, що профілюється: 

2-6-9 до 6 м   2-6-10 до 7 м 
Таблиця 6.77  – Група 2-6 РВР з 5 по 10 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-6-5 2-6-6 2-6-7 2-6-8 2-6-9 2-6-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,90 3,00 3,60 4,70 0,57 0,81 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

212-0301 Грейдери причіпні, тип 
середній 

маш.год 1,45 1,50 1,80 2,35 - - 

215-2202 Трактори на гусеничному 
ходу, потужність до 96 кВт 
(130 к.с.) 

маш.год 1,45 1,50 1,80 2,35 - - 

212-0203 Автогрейдери важкого типу, 
потужнiсть 121 кВт [165 к.с.] 

маш.год - - - - 0,57 0,81 

 

 

Група 2-7 Відновлення профілю щебеневих покриттів з 
додаванням нового матеріалу 

Склад робіт: Очищення покриття від пилу та бруду механічною щіткою. 

Киркування покриття киркувальником. Переміщення 

автогрейдером додаткового щебеневого матеріалу з узбіччя і 
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розрівнювання по всій ширині покриття. Переміщення 

автогрейдером окиркованого і нового доданого матеріалу в 

мірний вал. Розрівнювання і планування автогрейдером 

матеріалу із валу по всій ширині дороги. Підкочування 

покриття самохідними котками середніми. Ущільнення 

покриття самохідними котками важкими. 

Вимірник: 1000 м² покриття 

 Відновлення профілю щебеневих покриттів товщиною 18 см: 
2-7-1 при ширині покриття, що профілюється до 6 м 
2-7-2 при ширині покриття, що профілюється до 7 м 
2-7-3 на кожен 1 см зміни товщини менше 18 см виключати від  

РВР 2-7-1, 2-7-2 
Таблиця 6.78  – Група 2-7 РВР з 1 по 3 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-7-1 2-7-2 2-7-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,97 1,03 - 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 38,72 38,26 - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-
1601 

Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 3,43 3,43 - 

201-
0312 

Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 1,05 1,11 - 

212-
0201 

Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт 
(90 к.с.) 

маш.год 3,64 3,12 - 

212-
0906 

Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 11,40 11,40 - 

212-
0907 

Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 19,20 19,20 - 

 М а т е р і а л и     
1421-
9454 

Щебінь із природного каменю для будівельних 
робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше 

м³ 38,45 38,45 2,14 

1421-
9452 

Щебінь із природного каменю для будівельних 
робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше 

м³ 11,81 11,81 - 

1421-
9450 

Щебінь із природного каменю для будівельних 
робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше 

м³ 7,70 7,70 - 

1421-
9550 

Пісок з відсівів подрібнення м³ 15,41 15,41 - 

1421-10-
2 

Вода м³ 20,0 20,0 - 
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Група 2-8 Улаштування шару основи з піску  

Склад робіт: Розсипання та розрівнювання піску. Планування піску. 

Ущільнення піску з поливанням водою. 

Вимірник: 100 м³ матеріалу основи (у щільному тілі) 

Таблиця 6.79  – Група 2-8 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-8-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 14,78 
2 Середній розряд робіт  2,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 7,29 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 2,27 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному 
ходу, маса 16 т 

маш.год 1,08 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 19 т маш.год 3,24 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,70 

 М а т е р і а л и   
142-10-2 Вода м³ 5,0 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ 110 

 

Група 2-9 Улаштування основ дорожнього одягу із щебеню 
фракції 40-70 мм та із доменних шлаків відвальних 

Склад робіт: Розсипання та розрівнювання щебеню або шлаку. 

Профілювання та планування щебеню або шлаку. Попереднє 

ущільнення щебеню або шлаку з поливанням водою. 

Розподіл розклинювального матеріалу (1 - 7). Остаточне 

ущільнення щебеню або шлаку з поливанням водою. 

Вимірник: 1000 м² основи 

2-9-1 Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 15 см 

2-9-2 Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню 

товщиною 15 см 

2-9-3 Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню 

товщиною 15 см 

2-9-4 Улаштування одношарової основи із доменного шлаку 
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товщиною 10 см 

2-9-5 Улаштування двошарової основи із доменного шлаку товщиною 20 см 

2-9-6 при зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за  

РВР 2-9-1 – 2-9-3 

2-9-7 при зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за  

РВР 2-9-4 – 2-9-5 

Таблиця 6.80  – Група 2-9 РВР з 1 по 7 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця

виміру 
2-9-1 2-9-2 2-9-3 2-9-4 2-9-5 2-9-6 2-9-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 32,03 32,03 28,29 32,03 32,03 - - 

2 Середній розряд робіт  2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 - - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 18,05 16,73 11,88 16,16 27,52 0,11 0,20 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
        

207-0149 Бульдозери, потужність 
79 кВт (108 к.с.) 

маш.год 2,09 - 2,09 1,69 1,69 - - 

212-0202 Автогрейдери середнього 
типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 1,94 2,71 1,94 1,94 4,65 - - 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 2,78 2,78 2,08 3,47 6,94 - - 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi 
грунтові, маса 19 т 

маш.год 6,94 6,94 4,17 4,86 7,64 - - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 2,50 2,50 1,60 3,30 5,70 0,11 0,20 

212-1801 Розподiльники щебеню та 
гравiю 

маш.год 0,90 0,90 - 0,45 0,45 - - 

 М а т е р і а л и         
142-0010-

2 
Вода м³ 30 30 20 36,2 50,4 0,8 1,4 

1421-9450 Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, 
фракція 5 - 10 мм, марка 
М1000 і більше 

м³ 15 15 - - - - - 

1421-9452 Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, 
фракція 10 - 20 мм, марка 
М1000 і більше 

м³ 25 25 - - - - - 

1421-9454 Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, 
фракція 40 - 70 мм, марка 
М1000 і більше 

м³ 189 189 189 - - 12,6 - 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

64 

Кінець таблиці 6.80 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1421-
9699-4 

Шлаки доменні відвальні м³ - - - 153 315 - 15,3 

1421-9721 Щебінь шлаковий для 
дорожнього будівництва, 
фракція 10-20 мм, марка 
М600 

м³ - - - 20,4 20,4 - - 

 
 
Група 2-10 Улаштування основи дорожнього одягу за 

технологією холодний ресайклінг 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Заправлення місткості змішувальної установки 

водою та цементом. Фрезерування з перемішуванням 

матеріалу (ґрунту, щебенево-піщаної суміші) та в’яжучого 

ресайклером. Попереднє ущільнення суміші. Планування 

суміші автогрейдером. Ущільнення суміші. Профілювання 

шару основи автогрейдером під остаточне ущільнення. 

Остаточне ущільнення суміші. 

Вимірник: 1000 м² основи 

Улаштування основи дорожнього одягу з пилувато-суглинистого 

ґрунту обробленого цементом (вміст цементу 4 % від маси) ресайклером з 

шириною фрезерування 2,5 м у складі із суспензійно-змішувальною 

установкою: 
2-10-1 при товщині шару 20 см 
2-10-2 при товщині шару 25 см 
2-10-3 при товщині шару 30 см 

2-10-4 на кожен 1 см зміни товщини додавати або виключати між 

товщинами 18 см - 24 см 
2-10-5 на кожен 1 см зміни товщини додавати або виключати між 

товщинами 25 см - 29 см 
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Таблиця 6.81  – Група 2-10 РВР з 1 по 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-10-1 2-10-2 2-10-3 2-10-4 2-10-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників  
люд.год  8,94 9,80 10,42 0,17 0,13 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 19,03 20,54 21,91 0,31 0,26 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и       

212-2203 Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2,5 м 

маш.год 3,04 3,33 3,54 0,06 0,04 

211-0603 Розчинозмішувачі для 
приготування водоцементних та 
iнших розчинiв, мiсткiсть 2000 л 

маш.год 3,04 3,33 3,34 0,06 0,04 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, 
маса 19 т 

маш.год 2,45 2,45 2,45 - - 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 1,93 1,93 1,93 - - 

212-0911 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 30 т 

маш.год 1,04 1,04 1,20 - 0,03 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 1,05 1,30 1,57 0,05 0,05 

201-0101 Автоцементовози, 
вантажопiдйомнiсть 13 т 

маш.год 0,40 0,50 0,60 0,02 0,02 

 М а т е р і а л и       
111-1582 Портландцемент для бетону 

дорожніх та аеродромних 
покриттів без добавок, марка 400  

т П П П П П 

142-10-2 Вода м³ П П П П П 
 

Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 

обробленої цементно-водною суспензією (вміст цементу 5,5 % від маси) 
ресайклером з шириною фрезерування 2,5 м у складі із суспензійно-

змішувальною установкою: 

2-10-6 при товщині шару 18 см 
2-10-7 на кожен 1 см зміни товщини додавати або виключати між 

товщинами 18 см - 25 см 
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Таблиця 6.82  – Група 2-10 РВР з 6 по 7 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-10-6 2-10-7 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників люд.год 4,03 0,22 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 11,11 0,39 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-2203 Ресайклер з шириною фрезерування до 
2,5 м 

маш.год 1,37 0,08 

211-0603 Розчинозмішувачі для приготування 
водоцементних та iнших розчинiв, 
мiсткiсть 2000 л 

маш.год 1,37 0,08 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 
19 т 

маш.год 2,45 - 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 0,74 - 

212-0911 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 30 т 

маш.год 1,20 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,50 0,03 

201-0101 Автоцементовози, вантажопiдйомнiсть 
13 т 

маш.год 0,74 0,04 

 М а т е р і а л и    
111-1582 Портландцемент для бетону дорожніх та 

аеродромних покриттів без добавок, 
марка 400  

т 19,307 1,073 

142-10-2 Вода м³ 16,000 0,889 
 

Улаштування основи дорожнього одягу з пилувато-суглинистого 

ґрунту обробленого цементом ресайклером з шириною фрезерування 2,5 

м: 
2-10-8 при товщині шару 20 см  2-10-9  при товщині шару 25 см 
2-10-10 при товщині шару 30 см  2-10-11 при товщині шару 50 см 

2-10-12 на кожен 1 см зміни товщини додавати або виключати  

за РВР 2-10-8, товщина від 18 см до 24 см 

2-10-13 на кожен 1 см зміни товщини віднімати від РВР 2-10-10, товщина 

від 26 см до 30 см 

2-10-14 на кожен 1 см зміни товщини віднімати від РВР 2-10-11, товщина 

від 31 см до 50 см 
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Таблиця 6.83  – Група 2-10 РВР з 8 по 11 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-10-

8 
2-10-

9 
2-10-

10 
2-10-

11 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників  люд.год  8,94 9,80 10,43 12,21 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 15,88 16,75 18,03 20,48 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-2203 Ресайклер з шириною фрезерування 
до 2,5 м 

маш.год 3,04 3,33 3,54 4,14 

212-3010 Машина дорожня комбінована маш.год 3,04 3,33 3,54 4,14 
212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 

19 т 
маш.год 2,78 2,78 2,78 2,78 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 16 т 

маш.год 1,30 1,30 1,95 2,60 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 1,94 1,94 1,94 1,94 

212-1803 Цементорозподілювач причіпний маш.год 0,37 0,37 0,37 0,37 
201-0413 Трактори на пневмоколiсному ходу, 

потужнiсть 239 кВт [325 к.с.] 
маш.год 0,37 0,37 0,37 0,37 

 М а т е р і а л и      
111-1582 Портландцемент для бетону дорожніх 

та аеродромних покриттів без добавок, 
марка 400  

т П П П П 

142-10-2 Вода м³ П П П П 
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Таблиця 6.84  – Група 2-10 РВР з 12 по 14 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-10-12 2-10-13 2-10-14 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників  люд.год  0,17 0,13 0,10 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,18 0,12 0,09 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-2203 Ресайклер з шириною фрезерування до 
2,5 м 

маш.год 0,06 0,04 0,03 

212-3010 Машина дорожня комбінована маш.год 0,06 0,04 0,03 
212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 

19 т 
маш.год - - - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 16 т 

маш.год - - - 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год - - - 

212-1803 Цементорозподілювач причіпний маш.год - - - 
201-0413 Трактори на пневмоколiсному ходу, 

потужнiсть 239 кВт [325 к.с.] 
маш.год - - - 

 М а т е р і а л и     
111-1582 Портландцемент для бетону дорожніх та 

аеродромних покриттів без добавок, 
марка 400  

т П П П 

142-10-2 Вода м³ П П П 
 
 

Група 2-11 Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-
піщаної суміші асфальтоукладачем 

Склад робіт: Укладання суміші асфальтоукладачем: прийом суміші та 

очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків 

суміші; укладання, розрівнювання, ущільнення суміші та 

опорядження основи; перевірка рівності та поперечного 

профілю основи, обробка кромок та швів, зарівнювання 

дрібних дефектів та місць спряження смуг. Ущільнення 

суміші котками. Зволоження шару з щебенево-піщаної 

суміші машиною дорожньою комбінованою. 

Вимірник: 1000 м² покриття 
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Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 

обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при 

ширині укладання: 

2-11-1 2,5 м  2-11-2 3,0 м  2-11-3 3,5 м 

2-11-4 3,75 м  2-11-5 6,0 м  2-11-6 7,0 м 

2-11-7 7,5 м  2-11-8 9,0 м  2-11-9 12,0 м   
2-11-10 при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати 

Таблиця 6.85  – Група 2-11 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-11-1 2-11-2 2-11-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 29,57 24,64 21,12 

2 Середній розряд робіт  4,1 4,1 4,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 23,87 21,35 19,57 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-2207 Асфальтоукладальники 
універсальні, продуктивність 1000 
т/год 

маш.год 7,53 6,27 5,38 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 1,12 1,12 1,12 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 13 т 

маш.год 1,22 1,22 1,22 

212-0802 Котки напівпричіпні на 
пневмоколісному ходу з тягачем, 
маса 25 т 

маш.год 0,73 0,73 0,73 

212-0908 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 18 т 

маш.год 0,81 0,81 0,81 

212-3010 Машина дорожня комбінована маш.год 4,93 4,93 4,93 
 М а т е р і а л и     

142-10-2 Вода м³ 10,5 10,5 10,5 
112-0135 Дошки необрізні з хвойних порід, 

довжина 2 – 3,75 м, усі ширини, 
товщина 32, 40 мм, І сорт 

м³ 0,06 0,06 0,06 

За 
проєктом 

Щебенево-піщана суміш оброблена 
цементом 

м³ 226,8 226,8 226,8 
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Таблиця 6.86  – Група 2-11 РВР з 4 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-11-4 2-11-5 2-11-6 

1 2 3 4 5  6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 19,71 12,32 10,56 
2 Середній розряд робіт  4,1 4,1 4,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 18,85 15,09 14,19 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-2207 Асфальтоукладальники універсальні, 
продуктивність 1000 т/год 

маш.год 5,02 3,14 2,69 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 1,12 1,12 1,12 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 13 т 

маш.год 1,22 1,22 1,22 

212-0802 Котки напівпричіпні на пневмоколісному 
ходу з тягачем, маса 25 т 

маш.год 0,73 0,73 0,73 

212-0908 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 18 т 

маш.год 0,81 0,81 0,81 

212-3010 Машина дорожня комбінована маш.год 4,93 4,93 4,93 
 М а т е р і а л и     

142-10-2 Вода м³ 10,5 10,5 10,5 
112-0135 Дошки необрізні з хвойних порід, 

довжина 2 – 3,75 м, усі ширини, товщина 
32, 40 мм, І сорт 

м³ 0,06 0,06 0,06 

За 
проєктом 

Щебенево-піщана суміш оброблена 
цементом 

м³ 226,8 226,8 226,8 
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Таблиця 6.87  – Група 2-11 РВР з 7 по 10 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-11-7 2-11-8 2-11-9 2-11-10 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 9,86 8,23 6,16 - 

2 Середній розряд робіт  4,1 4,1 4,1 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 13,83 12,99 11,95 - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-2207 Асфальтоукладальники 
універсальні, продуктивність 
1000 т/год 

маш.год 2,51 2,09 1,57 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
8 т 

маш.год 1,12 1,12 1,12 - 

212-
0907 

Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
13 т 

маш.год 1,22 1,22 1,22 - 

212-0802 Котки напівпричіпні на 
пневмоколісному ходу з тягачем, 
маса 25 т 

маш.год 0,73 0,73 0,73 - 

212-0908 Котки дорожні самохідні 
вібраційні гладковальцеві, маса 
18 т 

маш.год 0,81 0,81 0,81 - 

212-3010 Машина дорожня комбінована маш.год 4,93 4,93 4,93 - 
 М а т е р і а л и      

142-10-2 Вода м³ 10,5 10,5 10,5 0,7 
112-0135 Дошки необрізні з хвойних порід, 

довжина 2 – 3,75 м, усі ширини, 
товщина 32, 40 мм, І сорт 

м³ 0,06 0,06 0,06 0,003 

За 
проєктом 

Щебенево-піщана суміш 
оброблена цементом 

м³ 226,8 226,8 226,8 12,6 

 
Група 2-12 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу 

автогрейдером 

Склад робіт: Очищення покриття від бруду. Розрівнювання матеріалів 

автогрейдером. Остаточне планування вирівнюючого шару. 

Попереднє та остаточне ущільнення шару котками. 

Вимірник: 100 т суміші 

Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу автогрейдером: 

2-12-1 із чорного щебеню 

2-12-2 із асфальтобетонної суміші 
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Таблиця 6.88  – Група 2-12 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-12-1 2-12-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 26,49 26,49 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 10,20 11,96 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 3,64 4,56 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,34 0,34 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 2,84 2,84 

 М а т е р і а л и    
За проєктом Чорний щебінь т 101 - 
За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т - 101 

 
Група 2-13 Встановлення бетонних бортових каменів вручну 

Склад робіт: Улаштування земляного корита для установки бортових 

каменів (3, 4, 7, 8). Влаштування основи з установленням і 

зніманням опалубки (5 - 8). Установлення бортового каменю 

на основу з підтісуванням при необхідності. Заливання швів 

цементним розчином та їх розшивання. Перенесення 

бортових каменів на відстань до 3 м, а інших матеріалів 

до 20 м. 

Вимірник: 1 м бортового каменю 

 Встановлення бортових каменів без улаштування земляного корита 

при ширині борту у верхній його частині: 

2-13-1 до 150 мм  2-13-2 більше 150 мм 

Встановлення бортових каменів з улаштуванням земляного корита 

при ширині борту у верхній його частині: 
2-13-3 до 150 мм  2-13-4 більше 150 мм  
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Таблиця 6.89  – Група 2-13 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-13-1 2-13-2 2-13-3 2-13-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,03 1,18 1,18 1,33 

2 Середній розряд робіт  2,7 2,7 2,6 2,6 
 М а т е р і а л и      

1425-11683 Розчин цементний М-100 м³ 0,011 0,013 0,011 0,013 
1426-11710 Камені бетонні бортові прямі 

рядові і в’їзні із бетону В 30 
М-400 (МР 3200) 

м³ 0,043 0,052 0,043 0,052 

 

Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без 

улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині: 

2-13-5 до 150 мм  2-13-6 більше 150 мм 

Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із 

улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині: 

2-13-7 до 150 мм  2-13-8 більше 150 мм 

Таблиця 6.90  – Група 2-13 РВР з 5 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця

виміру 
2-13-5 2-13-6 2-13-7 2-13-8 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,13 1,29 1,29 1,46 

2 Середній розряд робіт  2,8 2,8 2,8 2,7 
 М а т е р і а л и      

За 
проєктом 

Суміш цементобетонна м³ 0,055 0,058 0,055 0,058 

1425-
11683 

Розчин готовий кладковий важкий 
цементний М-100 

м³ 0,00025 0,0003 0,00025 0,0003 

1426-
11710 

Камені бетонні бортові прямі 
рядові і в’їзні із бетону В30 М 400 
(МР 3200) 

м³ 0,043 0,052 0,043 0,052 

1421-9450Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 
5-10 мм, марка М1000 і більше 

м³ П П П П 

112-0135 Дошки необрізні з хвойних порід, 
довжина 2 – 3,75 м, усі ширини, 
товщина 32 мм, 40 мм, І сорт 

м³ П П П П 
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Група 2-14 Проведення ремонтних робіт дорожнього одягу з 
застосуванням асфальтоукладача 

Склад робіт: Очищення нижнього шару асфальтобетонного покриття 

механічною щіткою від пилу, сухого сміття та бруду. Розлив 

в’яжучого матеріалу без додаткового підігріву. Укладання 

асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем: прийом 

суміші та очищення кузовів автомобілів-самоскидів від 

залишків суміші; укладання, розрівнювання, ущільнення 

суміші та опорядження поверхні покриття; обрубування 

країв свіжоукладеної суміші із змащенням бітумом місць 

прилягання; перевірка рівності та поперечного профілю 

покриття, обробка кромок та швів, зарівнювання дрібних 

дефектів та місць спряження смуг; вимірювання 

температури суміші. Переїзд асфальтоукладача до 

наступної ділянки, що ремонтується. Ущільнення 

асфальтобетонної суміші самохідними котками. 

Вимірник: 1000 м² площі фактичного ремонту 

Проведення ремонтних робіт дорожнього одягу (площа пошкоджень 

до 300 м² в одному місці) з застосуванням асфальтоукладача, при товщині 

шару 5 см, ширина укладання: 

2-14-1 2,5 м 2-14-2 3,0 м 2-14-3 3,5 м 2-14-4 3,75 м 

2-14-5 при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати 
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Таблиця 6.91  – Група 2-14 РВР з 1 по 5 
Шифр  

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-14-1 2-14-2 2-14-3 2-14-4 2-14-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 36,92 30,77 26,37 24,62 - 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 17,32 15,56 14,28 13,78 - 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

      

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,34 0,34 0,34 0,34 - 

212-
0103 

Автогудронатори, мiсткiсть 
10000 л 

маш.год 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

212-2207 Асфальтоукладальники 
універсальні, продуктивність 
1000 т/год 

маш.год 5,33 4,45 3,81 3,56 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 3,58 3,58 3,58 3,58 - 

212-0907 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 2,58 2,58 2,58 2,58 - 

 М а т е р і а л и      - 
За 

проєктом 
Суміші асфальтобетонні 
дорожні 

т П П П П П 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,3 0,3 0,3 0,3 - 
 

Група 2-15 Укладання гарячої асфальтобетонної суміші та 
чорного щебеню вручну 

Склад робіт: Очищення основи від забруднення вручну . Розлив 

в’яжучого (1 – 3) . Укладання та розрівнювання суміші з 

подаванням суміші з автомобілів-самоскидів. Очищення 

кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші. Обрубка 

краю свіжоукладеної суміші зі змащуванням поверхонь 

примикання бітумом. Зашпарування раковин та усунення 

дефектів. Трамбування місць не доступних ущільненню, з 

перевіркою профілю рейкою та обробкою місць спряження.  

Розігрівання інструментів в жаровні з її обслуговуванням. 
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Вимірник: 100 м² покриття (1 - 3), 100 т суміші (4 - 5) 

2-15-1 Укладання асфальтобетонної суміші товщиною 50 мм вручну при 

розливі в’яжучого автогудронатором 
2-15-2 Укладання асфальтобетонної суміші товщиною 50 мм вручну при 

розливі в’яжучого за допомогою ручного гудронатора 

2-15-3 при зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за  

РВР 2-15-1 та 2-15-2 
Таблиця 6.92  – Група 2-15 РВР з 1 по 3 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-15-1 2-15-2 2-15-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7,7 8,29 1,32 
2 Середній розряд робіт  3,4 3,4 3,4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,02 - - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,01 - - 
212-0500 Гудронатори ручні маш.год - (0,3) - 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші асфальтобетонні дорожні т 12,14 12,14 2,428 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,0651 0,0651 0,013 
 

Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну: 
2-15-4 із чорного щебеню 
2-15-5 із асфальтобетонної суміші 

Таблиця 6.93  – Група 2-15 РВР з 4 по 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-15-4 2-15-5 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 85,72 85,72 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 

 М а т е р і а л и    
За проєктом Чорний щебінь т 101 - 
За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т - 101 

 

Група 2-16 Улаштування тонкошарового покриття дорожнього 
одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 
огородження. Очищення шару покриття механічною щіткою. 
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Наповнення місткості машини бітумною емульсією на 
бітумній базі або з бітумовоза. Завантаження щебенево-
піщаної суміші в накопичувальний бункер машини. 
Завантаження місткості машини цементом, водою та 
добавками. Улаштування тонкошарового покриття 
дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші. 

Вимірник: 1000 м² покриття 

Улаштування тонкошарового покриття машиною: 
2-16-1 верхнього шару товщиною 10 мм 
2-16-2 вирівнюючого шару товщиною 20 мм 

2-16-3 на кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати за  

РВР 2-16-2 
Таблиця 6.94  – Група 2-16 РВР з 1 по 3 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-16-1 2-16-2 2-16-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,86 4,84 1,23 

2 Середній розряд робіт  4,5 4,5 4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,42 5,84 1,40 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,41 0,49 0,04 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,28 0,57 0,15 
203-0101 Автонавантажувачi, 

вантажопiдйомнiсть 5 т 
маш.год 0,26 0,52 0,13 

212-2020 Машини для улаштування 
тонкошарових покриттів 

маш.год 0,73 1,23 0,31 

 М а т е р і а л и     
1421-9450 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт фракція 5(3) - 10 
мм, марка М1000 і більше 

м³ 4,2 8,4 2,1 

1421-9455-3 Щебінь-висівки, марка М1000 і 
більше, фракція до 3 мм 

м³ 3,83 7,66 1,915 

111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т 4,78 9,56 2,39 
111-1582 Портландцемент для бетону 

дорожніх та аеродромних покриттів 
без добавок, марка 400  

т 0,29 0,58 0,145 

За проєктом Добавки т 0,074 0,148 0,037 
142-10-2 Вода м³ 1,78 3,56 0,89 
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Група 2-17 Улаштування одиночної поверхневої обробки 
методом змішування щебеню з в’яжучим на дорозі автогрейдером 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення покриття від пилу та бруду 

механічною щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора 

бітумом. Розлив бітуму автогудронатором. Змішування 

щебеню з бітумом. Переміщення щебеню за вісь проїзної 

частини. Розсип і розрівнювання щебеню по покриттю з 

частковим виправленням дефектів. Ущільнення покриття 

котком. Виправлення дефектів із засипанням раковин і 

пропусків. 

Вимірник: 1000 м² покриття 

Таблиця 6.95  – Група 2-17 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-17-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 10,35 
2 Середній розряд робіт  2,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 12,45 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 4,5 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 1,25 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,56 
212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 

8 т 
маш.год 2,24 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 2,65 
 М а т е р і а л и   

1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше 

м³ 13,35 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 1,903 
 

Група 2-18 Улаштування одиночної поверхневої обробки із 
застосуванням чорного щебеню 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення покриття від пилу та бруду 

механічною щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора 
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бітумом. Розлив бітуму. Встановлення та зняття з автомобіля-

самоскида навісного обладнання для розсипання щебеню (1). 

Розсипання, розрівнювання і планування чорного щебеню. 

Усунення дефектів. Ущільнення покриття котком. 

Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків 

щебенем з автомобіля. 

Вимірник: 1000 м² покриття 

2-18-1 Улаштування одиночної поверхневої обробки автомобілем-

самоскидом з навісним обладнанням 

2-18-2 Улаштування одиночної поверхневої обробки автогрейдером 

Таблиця 6.96  – Група 2-18 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-18-1 2-18-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 17,03 8,71 
2 Середній розряд робіт  2,2 2,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,78 7,67 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год - 2,5 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,46 0,46 
212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 

гладковальцеві, маса 8 т 
маш.год 2,24 2,24 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,56 0,56 
201-0022 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т маш.год 4,61 - 
201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 1,45 1,45 

 М а т е р і а л и    
1421-9924 Щебінь чорний холодний на бітумах для 

улаштування основ автомобільних доріг, фракція 
10-20 мм, марка М600 

т 18,9 18,9 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 1,1 1,1 
 

Група 2-19 Улаштування одиночної поверхневої обробки з одним 
розсипом щебеню 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення верхнього шару покриття 

механічною щіткою від пилу, сухого сміття та бруду. 

Завантаження щебеню з самоскида в накопичувальний 
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бункер машини. Наповнення цистерни машини в’яжучим 

матеріалом з автогудронатора. Улаштування поверхневої 

обробки. Ущільнення самохідним котком на пневматичних 

шинах. 

Вимірник: 1000 м² покриття 

2-19-1 Улаштування одиночної поверхневої обробки укладальною 

дорожньою колоною 

Таблиця 6.97  – Група 2-19 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-19-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,86 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,68 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-2010 Машини для улаштування поверхневих обробок маш.год 0,68 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,34 
212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,2 
203-0851 Навантажувачі одноковшеві,    

вантажопідйомність 2 т 
маш.год 0,42 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному 
ходу, маса 16 т 

маш.год 0,48 

 М а т е р і а л и   
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,8 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних 
робіт фракція 5(3) -10 мм, марка М1000 і більше 

м³ 11,0 

 

Улаштування одиночної поверхневої обробки з застосуванням 
автогудронатора на базі автомобіля і щебенерозподілювача при ширині 
розподілення матеріалів: 
2-19-2 3 м 
2-19-3 3,5 м 
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Таблиця 6.98  – Група 2-19 РВР з 2 по 3 

Шифр  
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-19-2 2-19-3 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,61 1,50 
2 Середній розряд робіт  2,6 2,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,92 3,41 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,34 0,34 
203-0851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш.год 0,45 0,45 
212-0102 Автогудронатори, мiсткiсть 7000 л маш.год 0,20 0,2 
201-0040 Тягачi сiдельнi, навантаження на сідельно-зчіпний 

пристрій 14,5 т 
маш.год 0,48 0,48 

212-1801 Розподiльники щебеню та гравiю маш.год 0,70 0,67 
212-0910 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, 

маса 16 т 
маш.год 0,40 0,40 

 М а т е р і а л и    
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,8 0,8 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт 
фракція 5(3)-10 мм, марка М1000 і більше 

м³ 11,0 11,0 

 
Група 2-20 Улаштування одиночної поверхневої обробки з двома 

розсипами щебеню 

Склад робіт: Очищення поверхні покриття від пилу та бруду механічною 

щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора бітумною 

емульсією. Улаштування поверхневої обробки: розлив 

бітумної емульсії та перший розподіл щебеню. Підкочування 

розподіленого щебеню самохідними котками на 

пневматичних шинах. Другий розсип щебеню. Ущільнення 

щебеню самохідними котками. Регулювання підходів 

автомобіля до бункера, приймання щебеню в бункер, 

установлення та прибирання дорожнього тимчасового 

огородження. 

Вимірник: 1000 м² покриття 

2-20-1 Улаштування одиночної поверхневої обробки з двома розсипами 

щебеню 
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Таблиця 6.99  – Група 2-20 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-20-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,98 
2 Середній розряд робіт  2,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 7,33 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,34 
212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 1,33 
203-0851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш.год 0,46 
212-2010 Машини для улаштування поверхневих обробок маш.год 1,33 
212-0910 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, 

маса 16 т 
маш.год 1,21 

 М а т е р і а л и   
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,9 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 5(3)-10 мм, марка М1000 і більше 

м³ 4,0 

1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм 

м³ 8,0 

 
Група 2-21 Улаштування подвійної поверхневої обробки методом 

змішування щебеню з в’яжучим на дорозі автогрейдером 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення покриття від пилу та бруду 

механічною щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора 

бітумом. Перший розлив бітуму автогудронатором.  

Змішування щебеню фракція (20 - 40) мм з бітумом. 

Переміщення чорного щебеню за вісь проїзної частини. 

Розсип і розрівнювання щебеню по покриттю з частковим 

виправленням дефектів. Ущільнення покриття котком. 

Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків. 

Другий розлив бітуму автогудронатором. Змішування щебеню 

фракція (10-20) мм з бітумом. Ущільнення покриття котком. 

Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків.  

Вимірник: 1000 м² покриття 
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Таблиця 6.100  – Група 2-21 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-21-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 18,75 
2 Середній розряд робіт  2,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 20,42 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 9,0 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,75 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,56 
212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 

8 т 
маш.год 4,48 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 4,88 
 М а т е р і а л и   

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 3,0 
1421-
9452 

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше 

м³ 14,0 

1421-
9453 

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м³ 32,0 

 

Група 2-22 Улаштування подвійної поверхневої обробки із 
застосуванням чорного щебеню 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення покриття від пилу та бруду 

механічною щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора 

бітумом. Розлив бітуму. Встановлення та зняття з автомобіля-

самоскида навісного обладнання для розсипання щебеню (1). 

Перший розсип і розрівнювання чорного щебеню, планування 

часткове виправлення дефектів. Ущільнення покриття 

котком. Другий розсип і розрівнювання чорного щебеню, 

планування і часткове виправлення дефектів. Ущільнення 

покриття котком. Виправлення дефектів із засипанням 

раковин і пропусків щебенем з автомобіля. 

Вимірник: 1000 м² покриття 

2-22-1 Улаштування подвійної поверхневої обробки автомобілем-

самоскидом з навісним обладнанням 
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2-22-2 Улаштування подвійної поверхневої обробки автогрейдером 

Таблиця 6.101  – Група 2-22 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 2-22-1 2-22-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 21,6 21,6 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 13,87 14,9 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 1,03 1,03 
212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 

гладковальцеві, маса 8 т 
маш.год 4,48 4,48 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,56 0,56 
201-0022 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т маш.год 4,97 - 
201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 1,8 1,8 
212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 

[135 к.с.] 
маш.год - 6,0 

 М а т е р і а л и    
1421-9924 Щебінь чорний холодний на бітумах для 

улаштування основ автомобільних доріг, фракція 
10-20 мм, марка М 600 

т 25,15 25,15 

1421-9922 Щебінь чорний холодний на бітумах для 
улаштування основ автомобільних доріг, фракція 
5-10 мм, марка М 600 

т 16,24 16,24 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 2,0 2,0 
 
Група 2-23 Розсипання кам’яного матеріалу механізованим 

способом при формуванні поверхневої обробки 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Приймання кам’яного матеріалу в бункер 

машини з автомобілів-самоскидів. Регулювання руху під час 

під’їзду автомобіля-самоскида до бункера машини. 

Розсипання кам’яного матеріалу по поверхні покриття. 

Усунення дефектів. Очищення бункера від залишків 

матеріалу по закінченню роботи. 

Вимірник: 1000 м² покриття 

2-23-1 Розсипання кам’яного матеріалу щебенерозподільником 

2-23-2 Розсипання кам’яного матеріалу дорожньою комбінованою машиною 
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Таблиця 6.102  – Група 2-23 РВР з 1 по 2 

Шифр  
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-23-1 2-23-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,63 0,43 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,68 0,21 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-1801 Розподiльники щебеню та гравiю маш.год 0,34 - 
201-0410 Трактори на пневмоколiсному ходу, 

потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] 
маш.год 0,34 - 

212-3010 Машина дорожня комбінована маш.год - 0,21 
 М а т е р і а л и    

1421-9450 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5(3)-10 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ 11,0 11,0 

 

Група 2-24 Розсипання кам’яного матеріалу вручну при 
формуванні поверхневої обробки 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Піднесення кам’яного матеріалу на відстань до 

5 м. Розсипання та розрівнювання мітлою. Переходи в 

робочій зоні. 

Вимірник: 100 м² 

Розсипання кам’яного матеріалу вручну при нормі розподілення матеріалу: 

2-24-1 0,2 м³  2-24-2 0,3 м³ 
Таблиця 6.103  – Група 2-24 РВР з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-24-1 2-24-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,22 0,34 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,22 0,34 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

201-0410 Трактори на пневмоколiсному ходу, 
потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] 

маш.год 0,22 0,34 

201-0701 Візки тракторні саморозвантажні, 
вантажопідйомність 9 т 

маш.год 0,22 0,34 

 М а т е р і а л и    
1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м³ 0,21 0,31 
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Група 2-25 Герметизація тріщин та швів в цементобетонному 

покритті з заповненням їх за допомогою лійки або пересувної воронки 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення швів та тріщин від пилу та бруду з 

застосуванням сталевих гачків та щіток з продуванням 

ручним насосом. Вирівнювання (обрубка) країв швів та 

тріщин з видаленням залишків бетону та ретельним 

очищенням. Ретельне промивання вертикальних стінок швів 

та тріщин рідким бітумом за допомогою жорсткої щітки. 

Приготування мастики. Заповнення швів мастикою. 

Присипання поверхні шва мінеральним порошком. 

Вимірник: 100 м шва 

Герметизація тріщин та швів в цементобетонному покритті з 

заповненням їх за допомогою лійки: 

2-25-1 шви стиснення  

2-25-2 поздовжні шви  

2-25-3 шви розширення 

Таблиця 6.104  – Група 2-25 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-25-1 2-25-2 2-25-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 15,44 15,44 15,44 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 
 М а т е р і а л и     

111-1561 Бітуми нафтові дорожні рідкі, марка СГ т 0,000211 0,000211 0,000211 
1421-
9940 

Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей 
активований 

т 0,00669 0,00669 0,00669 

За 
проєктом 

Мастика гарячого застосування т 0,0297 0,0233 0,148 

 
Герметизація тріщин та швів в цементобетонному покритті з 

заповненням їх за допомогою пересувної воронки: 

2-25-4 шви стиснення   



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

87 

2-25-5 поздовжні шви   

2-25-6 шви розширення 

Таблиця 6.105  – Група 2-25 РВР з 4 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-25-4 2-25-5 2-25-6 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 13,12 13,12 13,12 

2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 
 М а т е р і а л и     

111-1561 Бітуми нафтові дорожні СГ, рідкі т 0,000211 0,000211 0,000211 
1421-
9940 

Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей 
активований 

т 0,00669 0,00669 0,00669 

За 
проєктом 

Мастика гарячого застосування т 0,0297 0,0233 0,148 

 

Група 2-26 Герметизація тріщин із застосуванням ручного 
заливальника швів 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення поверхні покриття та тріщин. 

Змащення тріщин рідким бітумом. Закладання тріщин в 

асфальтобетонному покритті з заповненням бачка 

заливальника бітумом. Переміщення та підігрів бітуму в 

бачку. Переміщення заливальника в процесі роботи. 

Присипання тріщин піском або кам’яним дріб’язком. 

Вимірник: 100 м тріщин 

Таблиця 6.106  – Група 2-26 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-26-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,68 
2 Середній розряд робіт  2,7 
 М а т е р і а л и   

1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних 
робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше 

м³ 0,032 

111-1561 Бітуми нафтові дорожні СГ, рідкі  т 0,1032 
 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

88 

Група 2-27 Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті 
баровою установкою 

Склад робіт: Розмітка (точкування) напрямку нарізання щілин в 

асфальтобетонному покритті. Опускання ріжучого органу на 

покриття. Нарізання щілин з заглибленням ріжучого органу та 

з пересуванням установки на ділянці. Заміна спрацьованих 

зубців та шворнів з’єднувальних ланок барового ланцюга. 

Піднімання ріжучого органу в транспортне положення та 

закріплення його для переміщення установки. Переміщення 

установки від щілини до щілини. 

Вимірник: 100 м щілини 

Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою: 

2-27-1 глибина щілини 600 мм  2-27-2 глибина щілини 700 мм 
Таблиця 6.107  – Група 2-27 РВР з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-27-1 2-27-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,34 0,4 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 
3 Витрати труда машиністів маш.год 4,5 5,22 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

207-0601 Установки однобаровi на тракторi потужнiстю 
79 кВт [108 к.с.], ширина щiлини 14 см 

маш.год 4,5 5,22 

 

Група 2-28 Розкриття тріщин та швів у асфальтобетонному та 
цементобетонному покритті наріжчиком швів 

Склад робіт: Підготовка установки до роботи. Розкриття тріщин і швів 

асфальтобетонного та цементобетонного покриття. Заміна 

різаків. Миття та чищення установки після закінчення робіт. 

Вимірник: 100 м 

2-28-1 Розкриття тріщин у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів 
2-28-2 Розкриття тріщин у цементобетонному покритті нарізувачем швів 
2-28-3 Розкриття та прочищення швів у цементобетонному покритті 
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нарізувачем швів 
Таблиця 6.108  – Група 2-28 РВР з 1 по 3 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-28-1 2-28-2 2-28-3 

1 2 3 4 5 6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,32 0,60 0,63 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-1303 Нарiзувачi поздовжніх та поперечних 
швiв у бетонi, що затужавiв 

маш.год 0,32 0,60 0,63 

 

Група 2-29 Прочищення швів цементобетонного покриття від 
залишків старої мастики та зняття фарби (пластику) дорожньої 
розмітки в межах шва 

Склад робіт: Підготовка установки до роботи. Прочищення швів від старої 

мастики та зняття фарби (пластику гарячого нанесення) 

дорожньої розмітки в межах шва. Заміна щітки. Миття 

установки після закінчення роботи. 

Вимірник: 100 м 

2-29-1 Прочищення швів цементобетонного покриття механізовано  

Таблиця 6.109  – Група 2-29 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-29-1 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,13 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-1303 Нарiзувачi поздовжніх та поперечних швiв у 
бетонi, що затужавiв 

маш.год 1,13 

212-1303 Нарiзувачi поздовжніх та поперечних швiв у 
бетонi, що затужавiв 

маш.год - 

 

Група 2-30 Приготування мастики гарячого застосування в 
машині плавильно-заливальній 

Склад робіт: Розпакування мастики. Завантаження котла. Розігрівання 

мастики до робочої температури. 

Вимірник: 1 т мастики 

2-30-1 приготування мастики 
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Таблиця 6.110  – Група 2-30 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-30-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,58 
2 Середній розряд робітників  2,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,63 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-0601 Заливальник швів причіпний маш.год 2,63 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Мастика гарячого застосування т 1,01 
 
Група 2-31 Герметизація швів цементобетонного та 

асфальтобетонного покриття мастикою гарячого застосування 
плавильно-заливальною машиною 

Склад робіт: Встановлення, перенесення, зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Обезпилення розкритих тріщин та швів 

компресором. Прогрівання кромки тепловим списом. 

Розпакування та завантаження мастики у котел машини 

плавильно-заливальної. Розігрівання мастики. Заповнення 

тріщин та швів мастикою. Присипання щебенем. 

Супроводження процесу виконання робіт автомобілем 

прикриття. 

Вимірник: 100 м 

Герметизація машиною плавильно-заливальною: 

2-31-1 тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покриттях 

2-31-2 швів в асфальтобетонному та цементобетонному покриттях 
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Таблиця 6.111  – Група 2-31 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-31-1 2-31-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,57 1,47 
2 Середній розряд робітників  3,8 3,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,83 1,69 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

205-0102 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа 
[7 ат], продуктивність 5 м³/хв 

маш.год 0,55 0,51 

212-0601 Заливальник швів причіпний маш.год 0,64 0,59 
270-0253 Тепловий спис маш.год (0,55) (0,51) 
201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,64 0,59 

 М а т е р і а л и    
За 

проєктом 
Мастика гарячого застосування т П П 

За 
проєктом 

Щебінь митий із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 3-5 мм, марка 
М 1000 і більше 

м³ 0,015 0,015 

 
Група 2-32 Холодне фрезерування покриття дорожнього одягу 

або поверхневої обробки дорожньою фрезою 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Підготовка машини до роботи. Заправлення 

фрези водою. Фрезерування покриття або поверхневої 

обробки з навантаженням асфальтогрануляту в транспортний 

засіб. Заміна різців. Миття машини після закінчення роботи. 

Вимірник: 1000 м² 

Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою 

шириною фрезерування 0,5 м при глибині фрезерування: 

2-32-1 5 см  2-32-2 8 см 

2-32-3 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати 

за РВР 2-32-1 та 2-32-2 
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Таблиця 6.112  – Група 2-32 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-32-1 2-32-2 2-32-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,31 0,39 0,02 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 18,93 27,11 2,71 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,30 0,47 0,06 
212-2210 Машина для холодного фрезерування 

асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 500 мм 

маш.год 6,26 8,95 0,89 

201-0024 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 
15 т 

маш.год 6,11 8,74 0,87 

 М а т е р і а л и     
142-10-2 Вода м³ 3,7 5,92 0,74 

 

Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою 

шириною фрезерування 2,1 м при глибині фрезерування: 

2-32-4 5 см  2-32-5 8 см 

2-32-6 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати 

за РВР 2-32-4 та 2-32-5 

Таблиця 6.113  – Група 2-32 РВР з 4 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 2-32-4 2-32-5 2-32-6 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників  люд.год 9,0 13,0 0,92 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 17,39 26,12 1,81 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,30 0,47 0,06 

212-2213 Машина для холодного фрезерування 
асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 2100 мм 

маш.год 4,39 6,59 0,71 

201-0024 Автомобiлi-самоскиди, 
вантажопiдйомнiсть 15 т 

маш.год 3,92 3,75 0,63 

 М а т е р і а л и     
142-10-2 Вода м³ 3,7 5,93 0,74 

 

Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою 

шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування: 

2-32-7 5 см  2-32-8 8 см 
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2-32-9 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати 

за РВР 2-32-7 та 2-32-8 

Таблиця 6.114  – Група 2-32 РВР з 7 по 9 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-32-7 2-32-8 2-32-9 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9,89 14,09 1,40 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 19,88 28,38 2,82 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,30 0,47 0,06 

212-2212 Машина для холодного фрезерування 
асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 1500 мм 

маш.год 5,03 7,17 0,71 

201-0024 Автомобiлi-самоскиди, 
вантажопiдйомнiсть 15 т 

маш.год 4,49 6,4 0,63 

 М а т е р і а л и     
142-10-2 Вода м³ 3,7 5,93 0,74 

 

Холодне фрезерування асфальтобетонного фрезою шириною 

фрезерування 2 м при глибині фрезерування: 

2-32-10 5 см  2-32-11 8 см 

2-32-12 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або 

виключати за РВР 2-32-10 та 2-32-11 

Таблиця 6.115  – Група 2-32 РВР з 10 по 12 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-32-10 2-32-11 2-32-12 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9,06 13,57 1,50 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 18,25 27,37 3,06 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,30 0,47 0,06 
212-2213 Машина для холодного фрезерування 

асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 2100 мм 

маш.год 4,61 6,91 0,77 

201-0024 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 
15 т 

маш.год 4,12 6,17 0,69 

 М а т е р і а л и     
142-10-2 Вода м³ 3,7 5,93 0,74 
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Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою 

шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування: 

2-32-13 5 см  2-32-14 8 см 

2-32-15 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або 

виключати за РВР 2-32-13 та 2-32-14 

Таблиця 6.116  – Група 2-32 РВР з 13 по 15 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-32-13 2-32-14 2-32-15 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 12,0 16,0 1,0 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 23,13 31,42 2,75 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,3 0,47 0,06 

212-2211 Машина для холодного фрезерування 
асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 1000 мм 

маш.год 5,88 7,95 0,69 

201-0024 Автомобiлi-самоскиди, 
вантажопiдйомнiсть 15 т 

маш.год 5,25 7,1 0,62 

 М а т е р і а л и     
142-10-2 Вода м³ 3,7 5,93 0,74 

 

2-32-16 Холодне фрезерування напливів та нерівностей 

асфальтобетонного покриття з середньою висотою до 2,0 см фрезою 

шириною фрезерування 2 м 

Таблиця 6.117  – Група 2-32 РВР 16 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-32-16 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,07 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 8,09 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-2213 Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних 
покриттів, ширина фрезерування 2100 мм 

маш.год 2,07 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,03 
201-0024 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 15 т маш.год 1,85 

 М а т е р і а л и   
142-10-2 Вода м³ 0,74 

 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

95 

Холодне фрезерування поверхневої обробки, влаштованої на 

цементному покритті, фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині 

фрезерування: 

2-32-17 2,5 см   

2-32-18 на кожен 0,5 см зміни глибини фрезерування додавати або 

виключати за РВР 2-32-17 

Таблиця 6.118  – Група 2-32 РВР з 17 по 18 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 2-32-17 2-32-18 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9,42 1,88 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 13,97 2,8 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,11 0,02 
212-2211 Машина для холодного фрезерування 

асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 1000 мм 

маш.год 4,79 0,96 

201-0024 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 15 т маш.год 4,28 0,86 
 М а т е р і а л и    

142-10-2 Вода м³ 1,85 0,37 
 

Холодне фрезерування поверхневої обробки, влаштованої на 

цементному покритті, фрезою шириною фрезерування 2 м 
2-32-19 товщиною 2,5 см 

2-32-20 на кожен 0,5 см зміни глибини фрезерування додавати або 

виключати за РВР 2-32-19 

Таблиця 6.119  – Група 2-32 РВР з 19 по 20 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-32-19 2-32-20 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників  люд.год 6,11 1,38 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 12,66 2,74 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,55 0,02 
212-2213 Машина для холодного фрезерування 

асфальтобетонних покриттів, ширина 
фрезерування 2100 мм 

маш.год 3,11 0,70 

201-0024 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 15 т маш.год 2,78 0,62 
 М а т е р і а л и    

142-10-2 Вода м³ 2,05 0,41 
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Група 2-33 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу 

за технологією холодний ресайклінг 

Склад робіт:  Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Заправлення місткості змішувальної установки 

водою та цементом.. Розподілення цементу (15 - 23). 

Фрезерування конструктивних шарів дорожнього одягу з 

перемішуванням сфрезерованого матеріалу та в’яжучого 

ресайклером. Попереднє ущільнення суміші. Планування 

регенерованого шару автогрейдером. Ущільнення суміші. 

Профілювання регенерованого шару дорожнього одягу 

автогрейдером під остаточне ущільнення. Остаточне 

ущільнення. 

Вимірник: 1000 м² 

2-33-1 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу на глибину 

20 см з застосуванням бітумної емульсії (вміст емульсії 4 % від маси) 

ресайклером з шириною фрезерування 2,5 м у складі з бітумовозом 

2-33-2 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати 

до/з РВР 2-33-1 

 
2-33-3 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу на глибину 

20 см з застосуванням бітумної емульсії (вміст емульсії 3 % від маси) та 

цементно-водної суспензії (вміст цементу 1,5 % від маси) ресайклером з 

шириною фрезерування 2,5 м у складі зі суспензійно-змішувальною 

установкою та бітумовозом 

2-33-4 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати 

до/з РВР 2-33-3 
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Таблиця 6.120  – Група 2-33 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-33-1 2-33-2 2-33-3 2-33-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників люд.год 6,81 0,34 9,24 0,46 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 14,3 0,48 24,39 0,99 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-2203 Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2,5 м 

маш.год 2,32 0,12 3,14 0,16 

212-0151 Автобiтумовози, місткiсть 11000 л маш.год 2,32 0,12 3,14 0,16 
211-0603 Розчинозмішувачі для 

приготування водоцементних та 
iнших розчинiв, мiсткiсть 2000 л 

маш.год - - 3,14 0,16 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 1,67 - 1,67 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 1,61 - 1,61 - 

212-0911 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 30 т 

маш.год 0,93 - 0,93 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год - - 0,37 0,02 

201-0101 Автоцементовози, 
вантажопiдйомнiсть 13 т 

маш.год - - 0,16 0,01 

 М а т е р і а л и      
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т 15,19 0,759 12,03 0,60 
111-1582 Портландцемент для бетону 

дорожніх та аеродромних 
покриттів без добавок, марка 400  

т - - 6,12 0,31 

142-10-2 Вода м³ - - 8,0 0,40 
 

2-33-5 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу на глибину 

20 см з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 4 % від 

маси) ресайклером з шириною фрезерування 2,5 м у складі зі суспензійно-

змішувальною установкою 

2-33-6 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування виключати з  

РВР 2-33-5 

2-33-7 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу на глибину 

25 см з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 4 % від 

маси) ресайклером з шириною фрезерування 2,5 м у складі зі суспензійно-

змішувальною установкою 
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2-33-8 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати 

до/з РВР 2-33-7 

Таблиця 6.121  – Група 2-33 РВР з 5 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-33-5 2-33-6 2-33-7 2-33-8 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників люд.год 8,36 0,24 9,59 0,24 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 17,79 0,40 21,03 0,40 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-2203 Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2,5 м 

маш.год 2,84 0,08 3,26 0,08 

211-0603 Розчинозмішувачі для 
приготування водоцементних та 
iнших розчинiв, мiсткiсть 2000 л 

маш.год 2,84 0,08 3,26 0,08 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 1,67 - 2,06 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
8 т 

маш.год 1,61 - - - 

212-0911 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 30 т 

маш.год 0,93 - 0,84 - 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi 
грунтові, маса 19 т 

маш.год - - 3,32 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,92 0,05 1,13 0,05 

201-0101 Автоцементовози, 
вантажопiдйомнiсть 13 т 

маш.год 0,49 0,03 0,64 0,03 

 М а т е р і а л и      
111-1582 Портландцемент для бетону 

дорожніх та аеродромних 
покриттів без добавок, марка 400 

т 18,52 0,926 24,6 0,984 

142-10-2 Вода м³ 18,69 0,984 24,6 0,984 
1421-9455-

3 
Щебінь-висівки, марка М1000 і 
більше, фракція до 3 мм 

м³ - - 71,6 2,864 

 

2-33-9 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу на глибину 

20 см з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 3,5 % від 

маси) ресайклером з шириною фрезерування 2,5 м у складі зі суспензійно-

змішувальною установкою 

2-33-10 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або 

виключати до/з РВР 2-33-9 
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2-33-11 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу на глибину 

20 см з застосуванням спіненого бітуму (вміст бітуму 2,5 % від маси) 

ресайклером з шириною фрезерування 2,5 м у складі з бітумовозом 

2-33-12 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або 

виключати до/з РВР 2-33-11 

Таблиця 6.122  – Група 2-33 РВР з 9 по 12 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-33-9 2-33-10 2-33-11 2-33-12 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників люд.год 7,87 0,23 6,14 0,31 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 16,94 0,39 13,31 0,40 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-2203 Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2,5 м 

маш.год 2,67 0,08 2,07 0,10 

211-0603 Розчинозмішувачі для 
приготування водоцементних та 
iнших розчинiв, мiсткiсть 2000 л 

маш.год 2,67 0,08 - - 

212-0151 Автобiтумовози, місткiсть 11000 
л 

маш.год - - 2,07 0,10 

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 1,67 - 1,67 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
8 т 

маш.год 1,61 - 1,61 - 

212-0911 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 30 т 

маш.год 0,93 - 0,93 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,77 0,04 0,012 0,001 

201-0101 Автоцементовози, 
вантажопiдйомнiсть 13 т 

маш.год 0,47 0,03 - - 

 М а т е р і а л и      
111-1582 Портландцемент для бетону 

дорожніх та аеродромних 
покриттів без добавок, марка 400 

т 17,55 0,88 - - 

142-10-2 Вода м³ 16,72 0,84 0,24 0,012 
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т - - 9,34 0,467 

 

2-33-13 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу на глибину 

20 см з застосуванням спіненого бітуму (вміст бітуму 2,5 % від маси) та 

цементно-водної суспензії (вміст цементу 1,5 % від маси) ресайклером з 

шириною фрезерування 2,5 м у складі зі суспензійно-змішувальною 

установкою та бітумовозом 
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2-33-14 на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або 

виключати до/з РВР 2-33-13 

Таблиця 6.123  – Група 2-33 РВР з 13 по 14 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-33-13 2-33-14 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників люд.год 8,98 0,45 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 23,79 0,93 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-2203 Ресайклер з шириною фрезерування до 2,5 
м 

маш.год 3,04 0,15 

211-0603 Розчинозмішувачі для приготування 
водоцементних та iнших розчинiв, мiсткiсть 
2000 л 

маш.год 3,04 0,15 

212-0151 Автобiтумовози, місткiсть 11000 л маш.год 3,04 0,15 
212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 

99 кВт [135 к.с.] 
маш.год 1,67 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 1,61 - 

212-0911 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 30 т 

маш.год 0,93 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,37 0,02 
201-0101 Автоцементовози, вантажопiдйомнiсть 13 т маш.год 0,16 0,01 

 М а т е р і а л и    
111-1582 Портландцемент для бетону дорожніх та 

аеродромних покриттів без добавок, 
марка 400 

т 6,11 0,306 

142-10-2 Вода м³ 8,0 0,400 
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 10,0 0,500 

 
Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу з застосуванням 

цементу ресайклером з шириною фрезерування 2,5 м: 

2-33-15 при товщині шару 20 см 
2-33-16 при товщині шару 30 см 
2-33-17 при товщині шару 35 см 

2-33-18 на кожен 1 см зміни товщини виключати з РВР 2-33-15, товщина від 

10 см до 20 см 

2-33-19 на кожен 1 см зміни товщини виключати з РВР 2-33-16, товщина від 

21 см до 30 см 

2-33-20 на кожен 1 см зміни товщини виключати з РВР 2-33-17, товщина від 
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31 см до 35 см 

Таблиця 6.124  – Група 2-33 РВР з 15 по 20 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-33-

15 
2-33-

16 
2-33-

17 
2-33-

18 
2-33-

19 
2-33-

20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників  
люд.год  6,50 9,31 10,13 0,33 0,26 0,17 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 16,76 22,05 23,45 0,55 0,45 0,30 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

212-
2203 

Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2,5 м 

маш.год 2,21 3,16 3,44 0,11 0,09 0,06 

212-
1601 

Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 2,21 3,16 3,44 0,11 0,09 0,06 

212-
0931 

Котки дорожнi самохiднi 
грунтові, маса 19 т 

маш.год 2,78 2,78 2,78 - - - 

212-
0910 

Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 
16 т 

маш.год 1,61 2,15 2,15 - - - 

212-
0202 

Автогрейдери середнього 
типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 1,32 1,32 1,32 - - - 

212-
1803 

Цементорозподілювач 
причіпний 

маш.год 2,21 3,16 3,44 0,11 0,09 0,06 

201-
0413 

Трактори на пневмоколiсному 
ходу, потужнiсть 239 кВт [325 
к.с.] 

маш.год 2,21 3,16 3,44 0,11 0,09 0,06 

 М а т е р і а л и        
111-1582Портландцемент для бетону 

дорожніх та аеродромних 
покриттів без добавок, 
марка 400 

т П П П П П П 

142-10-2 Вода м³ П П П П П П 
 

Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу з застосуванням 

бітумної емульсії та цементу ресайклером з шириною фрезерування 2,5 м 

у складі із бітумовозом: 

2-33-21 при товщині шару 20 см 
2-33-22 при товщині шару 30 см 
2-33-23 при товщині шару 35 см 

2-33-24 на кожен 1 см зміни товщини виключати з РВР 2-33-21, товщина від 

10 см до 20 см 
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2-33-25 на кожен 1 см зміни товщини виключати з РВР 2-33-22, товщина від 

21 см до 30 см 

2-33-26 на кожен 1 см зміни товщини виключати з РВР 2-33-23, товщина від 

31 см до 35 см 

Таблиця 6.125  – Група 2-33 РВР з 21 по 26 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця

виміру 
2-33-

21 
2-33-

22 
2-33-

23 
2-33-

24 
2-33-

25 
2-33-

26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників  
люд.год 6,67 9,54 10,40 0,36 0,30 0,17 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 21,53 28,93 30,96 0,84 0,70 0,42 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
       

212-2203 Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2,5 м 

маш.год 2,26 3,24 3,53 0,12 0,10 0,06 

212-0153 Автобiтумовози, місткiсть 
30000 л 

маш.год 2,26 3,24 3,53 0,12 0,10 0,06 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 2,26 3,24 3,53 0,12 0,10 0,06 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi 
грунтові, маса 19 т 

маш.год 2,78 2,78 2,78 - - - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 
16 т 

маш.год 1,61 2,15 2,15 - - - 

212-0202 Автогрейдери середнього 
типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 1,32 1,32 1,32 - - - 

212-1803 Цементорозподілювач 
причіпний 

маш.год 2,26 3,24 3,53 0,12 0,10 0,06 

201-0413 Трактори на пневмоколiсному 
ходу, потужнiсть 239 кВт 
[325 к.с.] 

маш.год 2,26 3,24 3,53 0,12 0,10 0,06 

 М а т е р і а л и        
111-1582 Портландцемент для бетону 

дорожніх та аеродромних 
покриттів без добавок,  
марка 400 

т П П П П П П 

142-10-2 Вода м³ П П П П П П 
111-1901 Емульсія бітумна, дорожна т П П П П П П 
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Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу технологією 

холодного ресайклінгу ресайклером з шириною фрезерування 2 м із 

додаванням цементу: 

2-33-27 при товщині шару 20 см 

2-33-28 при товщині шару 30 см 

2-33-29 при товщині шару 35 см 

2-33-30 на кожен 1 см зміни товщини від 10 см до 19 см з РВР 2-33-27 
виключати 

2-33-31 на кожен 1 см зміни товщини від 21 см до 29 см з РВР 2-33-28 
виключати 

2-33-32 на кожен 1 см зміни товщини від 31 см до 34 см з РВР 2-33-29 
виключати 

Таблиця 6.126  – Група 2-33 РВР з 27 по 32 
Шифр  

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-33-

27 
2-33-

28 
2-33-

29 
2-33-

30 
2-33-

31 
2-33-

32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда 

робітників-будівельників 
люд.год 9,24 13,23 14,41 0,46 0,37 0,23 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 21,41 28,70 30,7 0,80 0,60 0,40 

  М а ш и н и   т а    
м е х а н і з м и 

              

212-2202 Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2 м 

маш.год 3,14 4,49 4,89 0,16 0,12 0,08 

212-1601 Машини поливально-
мийнi, мiсткiсть 6000 л 

маш.год 3,14 4,49 4,89 0,16 0,12 0,08 

201-0413 Трактори на 
пневмоколiсному ходу, 
потужнiсть 239 кВт 
[325 к.с.] 

маш.год 3,14 4,49 4,89 0,16 0,12 0,08 

212-1803 Цементорозподілювач 
причіпний 

маш.год 3,14 4,49 4,89 0,16 0,12 0,08 

212-0202 Автогрейдери 
середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 1,32 1,32 1,32 - - - 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi 
грунтові, маса 19 т 

маш.год 2,78 2,78 2,78 - - - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi 
на пневмоколiсному 
ходу, маса 16 т 

маш.год 1,61 2,15 2,15 - - - 
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Кінецт таблиці 6.126 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 М а т е р і а л и        

142-10-2 Вода м3 П П П П П П 
111-1582 Портландцемент для 

бетону дорожніх та 
аеродромних покриттів 
без добавок, марка 400 

т П П П П П П 

За 
проєктом 

Добавки т П П П П П П 

Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу технологією 
холодного ресайклінгу ресайклером з шириною фрезерування 2 м із 
додаванням бітумної емульсії: 
2-33-33 при товщині шару 20 см 
2-33-34 при товщині шару 30 см 
2-33-35 при товщині шару 35 см 
2-33-36 на кожен 1 см зміни товщини від 10 см до 19 см з РВР 2-33-33 
виключати 
2-33-37 на кожен 1 см зміни товщини від 21 см до 29 см з РВР 2-33-34 
виключати 
2-33-38 на кожен 1 см зміни товщини від 31 см до 34 см з РВР 2-33-35 
виключати 
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Таблиця 6.127  – Група 2-33 РВР з 33 по 38 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-33-
33 

2-33-
34 

2-33-
35 

2-33-
36 

2-33-
37 

2-33-
38 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 9,47 13,56 14,78 0,52 0,43 0,23 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 21,76 29,25 31,35 0,90 0,75 0,40 

 М а ш и н и   т а    
м е х а н і з м и 

             

212-2202 Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2 м 

маш.год 3,21 4,60 5,02 0,18 0,15 0,08 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 3,21 4,60 5,02 0,18 0,15 0,08 

212-0153 Автобiтумовози, місткiсть 
30000 л 

маш.год 3,21 4,60 5,02 0,18 0,15 0,08 

212-0202 Автогрейдери середнього 
типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 1,32 1,32 1,32 - - - 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi 
грунтові, маса 19 т 

маш.год 2,78 2,78 2,78 - - - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 1,61 2,15 2,15 - - - 

 М а т е р і а л и        
142-10-2 Вода м3 П П П П П П 
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т П П П П П П 

За 
проєктом 

Добавки т П П П П П П 

 
Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу технологією 

холодного ресайклінгу ресайклером з шириною фрезерування 2 м із 
додаванням бітумної емульсії та цементу: 
2-33-39 при товщині шару 20 см 
2-33-40 при товщині шару 30 см 
2-33-41 при товщині шару 35 см 
2-33-42 на кожен 1 см зміни товщини від 10 см до 19 см з РВР 2-33-39 
виключати 
2-33-43 на кожен 1 см зміни товщини від 21 см до 29 см з РВР 2-33-40 
виключати 
2-33-44 на кожен 1 см зміни товщини від 31 см до 34 см з РВР 2-33-41 
виключати 
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Таблиця 6.128  – Група 2-33 РВР з 39 по 44 
Шифр  

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-33-

39 
2-33-

40 
2-33-

41 
2-33-

42 
2-33-

43 
2-33-

44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 9,47 13,56 14,78 0,52 0,43 0,23 

2 Середній розряд робіт   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 28,18 38,45 41,39 1,26 1,05 0,56 
  М а ш и н и   т а    

м е х а н і з м и 
              

212-2202 Ресайклер з шириною 
фрезерування до 2 м 

маш.год 3,21 4,60 5,02 0,18 0,15 0,08 

212-1601 Машини поливально-
мийнi, мiсткiсть 6000 л 

маш.год 3,21 4,60 5,02 0,18 0,15 0,08 

201-0413 Трактори на 
пневмоколiсному ходу, 
потужнiсть 239 кВт 
[325 к.с.] 

маш.год 3,21 4,60 5,02 0,18 0,15 0,08 

212-1803 Цементорозподілювач 
причіпний 

маш.год 3,21 4,60 5,02 0,18 0,15 0,08 

212-0153 Автобiтумовози, місткiсть 
30000 л 

маш.год 3,21 4,60 5,02 0,18 0,15 0,08 

212-0202 Автогрейдери середнього 
типу, потужнiсть 99 кВт 
[135 к.с.] 

маш.год 1,32 1,32 1,32 - - - 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi 
грунтові, маса 19 т 

маш.год 2,78 2,78 2,78 - - - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 1,61 2,15 2,15 - - - 

 М а т е р і а л и        
142-10-2 Вода м3 П П П П П П 
111-1582 Портландцемент для 

бетону дорожніх та 
аеродромних покриттів 
без добавок, марка 400 

т П П П П П П 

111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т П П П П П П 
За 

проєктом 
Добавки т П П П П П П 

 
 
Група 2-34 Поливання водою щебеню та гравію при улаштуванні 

основи і покриття перед їх ущільненням 

Склад робіт: Наповнення цистерн водою з прикріпленням і прибиранням 

шланга та включенням насоса (при наповненні із водойми). 

Поливання через розпилювальні сопла або з допомогою 

шланга. 
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Вимірник: 1 м³ 

Поливання водою щебеню (гравію) при улаштуванні основ та 

покриттів перед їх ущільненням: 

2-34-1 через розпилювальні сопла  2-34-2 зі шланга 

Таблиця 6.129  – Група 2-34 РВР з 1 по 2 
Шифр  

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-34-1 2-34-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,09 0,26 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,08 0,24 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,08 0,24 
 М а т е р і а л и    

142-10-2 Вода м³ 1,0 1,0 
 

Група 2-35 Ущільнення шару щебеневого або гравійного покриття 
самохідним котком 

Склад робіт: Приведення механізму у робоче положення. Ущільнення 

шару щебеневого покриття. Розвороти котка і перехід на 

суміжну смугу ущільнення. 

Вимірник: 100 м² покриття 

2-35-1 Ущільнення шару щебеневого або гравійного покриття самохідним 

котком масою 8 т за 4 проходи по одному сліду 

2-35-2 Ущільнення шару щебеневого або гравійного покриття самохідним 

вібраційним гладковальцевим котком масою 8 т за 1 прохід по одному 

сліду 

Таблиця 6.130  – Група 2-35 РВР з 1 по 2 
Шифр  

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-35-1 2-35-2 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,39 0,06 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 0,39 0,06 
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Група 2-36 Ущільнення гравійно-піщаних, щебеневих і шлакових 
матеріалів та асфальтобетонних сумішей котком 

Склад робіт: Приведення котка в робоче положення. Ущільнення 

матеріалу покриття (основи). Розвороти котка і перехід на 

суміжну смугу ущільнення. 

Вимірник: 1000 м² 

Ущільнення матеріалу котком дорожнім самохідним вібраційним 

ґрунтовим: 

2-36-1 за чотири проходи котка по одному сліду 

2-36-2 додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості 

проходів до РВР 2-36-1 

Таблиця 6.131  – Група 2-36 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-36-1 2-36-2 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,39 0,35 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 19 
т 

маш.год 1,39 0,35 

 
Група 2-37 Приготування модифікованого бітуму 

Склад робіт: Розігрів бітуму у сховищі (1). Наповнення бітумних котлів 

бітумом (1). Випарювання з бітуму води і розігрів до 

температури 170 ºС (1). Перекачування бітуму у котел 

установки (1). Підготовка установки до роботи. Подача 

вихідних матеріалів в реактор. Перемішування бітуму з 

модифікуючими добавками. Приготування модифікованого 

бітуму. Відкачування готового в’яжучого. 

Вимірник: 1 т модифікованого бітуму 

Приготування модифікованого бітуму: 

2-37-1 з попередньою підготовкою бітуму 
2-37-2 без попередньої підготовки бітуму 
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Таблиця 6.132  – Група 2-37 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-37-1 2-37-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6,49 2,20 
2 Середній розряд робіт  3,4 3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 5,48 2,54 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-2221 Установка для приготування модіфікованого 
бітуму, продуктивність 4 т/год 

маш.год 1,12 1,12 

212-1001 Котли бiтумнi стацiонарнi, мiсткiсть 15000 л маш.год 2,16 - 
219-0101 Насосні станції електричні стаціонарні, подача 

50 м³/год, напір 50 м 
маш.год 0,54 0,15 

 М а т е р і а л и    
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т П П 

За проєктомДобавки модифікуючі т П П 
 
Група 2-38 Приготування катіонної бітумної емульсії в установці 

Склад робіт: Розігрів бітуму до робочої температури та перекачування у 

котел установки (1). Наповнення місткостей водою та 

нагрівання до робочої температури. Розігрів трубопроводів 

установки. Приготування водної фази. Подача вихідних 

матеріалів в реактор. Приготування бітумної емульсії. 

Перекачування готової емульсії у резервуари для зберігання. 

Вимірник: 1 т емульсії 

2-38-1 Приготування бітумної емульсії в установці продуктивністю 10 т/год 

2-38-2 Приготування бітумної емульсії в установці продуктивністю 5 т/год 
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Таблиця 6.133  – Групи 2-38 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-38-1 2-38-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,40 0,90 
2 Середній розряд робіт  3,4 3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,67 0,86 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

233-1663 Установки для приготування бiтумної емульсiї, 
продуктивнiсть 10 т/год 

маш.год 0,29 - 

233-1662 Установки для приготування бiтумної емульсiї, 
продуктивнiсть 5 т/год 

маш.год - 0,41 

212-1001 Котли бiтумнi стацiонарнi, мiсткiсть 15000 л маш.год 0,21 - 
219-0101 Насосні станції електричні стаціонарні, подача 

50 м³/год, напір 50 м 
маш.год 0,09 - 

212-0065 Пароутворювачi причiпнi маш.год - 0,04 
212-1010 Нагрівам рідкого теплоносія маш.год - 0,11 

 М а т е р і а л и    
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,671 0,671 

За проєктом Емульгатор т 0,0025 0,0025 
1113-72 Кислота соляна технічна т 0,0015 0,0015 
142-10-2 Вода м³ 0,3259 0,3259 

За проєктом Активатор т П П 
111-322 Гас для технічних цілей т П П 

 

2-38-3 Приготування бітумної емульсії в установці продуктивністю 15 т/год 

2-38-4 Приготування бітумної емульсії в установці продуктивністю 20 т/год 

Таблиця 6.134  – Групи 2-38 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-38-3 2-38-4 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,42 0,26 
2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,38 0,36 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

233-1664 Установки для приготування бiтумної 
емульсiї, продуктивнiсть 15 т/год 

маш.год 0,19 - 

233-1665 Установки для приготування бiтумної 
емульсiї, продуктивнiсть 20 т/год 

маш.год - 0,12 

212-1001 Котли бiтумнi стацiонарнi, мiсткiсть 15000 л маш.год - 0,12 
 М а т е р і а л и    

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,671 0,671 
За проєктом Емульгатор т 0,0025 0,0025 

1113-72 Кислота соляна технічна т 0,0015 0,0015 
142-10-2 Вода м³ 0,3259 0,3259 

За проєктом Активатор т П П 
111-322 Гас для технічних цілей т П П 
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Група 2-39 Приготування асфальтобетонної суміші та чорного 
щебеню на асфальтобетонному заводі 

Склад робіт: Керування установкою в процесі роботи. Обслуговування 

газодувної установки і контроль температури просушування 

матеріалів. Контроль за роботою конвеєрів і дозаторів. 

Видача готової суміші в транспортні засоби. Вимірювання 

температури суміші і оформлення на неї паспорта. Технічне 

обслуговування агрегатів протягом зміни. 

Вимірник: 100 т суміші 
Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі 

продуктивністю (25 – 30) т/год: 

2-39-1 чорний щебінь 2-39-2 крупнозерниста суміш 

2-39-3 дрібнозерниста суміш  

Таблиця 6.135  – Група 2-39 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-39-1 2-39-2 2-39-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 19,78 20,02 23,61 
2 Середній розряд робіт  4,3 4,3 4,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 26,2 26,55 31,3 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-0080 Заводи асфальтобетоннi з дистанцiйним 
керуванням, продуктивнiсть 50 т/год 

маш.год 5,24 5,31 6,26 

 М а т е р і а л и     
1421-
9451 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, 
М 1000 і більше 

м³ 20,8 - 38,4 

1421-
9453 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, 
М 1000 і більше 

м³ 50,1 37,8 - 

1421-
9450 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-10 мм, 
М 1000 і більше 

м³ - - - 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 28,2 23,3 

1421-
9940 

Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей активований 

т - 1,05 7,46 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 2,7 4,94 5,33 
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Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі 

продуктивністю 40 т/год: 

2-39-4 чорний щебінь 2-39-5 крупнозерниста суміш 

2-39-6 дрібнозерниста суміш  
Таблиця 6.136  – Група 2-39 РВР з 4 по 6 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-39-4 2-39-5 2-39-6 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 14,37 14,87 17,18 
2 Середній розряд робіт  4,3 4,3 4,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 19,05 19,7 22,8 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-0080 Заводи асфальтобетоннi з дистанцiйним 
керуванням, продуктивнiсть 50 т/год 

маш.год 3,81 3,94 4,56 

 М а т е р і а л и     
1421-
9451 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, 
М 1000 і більше 

м³ 20,8 - 38,4 

1421-
9453 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, 
М 1000 і більше 

м³ 50,1 37,8 - 

1421-
9450 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-10 мм, 
М 1000 і більше 

м³ - - - 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 28,2 23,3 

1421-
9940 

Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей активований 

т - 1,05 7,46 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 2,7 4,94 5,33 
 

Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі 

продуктивністю 100 т/год: 

2-39-7 чорний щебінь 2-39-8 крупнозерниста суміш 

2-39-9 дрібнозерниста суміш 2-39-10 щебенево-мастикова суміш 
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Таблиця 6.137  – Група 2-39 РВР з 7 по 10 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-39-7 2-39-8 2-39-9 2-39-10 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 6,84 7,02 7,39 7,99 

2 Середній розряд робіт  4,5 4,5 4,5 4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,05 9,3 9,8 10,6 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-3002 Завод асфальтобетонний, 
продуктивність 100 т/год 

маш.год 1,81 1,86 1,96 2,12 

 М а т е р і а л и      
1421-9451 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 5-20 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ 20,8 - 38,4 - 

1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 
мм, марка М1000 і більше 

м³ 50,1 37,8 - - 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-10 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ - - - 48,85 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 28,2 23,3 10,42 

1421-9940 Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей 
активований 

т - 1,05 7,46 13,04 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 2,7 4,94 5,33 6,19 
За 

проєктом 
Добавки адгезійні т - - - 0,038 

За 
проєктом 

Добавки модифікуючі т - - - 0,193 

За 
проєктом 

Добавки стабілізуючі т - - - 0,470 

 

Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі 

продуктивністю 130 т/год: 

2-39-11 чорний щебінь 2-39-12 крупнозерниста суміш 

2-39-13 дрібнозерниста суміш 2-39-14 щебенево-мастикова суміш 
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Таблиця 6.138  – Група 2-39 РВР з 11 по 14 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-39-11 2-39-12 2-39-13 2-39-14 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 3,81 4,00 4,22 4,69 

2 Середній розряд робіт  4,5 4,5 4,5 4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 5,05 5,3 5,6 6,2 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-3000 Завод асфальтобетонний, 
продуктивність 130 т/год 

маш.год 1,01 1,06 1,12 1,24 

 М а т е р і а л и      
1421-9451 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 5-20 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ 20,8 - 38,4 - 

1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 
мм, марка М1000 і більше 

м³ 50,1 37,8 - - 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-10 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ - - - 48,85 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 28,2 23,3 10,42 

1421-9940 Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей 
активований 

т - 1,05 7,46 13,04 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 2,7 4,94 5,33 6,19 
За 

проєктом 
Добавки адгезійні т - - - 0,038 

За 
проєктом 

Добавки модифікуючі т - - - 0,193 

За 
проєктом 

Добавки стабілізуючі т - - - 0,470 
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Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі 

продуктивністю 200 т/год: 

2-39-15 чорний щебінь 2-39-16 крупнозерниста суміш 

2-39-17 дрібнозерниста суміш 2-39-18 щебенево-мастикова суміш 

Таблиця 6.139  – Група 2-39 РВР з 15 по 18 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-39-15 2-39-16 2-39-17 2-39-18 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,88 2,99 3,08 3,39 

2 Середній розряд робіт  4,5 4,5 4,5 4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,8 4,0 4,1 4,5 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-3004 Завод асфальтобетонний, 
продуктивність 200 т/год 

маш.год 0,76 0,8 0,82 0,9 

 М а т е р і а л и      
1421-9451 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 5-20 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ 20,8 - 38,4 - 

1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 
мм, марка М1000 і більше 

м³ 50,1 37,8 - - 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-10 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ - - - 48,85 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 28,2 23,3 10,42 

1421-9940 Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей 
активований 

т - 1,05 7,46 13,04 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 2,7 4,94 5,33 6,19 
За 

проєктом 
Добавки адгезійні т - - - 0,038 

За 
проєктом 

Добавки модифікуючі т - - - 0,193 

За 
проєктом 

Добавки стабілізуючі т - - - 0,470 
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Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі 

продуктивністю 160 т/год: 

2-39-19 чорний щебінь 2-39-20 крупнозерниста суміш 

2-39-21 дрібнозерниста суміш 2-39-22 щебенево-мастикова суміш 

Таблиця 6.140  – Група 2-39 РВР з 19 по 22 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-39-19 2-39-20 2-39-21 2-39-22 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 3,5 3,59 3,85 4,18 

2 Середній розряд робіт  4,5 4,5 4,5 4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 4,65 4,75 5,1 5,55 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-3003 Завод асфальтобетонний, 
продуктивність 160 т/год 

маш.год 0,93 0,95 1,02 1,11 

 М а т е р і а л и      
1421-9451 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 5 –
 20 мм, марка М1000 і більше 

м³ 20,8 - 38,4 - 

1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20 –
 40 мм, марка М1000 і більше 

м³ 50,1 37,8 - - 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5 –
 10 мм, марка М1000 і більше 

м³ - - - 48,85 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 28,2 23,3 10,42 

1421-9940 Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей 
активований 

т - 1,05 7,46 13,04 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 2,7 4,94 5,33 6,19 
За 

проєктом 
Добавки адгезійні т - - - 0,038 

За 
проєктом 

Добавки модифікуючі т - - - 0,193 

За 
проєктом 

Добавки стабілізуючі т - - - 0,470 
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Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі 

продуктивністю 240 т/год: 

2-39-23 чорний щебінь 2-39-24 крупнозерниста суміш 

2-39-25 дрібнозерниста суміш 2-39-26 щебенево-мастикова суміш 

Таблиця 6.141  – Група 2-39 РВР з 23 по 26 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-39-23 2-39-24 2-39-25 2-39-26 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,33 2,4 2,49 2,75 

2 Середній розряд робіт  4,5 4,5 4,5 4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,1 3,2 3,3 3,65 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-3001 Завод асфальтобетонний, 
продуктивність 240 т/год 

маш.год 0,62 0,64 0,66 0,73 

 М а т е р і а л и      
1421-9451 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 5 –
 20 мм, марка М1000 і більше 

м³ 20,8 - 38,4 - 

1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20 –
 40 мм, марка М1000 і більше 

м³ 50,1 37,8 - - 

1421-9450 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5 –
 10 мм, марка М1000 і більше 

м³ - - - 48,85 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 28,2 23,3 10,42 

1421-9940 Порошок мінеральний для 
асфальтобетонних сумішей 
активований 

т - 1,05 7,46 13,04 

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 2,7 4,94 5,33 6,19 
За 

проєктом 
Добавки адгезійні т - - - 0,038 

За 
проєктом 

Добавки модифікуючі т - - - 0,193 

За 
проєктом 

Добавки стабілізуючі т - - - 0,470 
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Група 2-40 Приготування чорного щебеню або знепилення 
щебеневих матеріалів на майданчику 

Склад робіт: Очищення покриття майданчику від пилу та бруду 
механічною щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора 
в’яжучими матеріалом. Розлив в’яжучого. Перемішування 
щебеню з в’яжучим автогрейдером з попереднім згортанням 
матеріалу у валок і розрівнювання його перед розливанням. 
Підгортання чорного щебеню бульдозером. Завантаження 
чорного щебеню в транспортні засоби навантажувачем. 

Вимірник: 100 м³ 
Приготування чорного щебеню: 

2-40-1 для улаштування одиночної поверхневої обробки 
2-40-2 для улаштування подвійної поверхневої обробки 

Знепилення та поліпшення зчіпних якостей щебеневих матеріалів: 
2-40-3 для улаштування одиночної поверхневої обробки 
2-40-4 для улаштування подвійної поверхневої обробки 

Таблиця 6.142  – Група 2-40 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-40-1 2-40-2 2-40-3 2-40-4 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 31,88 31,4 32,28 32,2 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,45 0,45 0,45 0,45 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 1,61 1,37 1,81 1,77 
212-0202 Автогрейдери середнього типу, 

потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 
маш.год 16,3 16,3 16,3 16,3 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 1,09 1,09 1,09 1,09 

203-0851 Навантажувачі одноковшеві, 
вантажопідйомність 2 т 

маш.год 10,82 10,82 10,82 10,82 

 М а т е р і а л и      
111-1561 Бітуми нафтові дорожні СГ, рідкі т 2,65 2,23 - - 

За 
проєктом 

Речовини органічні (гудрон, смола 
рідка кубові залишки СЖК) 

т - - 2,718 2,656 

1421-9452 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, 
марка М 1000 і більше 

м³ 100 30,4 100 30,4 

1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, 
марка М 1000 і більше 

м³ - 69,6 - 69,6 
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Група 2-41 Вирубування зразків із асфальтобетонного покриття 

та закладання місць вирубування вручну 

Склад робіт: Вирубування зразка розміром 250 мм × 250 мм із 

асфальтобетонного покриття. Закладання місць вирубування 

асфальтобетонною сумішшю. 

Вимірник: 1 місце 

Таблиця 6.143  – Група 2-41 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-41-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,87 
2 Середній розряд робіт  3,0 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т 0,0105 
 

Група 2-42 Вирубування бітуму в бітумосховищі вручну 

Склад робіт: Вирубування бітуму в бітумосховищі. Виймання бітуму із 

бітумосховища з подрібненням шматків. 

Вимірник: 1 т бітуму 

Вирубування бітуму в бітумосховищі влітку при товщині пласта: 

2-42-1 до 300 мм    2-42-2 від 301 мм до 400 мм 

2-42-3 від 401 мм до 600 мм  2-42-4 від 601 мм до 1000 мм 
Таблиця 6.144  – Група 2-42 РВР з 1 по 4 

Шифр  
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-42-1 2-42-2 2-42-3 2-42-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,48 3,48 4,15 5,31 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 
 

Вирубування бітуму в бітумосховищі взимку при товщині пласта: 

2-42-5 до 300 мм    2-42-6 від 301 мм до 400 мм 

2-42-7 від 401 мм до 600 мм  2-42-8 від 601 мм до 1000 мм 
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Таблиця 6.145  – Група 2-42 РВР з 5 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-42-5 2-42-6 2-42-7 2-42-8 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників  
люд.год 1,34 1,88 2,24 2,87 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 
 

Група 2-43 Розігрівання дорожнього бітуму 

Склад робіт: Розпалювання котла (1). Розігрівання безводного бітуму до 

температури 170 °С. 

Вимірник: 1 т бітуму 

2-43-1 Розігрівання дорожнього бітуму в котлі місткістю 15000 л з жаровими 

трубами 
2-43-2 Розігрівання бітуму у відкритих лотках з електропідігрівом 

Таблиця 6.146  – Група 2-43 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-43-1 2-43-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,77 1,16 
2 Середній розряд робіт  3,0 4,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,79 - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-1001 Котли бiтумнi стацiонарнi, мiсткiсть 15000 л маш.год 0,79 - 
 М а т е р і а л и    

1999-
9001 

Електроенергія кВт-год - 157,80 

 
Розігрівання дорожнього бітуму: 

2-43-3 в пересувному котлі місткістю 400 л в будівельних умовах 

2-43-4 в пересувному котлі місткістю 1000 л в будівельних умовах 

Таблиця 6.147  – Група 2-43 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-43-3 2-43-4 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 5,50 2,78 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

270-0108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год (5,00) - 
270-0030 Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л маш.год - (2,53) 
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Група 2-44 Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором 

Склад робіт: Розлив в’яжучих матеріалів. 

Вимірник: 1 т 

2-44-1 Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 

Таблиця 6.148  – Група 2-44 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-44-1 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів  люд.год 0,5 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,25 
 М а т е р і а л и   

1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 1,03 
 

Група 2-45 Очищення бітумних котлів 

Склад робіт: Очищення бітумного котла. Навантаження і відвезення осаду 

на тачці на відстань до 50 м. Улаштування і розбирання 

катальних ходів. 

Вимірник: 1 м³ осаду 

Таблиця 6.149  – Група 2-45 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-45-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7,0 
2 Середній розряд робіт  2,5 

 

Група 2-46 Просушування та розігрівання поверхні покриття 
сушильною установкою з авіаційним двигуном, встановленим на 
платформі трактора-тягача 

Склад робіт: Перевірка кріплень авіаційного двигуна до рами. 

Встановлення сушильної установки на місце виконання робіт. 

Просушування або розігрівання покриття. Огляд установки та 

проведення заключних робіт. 

Вимірник: 1000 м² покриття 
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2-46-1 Просушування поверхні дорожнього покриття сушильною 

установкою на тракторі 

2-46-2 Розігрівання поверхні дорожнього покриття сушильною установкою 

на тракторі 

Таблиця 6.150  – Група 2-46 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-46-1 2-46-2 

1 2 3 4 5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,25 0,45 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

205-0800 Установка аеродинамiчна для напилення 
теплової iзоляцiї 

маш.год 0,25 0,45 

 

Група 2-47 Розламування цементобетонного покриття 
екскаватором з гідромолотом 

Склад робіт: Встановлення екскаватора в робоче положення. Наведення 

молота на місце заглиблення. Заглиблення клина. 

Переміщення екскаватора в процесі роботи. Відкидання 

відокремлених від масиву шматків. 

Вимірник: 100 м³ 
Таблиця 6.151  – Група 2-47 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-47-1 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 75,0 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

206-0337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, 
місткість ковша 0,25 м³ 

маш.год 75,0 

 

Група 2-48 Укладання бітумно-каучукової стрічки в поздовжні 
стики смуг асфальтобетонного покриття 

Склад робіт: Встановлення, перенесення та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення стику від пилу та бруду 

щіткою (1) або за допомогою повітродувки (2). Оброблення 

стику праймером. Розмотування бітумно-каучукової стрічки, 
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видалення розподільчого паперу. Підігрів бітумно-каучукової 

стрічки за допомогою пальника, накладання її на поверхню 

стику. 

Вимірник: 100 м  

Укладання бітумно-каучукової стрічки в стики смуг 

асфальтобетонного покриття: 

2-48-1 при очищенні стику щіткою 

2-48-2 при очищенні стику повітродувкою 

Таблиця 6.152  – Група 2-48 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 2-48-1 2-48-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6,11 6,02 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,47 0,47 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

205-0900 Повітродувка маш.год - (0,11) 
270-0224 Пальник газопламеневий маш.год (1,85) (1,85) 
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 0,47 0,47 

 М а т е р і а л и    
За проєктом Бітумно-каучукова стрічка м 100 100 
За проєктом Праймер (суміш бітуму БНД-130/200 та 

бензину з співвідношенням 1:8) 
кг П П 

1546-67 Пропан-бутанова суміш т П П 
 

Група 2-49 Улаштування захисного шару покриття бітумно-
полімерними композиціями 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення покриття від пилу та бруду. 

Розподілення бітумно-полімерної композиції 

автогудронатором. Остаточне розподілення бітумно-

полімерної композиції по покриттю трактором з відвалом. 

Виправлення дефектних місць. 

Вимірник: 1000 м² покриття 
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Таблиця 6.153  – Група 2-49 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-49-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,79 
2 Середній розряд робіт  4,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,44 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   
201-0410 Трактори на пневмоколiсному ходу, потужнiсть 

59 кВт [80 к.с.] 
маш.год 0,68 

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,21 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,34 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Бітумно-полімерна композиція т 1,9 

 
Група 2-50 Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю 

вручну 

Склад робіт: Промазування і розлив бітуму по існуючому покритті 

вручну. 

Вимірник: 1 м² покриття 

Таблиця 6.154  – Група 2-50 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-50-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год. 0,06 
2 Середній розряд робіт  2,0 

 М а т е р і а л и   
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т П 

 
Група 2-51 Армування шарів асфальтобетонного покриття 

геосинтетичними матеріалами 

Склад робіт: Підгрунтовка шару основи (за необхідністю). Розкладання 

рулонів геосинтетичного матеріалу по довжині ділянки. 

Розкочування рулонів вручну із забезпеченням перекриття. 

Натягування полотна за допомогою автомобіля (за 

необхідністю). Закріплення полотна металевими анкерами 

(за необхідністю). 

Вимірник: 1000 м² покриття 
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2-51-1 при використанні геотекстильного матеріалу 
2-51-2 при використанні геограток 

Таблиця 6.155  – Група 2-51  РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-51-1 2-51-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  2,40 23,35 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,30 0,26 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,15 - 
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год - 0,26 

 М а т е р і а л и    
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т 1,5 - 

За проєктом Геотекстильний матеріал м² 1080 - 
За проєктом Геогратки м² - 1080 
За проєктом Анкери металеві  шт. - 183 

 
Група 2-52 Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-

піщаної або гравійно-піщаної суміші автогрейдером 

Склад робіт: Розсипання та розрівнювання суміші. Планування та 

профілювання суміші. Виправлення дефектних місць 

вручну. Перевірка профілю по шаблону. Ущільнення суміші 

з поливанням водою. Догляд за основою. 

Вимірник: 1000 м² основи 

Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 

автогрейдером важкого типу: 

2-52-1 товщиною 12 см 

2-52-2 при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати 
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Таблиця 6.156  – Група 2-52 РВР з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-52-1 2-52-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 25,65 - 
2 Середній розряд робіт  2,7 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,84 - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0203 Автогрейдери важкого типу, потужнiсть 121 кВт 
[165 к.с.] 

маш.год 2,82 0,20 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 3,47 - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному 
ходу, маса 16 т 

маш.год 1,95 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 1,60 0,20 
 М а т е р і а л и    

142-10-2 Вода м³ 10,5 0,8 
За проєктом Щебенево-піщана суміш м³ 152 12,65 
 

Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 

автогрейдером середнього типу: 
2-52-3 товщиною 12 см 

2-52-4 при зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або 

виключати 

Таблиця 6.157  – Група 2-52 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-52-3 2-52-4 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 25,65 - 
2 Середній розряд робіт  2,7 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 10,06 0,20 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 3,38 - 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 
19 т 

маш.год 3,47 - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 16 т 

маш.год 1,61 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 1,60 0,20 

 М а т е р і а л и    
142-10-2 Вода м³ 10,5 0,80 

За проєктом Щебенево-піщана суміш м³ 152,0 12,65 
 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

127 

Група 2-53 Улаштування основи дорожнього одягу із 
асфальтогрануляту 

Склад робіт: Розсипання та розрівнювання асфальтогрануляту. 

Планування та профілювання асфальтогрануляту. 

Ущільнення шару основи. 

Вимірник: 1000 м² основи 

Улаштування основ із асфальтогрануляту: 

2-53-1 одношарових товщиною 15 см 

2-53-2 двошарових товщиною 20 см 

2-53-3 на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати 

Таблиця 6.158  – Група 2-53 РВР з 1 по 3 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

2-53-1 2-53-2 2-53-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,21 3,21 - 
2 Середній розряд робіт  3,2 3,2 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 11,80 17,44 - 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

207-0154 Бульдозери, потужнiсть 243 кВт [330 к.с.] маш.год 1,02 0,68 - 
212-0203 Автогрейдери важкого типу, потужнiсть 

121 кВт [165 к.с.] 
маш.год 2,20 3,36 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 4,37 7,84 - 

212-0931 Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 
19 т 

маш.год 4,21 5,56 - 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Асфальтогранулят м³ 202,5 270 13,5 

 
Група 2-54 Улаштування основи дорожнього одягу із 

маломіцного вапнякового матеріалу 

Склад робіт: Розрівнювання вапнякового матеріалу. Профілювання та 

планування матеріалу. Попереднє ущільнення з 

поливанням водою. Остаточне ущільнення матеріалу з 

поливанням водою. 

Вимірник: 1000 м² основи 
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Улаштування основи дорожнього одягу із маломіцного вапнякового 

матеріалу: 

2-54-1 одношарової товщиною 12 см 

2-54-2 нижнього шару двошарової товщиною 12 см 

2-54-3 верхнього шару двошарової товщиною 10 см 

2-54-4 при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати 

Таблиця 6.159  – Група 2-54 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-54-1 2-54-2 2-54-3 2-54-4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Витрати труда робітників-
будівельників 

люд.год 4,53 4,53 4,53 - 

2 Середній розряд робіт  3,3 3,3 3,3 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 12,74 7,98 10,51 0,20 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

212-0202 Автогрейдери середнього типу, 
потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 

маш.год 2,84 2,84 3,62 - 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 8 
т 

маш.год 4,17 1,39 2,78 - 

212-0910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 16 т 

маш.год 3,23 2,15 1,61 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 2,50 1,60 2,50 0,20 

 М а т е р і а л и      
142-10-2 Вода м³ 14,0 14,0 11,7 1,17 

За 
проєктом 

Матеріали з маломіцних вапняків 
для дорожніх робіт 

м³ 156,0 156,0 130,0 13,0 

 
Група 2-55 Улаштування основи тротуарів 

Склад робіт: Планування та ущільнення земляного полотна. Розсипання 

та розрівнювання готової щебенево-піщаної суміші. 

Ущільнення основи з поливанням водою. 

Вимірник: 100 м² основи тротуарів 

Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші з 

використанням навантажувача: 

2-55-1 при товщині шару 12 см 

2-55-2 при зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-55-1 додавати або 

виключати 
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Таблиця 6.160  – Група 2-55 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-55-1 2-55-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 25,0 - 
2 Середній розряд робіт  2,9 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,28 0,13 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    
203-0850 Навантажувачi одноковшеві, 

вантажопiдйомнiсть 1 т 
маш.год 1,42 0,12 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 0,72 - 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,14 0,01 
 М а т е р і а л и    

За 
проєктом 

Щебенево-піщана суміш м³ 15,24 1,27 

142-10-2 Вода м³ 1,0 0,08 
 

Група 2-56 Приготування сумішей з кам’яних матеріалів у 
ґрунтозмішувальній установці 

Склад робіт: Завантаження цементу в бункер за допомогою компресора. 

Переміщення матеріалів у штабель бульдозером. 

Завантаження матеріалів навантажувачем в агрегати 

живлення. Огляд та регулювання дозатора. Управління 

установкою в процесі роботи. Видача готової суміші в 

транспортні засоби. 

Вимірник: 100 м³ суміші 

Приготування в ґрунтозмішувальній установці сумішей марок: 

2-56-1 М40  2-56-2 М75 (пісний бетон) 
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Таблиця 6.161  – Група 2-56 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-56-1 2-56-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,75 5,64 
2 Середній розряд робіт  3,4 3,4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 7,33 8,15 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-2100 Установка для приготування грунтових 
сумiшей, потужнiсть 116 кВт [158 к.с.] 

маш.год 1,54 1,83 

207-0151 Бульдозери, потужнiсть 118 кВт 
[160 к.с.] 

маш.год 1,16 1,24 

203-0852 Навантажувачi одноковшеві, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 2,71 2,92 

205-0201 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск 800 кПа [8 
ат], продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,38 0,33 

 М а т е р і а л и    
111-1305 Портландцемент загально 

будівельного призначення 
бездобавковий, марка М 400 

т 12,80 11,10 

142-10-2 Вода м³ 4,0 5,0 
1421-10634 Пісок природний, рядовий м³ 87,50 50,70 
1421-9455-

3 
Щебінь-висівки, марка М1000 і більше, 
фракція до 3 мм 

м³ 40,0 41,10 

1421-9453 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, 
марка М1000 і більше 

м³ - 41,10 

 
Група 2-57 Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних 

доріжок та тротуарів вручну 

Склад робіт: Очищення основи. Змазування в’яжучими розрідженими 

матеріалами стиків і місць примикання. Укладання 

асфальтобетонної суміші з розрівнюванням вручну. 

Ущільнення асфальтобетонної суміші трамбівками 

моторними. 

Вимірник: 100 м² покриття 

Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та 

тротуарів, товщиною: 

2-57-1 3 см 
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2-57-2 на кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати  

до РВР 2-57-1 

Таблиця 6.162  – Група 2-57 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-57-1 2-57-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 8,69 0,66 
2 Середній розряд робіт  3,4 3,1 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з 
бензиновим двигуном легкі, маса до 
100 кг 

маш.год (2,80) - 

212-0500 Гудронатори ручні маш.год (0,25) - 
 М а т е р і а л и    

111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,06 - 
За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т 7,14 1,19 

 
 
Група 2-58 Улаштування вирівнюючого шару щебенем та 

бітумною емульсією машиною для клаштування поверхневих 
обробок 

Склад робіт: Установлення огороджень та дорожніх знаків. Очищення 

дорожнього покриття механічною щіткою від пилу, сухого 

сміття та бруду. Наповнення цистерни бітумною емульсією з 

автобітумовоза (причіпного гудронатора). Завантаження 

щебеню в кузов машини навантажувачем. Улаштування 

пошарово вирівнюючого шару з синхронним розподіленням 

бітумної емульсії та щебеню різних фракцій. Профілювання 

вирівнюючого шару автогрейдером. Перевірка рівності та 

поперечного профілю покриття, обробка кромок вручну, 

зарівнювання дрібних дефектів вирівнюючого шару. 

Ущільнення шару котком. Зняття огороджень та дорожніх 

знаків. 

Вимірник: 100 м3 щебеню 

Улаштування вирівнюючого шару щебенем та бітумною емульсією 

машиною для улаштування поверхневих обробок по: 
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2-58-1 асфальтобетонному покриттю 

2-58-2 бруківці 

Таблиця 6.163  – Група 2-58 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-58-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 19,64 
2 Середній розряд робіт  3,2 
3 Витрати труда машиністів люд.год 26,50 
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и   

212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш.год 0,81 
203-0852 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 3 т маш.год 3,21 
212-2010 Машини для улаштування поверхневих обробок маш.год 5,70 
212-0102 Автогудронатори, мiсткiсть 7000 л маш.год 5,70 
212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 

[135 к.с.] 
маш.год 0,90 

212-0910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 4,48 

 М а т е р і а л и   
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т П 

За 
проєктом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція 
11-16 мм 

м3 П 

За 
проєктом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція 
8-11 мм 

м3 П 

За 
проєктом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція 5-
8 мм 

м3 П 
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Таблиця 6.164  – Група 2-58 РВР 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-58-2 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 13,52 
2 Середній розряд робіт  3,2 
3 Витрати труда машиністів люд.год 19,73 
 М а ш и н и   і   м е х а н і з м и   

212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш.год 0,46 
203-0852 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 3 т маш.год 3,21 
212-2010 Машини для улаштування поверхневих обробок маш.год 4,32 
212-0102 Автогудронатори, мiсткiсть 7000 л маш.год 4,32 
212-0202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт 

[135 к.с.] 
маш.год 0,57 

212-0910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, 
маса 16 т 

маш.год 2,53 

 М а т е р і а л и   
111-1901 Емульсія бітумна, дорожня т П 

За 
проєктом 

Щебінь митий кубовидний із 
природногокаменюдлябудівельних робіт, марка        
М-1000 і вище, фракція 16-30 мм 

м3 П 

За 
проєктом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція     
11-16 мм 

м3 П 

За 
проєктом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція       
8-11 мм 

м3 П 

За 
проєктом 

Щебінь митий кубовидний із природного каменю для 
будівельних робіт, марка М-1000 і вище, фракція 
5-8 мм 

м3 П 

 
 
Група 2-59 Перекачування бітуму 

Склад робіт: Перекачування бітуму 

Вимірник:  1 т бітуму 

2-59-1 Перекачування бітуму в котел за допомогою насосної станції 

електричної, подача 50 м³/год, напір 50 м 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

134 

 

Таблиця 6.165  – Група 2-59 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-59-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,15 
2 Середній розряд робіт  3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,15 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и     

219-0101 Насосна станція електрична, подача 50 м³/год, 
напір 50 м 

маш.год 0,15 

 
 
Група 2-60 Улаштування покриття дорожнього одягу із щебеню 

фракції 40-70 мм 

Склад робіт: Розсипання та розрівнювання щебеню. Планування та 

профілювання щебеню. Ущільнення щебеню з поливанням 

водою. Догляд за покриттям. 

Вимірник: 1000 м2 покриття 

Улаштування покриття зі щебеню товщиною 15 см: 

2-60-1 одношаровго покриття  
2-60-2 верхнього шару двошарового покриття  

2-60-3 нижнього шару двошарового покриття  
2-60-4 при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати 
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Таблиця 6.166  – Група 2-60 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-60-1 2-60-2 2-60-3 2-60-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 49,29 49,29 28,29 - 

2 Середній розряд робіт  2,7 2,7 2,7 - 
3 Витрати труда машиністів люд.год 25,68 24,71 17,14 - 

 М а ш и н и  т а 
м е х а н і з м и 

     

207-0149 Бульдозери, потужність 
79 кВт (108 к.с.) 

маш.год 2,00 - 2,00 - 

212-0202 Автогрейдери, тип 
середній, потужність  
99 кВт (135 к.с.) 

маш.год 3,52 4,55 1,58 - 

212-0906 Котки дорожні самохідні 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 2,08 2,08 2,08 - 

212-0907 Котки дорожні самохідні 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 13 т 

маш.год 15,28 15,28 6,68 - 

212-1601 Машини поливально-
мийні, місткість 6000 л 

маш.год 2,80 2,80 2,80 - 

 М а т е р і а л и      
142-10-2 Вода м³ 20,0 20,0 20,0 2,0 

1421-9456 Щебінь із природного 
каменю для будівельних 
робіт, фракція (5[3]- 
10) мм, М800 і більше 

м³ 10,0 10,0 - - 

1421-9458 Щебінь із природного 
каменю для будівельних 
робіт, фракція (10-20) мм, 
М800 і більше 

м³ 15,0 15,0 - - 

1421-9460 Щебінь із природного 
каменю для будівельних 
робіт, фракція (40-70) мм, 
М800 і більше 

м³ 189,0 189,0 189,0 12,6 

 
Група 2-61 Улаштування дорожніх покриттів для тимчасових 

доріг із збірних залізобетонних плит 

Склад робіт: Укладання збірних плит на готову основу з її частковим 

вирівнюванням (1, 2). 3асипка швів піском (1, 2). Очищення 

плит від грунту, розбирання збірного покриття з 

навантаженням в автомобілі (3, 4). Розвантаження плит з 
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автомобілів і укладання в штабель (3, 4). 

Вимірник: 100 м3 збірних залізобетонних плит 

Улаштування доріг із збірних залізобетонних плит, площа плити: 

2-61-1 до 3 м2 

2-61-2 більше 3 м2 

Розбирання доріг із збірних залізобетонних плит, площа плити: 

2-61-3 до 3 м2 

2-61-4 більше 3 м2 

Таблиця 6.167  – Група 2-61 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-61-1 2-61-2 2-61-3 2-61-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
 143,00 128,40 128,00 114,90 

2 Середній розряд робіт  2,8 2,8 2,6 2,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год     
  М а ш и н и   т а    

м е х а н і з м и 
      

202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т  

маш.год 34,80 27,28 34,80 27,28 

212-0202 Автогрейдери, тип середній, 
потужність 99 кВт (135 к.с.) 

маш.год 0,58 0,58 0,22 0,22 

 М а т е р і а л и      
1421- 
10634 

Пісок природний, рядовий м³ 2,53 1,18 - - 

За 
проєктом 

Збірні залізобетонні конструкції м³ П П - - 

 
Група 2-62 Нанесення шорсткості на цементобетонне покриття 

трактором із металевою щіткою при створенні «тихого бетону» 

Склад робіт: Нанесення шорсткості на цементобетонне покриття 

трактором із металевою щіткою. Холостий хід трактора із 

металевою щіткою (при поверненні на початок ділянки). 

Вимірник: 1000 м2 покриття 
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Таблиця 6.168  – Група 2-62 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
2-62-1 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,22 
  М а ш и н и   і   м е х а н і з м и     

233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш.год 0,22 
 
 
6.3 Технічні засоби організації дорожнього руху 

 
Група 3-1 Розмічання (точкування) покриття автомобільної 

дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої 
розмітки 

Склад робіт: Розмічання (точкування) нітроемаллю проїзної частини перед 

нанесенням ліній дорожньої розмітки. 

Вимірник: 1 км лінії 
 

Таблиця 6.169  – Група 3-1 РВР 1  
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-1-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,88 
2 Середній розряд робіт  3,0 
 М а т е р і а л и   

1546-52 Нітроемаль т 0,002 
 

Група 3-2 Розмічання (маркірування) покриття автомобільної 
дороги перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки 
самохідною маркірувальною машиною 

Склад робіт: Встановлення, перенесення та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Підготовка машини маркірувальної 

до роботи. Завантаження фарби в місткість машини. 

Розмічання сріблястою фарбою проїзної частини з 

використанням маркірувальної машини. 

Вимірник: 1 км лінії 

3-2-1 Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною 
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Таблиця 6.170  – Група 3-2 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-2-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,64 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,40 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-1401 Машини маркірувальні самохідні маш.год 0,80 
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 0,80 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Фарба срібляста кг 6,0 

 
Група 3-3 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 

фарфоровою крихтою фаянсових заводів на бітумі механізовано 

Склад робіт: Встановлення дорожнього тимчасового огородження. 

Очищення покриття вручну (1 – 3). Очищення покриття 

механічною щіткою (4 – 6). Змащування асфальтобетонного 

покриття гарячим бітумом по шаблону щіткою вручну (1 – 3). 

Розігрів бітуму у котлі маркірувальної машини (4 – 6). 

Нанесення лінії маркірувальною машиною(4 – 6). Укладання 

(розсипання) фарфорового бою (електротехнічного) на 

змащене гарячим бітумом покриття (1 – 3). Прикочування 

фарфорової крихти середнім моторним котком за три 

проходи до одному сліду (1-3). Забезпечення прикриття під 

час виконання робіт машиною супроводження. Зняття 

дорожнього тимчасового огородження після закінчення 

виконання розмітки. 

Вимірник: 1 км лінії 

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки методом 

вдавлювання котком дорожнім самохідним, тип лінії: 

3-3-1 1.1  3-3-2 1.5  3-3-3 1.6 
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Таблиця 6.171  – Група 3-3 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-3-1 3-3-2 3-3-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 89,43 33,38 70,99 
2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 11,93 5,53 9,82 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш.год 10,72 4,32 8,61 

270-0030 Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л маш.год (1,21) (1,21) (1,21) 
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 

3 т 
маш.год 1,21 1,21 1,21 

 М а т е р і а л и     
1633-139 Фарфор електротехнічний фракції 

10-15 мм 
т 1,15 0,29 0,8625 

111-1582 Активатор (цемент М-400) т 0,041 0,0103 0,03075 
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,09415 0,02374 0,07061 

 
Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною 

машиною на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт, тип лінії: 

3-3-4 1.1  3-3-5 1.5  3-3-6 1.6 

Таблиця 6.172  – Група 3-3 РВР з 4 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-3-4 3-3-5 3-3-6 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,85 3,5 4,52 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 
3 Витрати труда машиністів маш.год 4,03 3,29 3,85 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 
3 т 

маш.год 1,21 1,21 1,21 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 
6000 л 

маш.год 0,18 0,18 0,18 

201-0410 Трактори на пневмоколiсному ходу, 
потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] 

маш.год 2,64 1,90 2,46 

 М а т е р і а л и     
1633-139 Фарфор електротехнічний фракції 

10-15 мм 
т 1,152 0,29 0,871 

1546-66 Пропан-бутан технічний м³ 0,8 0,58 0,75 
1546-52 Нітроемаль т 0,0021 0,0021 0,0021 
1555-18 Бітуми нафтові дорожні в’язкі т 0,09415 0,02373 0,07118 
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Група 3-4 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 
фарфоровою крихтою фаянсових заводів на бітумі вручну 

Склад робіт: Встановлення та знятя дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення покриття від пилу та бруду вручну. 

Змащування покриття гарячим бітумом до трафарету. 

Розсипання фарфорової крихти вручну та перенесення 

шаблону. Прикочування фарфорової крихти ручним котком за 

7 проходів. Забезпечення прикриття під час виконання робіт 

машиною супроводження. 

Вимірник: 100 м розмітки (1 – 3, 5), 10 м² (4) 

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки побутовим 

фарфором, тип лінії: 

3-4-1 1.1  3-4-2 1.5  3-4-3 1.6  3-4-4 1.14.1 

3-4-5 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки електротехнічним 

фарфором, тип лінії 1.1 

Таблиця 6.173  – Група 3-4 РВР з 1 по 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-4-1 3-4-2 3-4-3 3-4-4 3-4-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 18,87 10,24 17,22 56,82 18,68 

2 Середній розряд робіт  3,1 3,1 3,1 2,7 3,2 
3 Витрати труда машиністів  1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
      

270-0030 Котли бітумні пересувні, 
місткість 1000 л 

маш.год (1,21) (1,21) (1,21) (1,21) (1,21) 

201-0011 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

270-0244 Котки ручні, 30-40 кг маш.год (0,22) (0,22) (0,22) (0,22) (0,22) 
 М а т е р і а л и       

1633-96 Фарфор побутовий фракції 
5-15 мм 

м³ 0,054 0,013 0,04 0,16 - 

1633-139 Фарфор електротехнічний 
фракції 10-15 мм 

т - - - - 0,115 

111-1582 Активатор (цемент М-400) т 0,00261 0,00065 0,00196 0,00784 0,0041 
1555-18 Бітуми нафтові дорожні 

в’язкі 
т 0,00831 0,0021 0,00621 0,02494 0,00942 
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Група 3-5 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 

фарбою вручну 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття від пилу та 

бруду мітлами, скребками та лопатами. Відбивання лінії 

шнуром із розмічанням. Нанесення по трафарету ліній. 

Забезпечення прикриття під час виконання робіт машиною 

супроводження. 

Вимірник: 100 м лінії (1 – 6), 10 м² розмітки (7) 

Нанесення лінії 1.1: 

3-5-1 при ширині лінії 100 мм 

3-5-2 додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини 

Нанесення лінії 1.5: 

3-5-3 при ширині лінії 100 мм 

3-5-4 додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини 
Таблиця 6.174  – Група 3-5 РВР з 1 по 4 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-5-1 3-5-2 3-5-3 3-5-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 6,06 2,45 3,0 0,69 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,02 0,82 1,0 0,23 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и      

201-0011 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 2,02 0,82 1,0 0,23 

 М а т е р і а л и      
За проєктом Фарба дорожня т 0,0084 0,0042 0,0021 0,00105 
За проєктом Розчинник т 0,0002 0,0001 0,00006 0,00003 
За проєктом Кульки скляні т 0,0025 0,0013 0,00063 0,00032 

 
Нанесення лінії 1.6: 

3-5-5 при ширині лінії 100 мм 

3-5-6 додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини 
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Таблиця 6.175  – Група 3-5 РВР з 5 по 7 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-5-5 3-5-6 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 5,42 2,09 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,81 0,7 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

201-0011 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 1,81 0,7 

 М а т е р і а л и    
За проєктом Фарба дорожня т 0,00631 0,00316 
За проєктом Розчинник т 0,00018 0,00009 
За проєктом Кульки скляні т 0,00189 0,00095 

 
3-5-7 Нанесення розмітки 1.14.1, 1.14.2 вручну 

Таблиця 6.176  – Група 3-5 РВР 7 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-5-7 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,89 
2 Середній розряд робіт  3,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,16 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 2,16 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Фарба дорожня т 0,0084 
За проєктом Розчинник т 0,0002 
За проєктом Кульки скляні т 0,0025 

 
Група 3-6 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 

1.2, 1.4 – 1.8 фарбою дорожньою ручною маркірувальною машиною 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття 

механізованим способом. Заправлення та налагоджування 

маркірувальних машин перед початком виконання робіт. 

Нанесення лінії розмітки. Регулювання руху під час 

виконання робіт. Забезпечення прикриття під час 

виконання робіт машиною супроводження. 

Вимірник: 1 км лінії 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

143 

3-6-1 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 – 1.8 

ручною маркірувальною машиною 

Таблиця 6.177  – Група 3-6 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-6-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,63 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,06 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 1,21 
201-0201 Причепи тракторні, вантажопідйомність 2 т маш.год 0,82 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,18 
212-1403 Машини маркірувальні ручні маш.год 0,85 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Фарби дорожні кг П 
За проєктом Кульки скляні т П 
За проєктом Розчинник кг П 

 
Група 3-7 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 

1.2, 1.4 – 1.8 фарбою дорожньою самохідною та причіпною 
маркірувальними машинами 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття 

механізованим способом. Заправлення та налагоджування 

маркірувальної машини перед початком виконання робіт. 

Нанесення лінії розмітки. Регулювання руху під час 

виконання робіт. Забезпечення прикриття під час 

виконання робіт машиною супроводження. 
Вимірник: 1 км лінії 

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 – 1.8 

маркірувальною машиною: 
3-7-1 самохідною 

3-7-2 на базі автомобіля 
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Таблиця 6.178  – Група 3-7 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-7-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,63 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,17 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 1,21 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,18 
212-1401 Машини маркірувальні самохідні маш.год 0,89 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Фарби дорожні кг П 
За проєктом Кульки скляні т П 
За проєктом Розчинник кг П 

 
Таблиця 6.179  – Група 3-7 РВР 2 

Шифр  
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця  
виміру 

3-7-2 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,63 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,91 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-
0011 

Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 1,21 

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,18 
212-1404 Машини маркірувальні на базі автомобіля маш.год 0,76 

 М а т е р і а л и   
За 

проєктом 
Фарби дорожні кг П 

За 
проєктом 

Кульки скляні т П 

За 
проєктом 

Розчинник кг П 
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Група 3-8 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 
фарбою дорожньою по трафарету маркірувальною машиною 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття вручну. 

Встановлення шаблонів. Заправлення та налагоджування 

маркірувальної машини перед початком виконання робіт. 

Нанесення лінії розмітки. Регулювання руху під час 

виконання робіт. Забезпечення прикриття під час виконання 

робіт машиною супроводження. 

Вимірник: 1 м² розмітки 

3-8-1 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 

ручною маркірувальною машиною 

Таблиця 6.180  – Група 3-8 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-8-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,30 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,27 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 0,09 
212-1403 Машини маркірувальні ручні маш.год 0,09 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Фарби дорожні кг П 
За проєктом Кульки скляні т П 
За проєктом Розчинник кг П 

 
3-8-2 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.13, 1.14.3 – 

1.24 ручною маркірувальною машиною 
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Таблиця 6.181  – Група 3-8 РВР 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-8-2 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,36 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,33 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 0,11 
212-1403 Машини маркірувальні ручні маш.год 0,11 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Фарби дорожні кг П 
За проєктом Кульки скляні т П 
За проєктом Розчинник кг П 

 
3-8-3 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 

причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля 

3-8-4 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12 - 1.13, 1.14.3 – 

1.24 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля 

Таблиця 6.182  – Група 3-8 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-8-3 3-8-4 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників люд.год 0,3 0,37 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,27 0,33  

М а ш и н и  т а  м е х а н і з м и 
 

  
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 0,09 0,11 
205-0900 Повітродувка маш.год (0,002) (0,002) 
212-1402 Машини маркірувальні причіпні маш.год 0,09 0,11 

 М а т е р і а л и    
За проєктом Кульки скляні т П П 
За проєктом Фарби дорожні кг П П 
За проєктом Розчинник кг П П 
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Група 3-9 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 
фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з 
використанням компресора та електростанції пересувної 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття 

механізовано. Встановлення шаблонів. Заправлення та 

налагоджування маркірувальних машин перед початком 

виконання робіт. Нанесення лінії розмітки. Регулювання 

руху під час виконання робіт. Забезпечення прикриття під 

час виконання робіт машиною супроводження. 

Вимірник: 1 м² розмітки 

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії: 

3-9-1 1.8    3-9-2 1.12  3-9-3 1.13  3-9-4 1.16.1 

3-9-5 1.16.2, 1.16.3  3-9-6 1.20  3-9-7 1.21  3-9-8  1.23 

3-9-9  1.24    3-9-10 1.14.1 3-9-11 1.18, 1.19 
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Таблиця 6.183  – Група 3-9 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-9-1 3-9-2 3-9-3 3-9-4 3-9-5 3-9-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 0,35 0,22 0,97 0,75 0,53 0,40 

2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 0,16 0,10 0,44 0,34 0,24 0,18 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

201-0011 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 0,08 0,05 0,22 0,17 0,12 0,09 

204-0102 Електростанцiї пересувнi, 
потужнiсть 4 кВт 

маш.год 0,08 0,05 0,22 0,17 0,12 0,09 

205-0401 Компресори пересувні з 
електродвигуном, тиск 
600 кПа (6 ат), 
продуктивність 0,5 м³/хв 

маш.год 0,08 0,05 0,22 0,17 0,12 0,09 

212-1601 Машини поливально-
мийнi, мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

270-0126 Фарборозпилювачі ручні маш.год (0,08) (0,05) (0,22) (0,17) (0,12) (0,09) 
 М а т е р і а л и        

За 
проєктом 

Фарба акрилова  кг П П П П П П 

За 
проєктом 

Кульки скляні т П П П П П П 

За 
проєктом 

Розчинник кг П П П П П П 

 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

149 

 

Таблиця 6.184  – Група 3-9 РВР з 7 по 11 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-9-7 3-9-8 3-9-9 3-9-10 3-9-11 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 0,70 0,57 0,66 1,01 0,88 

2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,32 0,26 0,30 0,46 0,40 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и       

201-0011 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 0,16 0,13 0,15 0,23 0,20 

204-0102 Електростанцiї пересувнi, 
потужнiсть 4 кВт 

маш.год 0,16 0,13 0,15 0,23 0,20 

205-0401 Компресори пересувні з 
електродвигуном, тиск 600 кПа 
(6 ат), продуктивність 0,5 м³/хв 

маш.год 0,16 0,13 0,15 0,23 0,20 

212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

270-0126 Фарборозпилювачі ручні маш.год (0,16) (0,13) (0,15) (0,23) (0,20) 
 М а т е р і а л и       

За 
проєктом 

Фарба акрилова кг П П П П П 

За 
проєктом 

Кульки скляні т П П П П П 

За 
проєктом 

Розчинник кг П П П П П 

 
Група 3-10 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 

пластиком гарячого нанесення маркірувальною машиною 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення покриття механічною щіткою. 

Приготування пластику гарячого нанесення. Зливання 

термопластичної маси з пересувного котла у робочу 

місткість маркірувальної машини. Нанесення пластику 

гарячого нанесення маркірувальною машиною. Усунення 

дефектів укладання. Забезпечення прикриття під час 

виконання робіт машиною супроводження. 

Вимірник: 1 км лінії 
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Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною 

машиною, тип лінії: 

3-10-1 1.1  3-10-2 1.5  3-10-3 1.6 

Таблиця 6.185  – Група 3-10 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-10-1 3-10-2 3-10-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,63 3,63 3,63 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів  люд.год 11,35 5,89 9,49 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 1,21 1,21 1,21 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,18  0,18 0,18 

212-1401 Машини маркірувальні самохідні маш.год 4,98 2,25 4,05 
 М а т е р і а л и     

За 
проєктом 

Пластик гарячого нанесення для горизонтальної 
розмітки автомобільних доріг 

т П П П 

За 
проєктом 

Кульки скляні т П П П 

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною 

машиною з приготуванням пластику гарячого нанесення у пересувному 

котлі, тип лінії: 

3-10-4 1.1, 1.4  3-10-5 1.5  3-10-6 1.6 

Таблиця 6.186  – Група 3-10 РВР з 4 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-10- 

4 
3-10- 

5 
3-10- 

6 
1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6,83 2,52 5,36 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 12,87 5,03 10,19 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 1,21 1,21 1,21 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,18 0,18 0,18 
212-1401 Машини маркірувальні самохідні маш.год 2,87 0,91 2,20 
212-1411 Котел для приготування пластику гарячого 

нанесення на базі автомобіля 
маш.год 2,87 0,91 2,20 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Пластик гарячого нанесення для 
горизонтальної розмітки автомобільних доріг 

т П П П 

За 
проєктом 

Кульки скляні т П П П 

 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

151 

Група 3-11 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та 
шумових смуг пластиком гарячого нанесення по трафарету 
маркірувальною машиною 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття 

механізовано. Приготування (плавлення) пластику гарячого 

нанесення у пересувному котлі. Зливання термопластичної 

маси з пересувного котла у робочу місткість маркірувальної 

машини. Встановлення шаблонів. Нанесення лінії розмітки. 

Усунення дефектів. Очікування до повного застигання 

укладеного пластику гарячого нанесення. Регулювання 

руху під час виконання робіт. Забезпечення прикриття під 

час виконання робіт машиною супроводження. 
Вимірник: 10 м² розмітки 

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною 

машиною з приготуванням пластику гарячого нанесення у пересувному 

котлі, тип лінії 

3-11-1 1.12, 1.14.1 – 1.14.5, 1.15  3-11-2 шумові смуги 

Таблиця 6.187  – Група 3-11 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-11-1 3-11-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7,28 9,38 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 16,45 20,90 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 3,29 4,18 
212-1401 Машини маркірувальні самохідні маш.год 3,29 4,18 
212-1411 Котел для приготування пластику гарячого 

нанесення на базі автомобіля 
маш.год 3,29 4,18 

205-0900 Повітродувка маш.год (0,04) (0,17) 
 М а т е р і а л и    

За проєктом Пластик гарячого нанесення для 
горизонтальної розмітки автомобільних доріг 

т П П 

За проєктом Кульки скляні т П П 
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Група 3-12 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 
пластиком холодного нанесення самохідною та причіпною 
маркірувальною машиною 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття 

механізованим способом. Перемішування пластику, 

заправка та настроювання маркірувальних машин перед 

початком виконання робіт. Нанесення лінії розмітки. 

Усунення дефектів. Регулювання руху під час виконання 

робіт. Забезпечення прикриття під час виконання робіт 

машиною супроводження. 
Вимірник: 1 км лінії 

3-12-1 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною 

машиною, тип лінії 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

Таблиця 6.188  – Група 3-12 РВР 1 
Шифр  

ресурсу Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-12-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6,24 
2 Середній розряд робіт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 6,24 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-1401 Машини маркірувальні самохідні маш.год 1,89 
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 1,89 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,18 
204-0102 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт маш.год 0,39 
270-0115 Дрилi електричнi маш.год (0,39) 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Пластик холодного нанесення кг П 
За проєктом Кульки скляні т П 
За проєктом Затверджувач кг П 
За проєктом Розчинник кг П 
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Група 3-13 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та 
шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету 
маркірувальною машиною 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття 

механізовано. Розмічання місця проведення робіт за 

допомогою крейди. Підготовка маркірувальної машини до 

роботи. Приготування пластику холодного нанесення. 

Нанесення лінії розмітки. Усунення дефектів. Промивання 

інструментів і дозатора маркірувальної машини щітками з 

використанням розчинника, очікування до повного 

застигання укладеного пластику холодного нанесення. 

Регулювання руху під час виконання робіт.  
Вимірник: 10 м² розмітки 

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки ручною 

маркірувальною машиною, тип лінії: 

3-13-1 1.12, 1.14.1 – 1.14.5, 1.15  3-13-2 шумові смуги 

Таблиця 6.189  – Група 3-13 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-13-1 3-13-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,85 6,26 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,03 3,22 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    
212-1403 Машини маркірувальні ручні маш.год 0,82 2,76 
204-0102 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт маш.год 0,21 0,46 
270-0115 Дрилi електричнi маш.год (0,21) (0,46) 
205-0900 Повітродувка маш.год (0,04) (0,17) 

 М а т е р і а л и    
За проєктом Пластик холодного нанесення, колір червоний кг П П 
За проєктом Пластик холодного нанесення, колір білий кг П - 
За проєктом Затверджувач кг П П 

1633-10 Розчинник л П П 
За проєктом Кульки скляні т П П 
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Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком 

холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії: 

3-13-3 1.14.1 – 1.14.2 

3-13-4 1.12 – 1.13, 1.14.3 – 1.23 

Таблиця 6.190  – Група 3-13 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-13-3 3-13-4 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,85 2,25 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,70 3,30 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    
212-1401 Машини маркірувальні самохідні маш.год 0,90 1,10 
201-0013 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 

8 т 
маш.год 0,90 1,10 

205-0900 Повітродувка маш.год (0,05) (0,05) 
 М а т е р і а л и    

За проєктом Пластик холодного нанесення, колір 
білий 

кг П П 

За проєктом Кульки скляні т П П 
За проєктом Розчинник кг П П 
За проєктом Затверджувач кг П П 

 
Група 3-14 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 

полімерною стрічкою для горизонтальної розмітки автомобільних 
доріг 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Розбивка створу нівелірних 

рейок-кілочків. Розігрів бітумної мастики у котлі. 

Навантаження та розвантаження матеріалів. Перенесення 

матеріалів вручну та розкладання їх по місцю 

використання. Нанесення бітумної мастики на покриття. 

Укладання стрічки на бітумну мастику візком аплікатором. 

Прикочування стрічки ручним котком. Очищення машини та 

інструменту по закінченню робіт. Забезпечення прикриття 

під час виконання робіт машиною супроводження. 

Вимірник: 1 км лінії 


