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Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки шириною лінії 15 см 

на асфальтобетонне покриття, тип лінії: 

3-14-1 1.1  3-14-2 1.5 (l 1= 4 м, l2= 12 м) 3-14-3 1.6 (l 1= 9 м, l2= 3 м) 

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки шириною лінії 15 см 

на покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону, тип лінії: 

3-14-4 1.1  3-14-5 1.5 (l 1= 4 м, l2= 12 м) 3-14-6 1.6 (l 1= 9 м, l2= 3 м) 

Таблиця 6.191  – Група 3-14 РВР з 1 по 6 
Шифр  

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-14-

1 
3-14-

2 
3-14-

3 
3-14-

4 
3-14-

5 
3-14-

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда 

робітників-будівельників 
люд.год 32,59 22,95 29,98 34,48 23,51 32,01 

2 Середній розряд робіт  2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
3 Витрати труда 

машиністів 
маш.год 19,19 11,13 15,45 20,38 10,08 16,52 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

201-
0011 

Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 3,04 2,63 1,49 3,02 1,22 1,49 

212-1400 Машини маркiрувальнi маш.год 4,80 3,30 4,12 4,80 3,30 4,12 
270-0254 Візок для нанесення 

розмітки 
маш.год (0,39) (0,39) (0,39) (0,39) (0,39) (0,39) 

270-0244 Котки ручні, 30-40 кг маш.год (0,39) (0,39) (0,39) (0,39) (0,39) (0,39) 
270-0030 Котли бітумні пересувні, 

місткість 1000 л 
маш.год 6,55 1,90 5,72 7,76 2,26 6,79 

201-0012 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш.год 4,80 3,30 4,12 4,80 3,30 4,12 

 М а т е р і а л и        
1546-52 Нітроемаль т 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

За 
проєктом 

Мастика бітумна т 0,932 0,271 0,70 1,24 0,36 0,931 

За 
проєктом 

Полімерна стрічка для 
горизонтальної розмітки 
автомобільних доріг 

т 0,412 0,103 0,309 0,412 0,103 0,309 

 
Група 3-15 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.18, 

1.19 методом наклеювання готових пластикових форм  

Склад робіт:  Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Розмічання ділянки дороги та її очищення. 

Розкладання фрагментів пластикових форм на поверхню 

дороги відповідно до розмічання. Наклеювання 
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пластикової форми за допомогою пальника. 

Вимірник: 1 знак 
Таблиця 6.192  – Група 3-15 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-15-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,98 
2 Середній розряд робіт  4,4 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

270-0224 Пальник газопламеневий маш.год (0,6) 
205-0900 Повітродувка маш.год (0,04) 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Готові пластикові форми шт. 1 
За проєктом Кульки скляні т 0,00125 

1546-67 Пропан-бутанова суміш т П 
 

Група 3-16 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 
дорожніми розмічальними вставками (ВРД) 

Склад робіт: Встановлення, перестановка та зняття дорожнього 

тимчасового огородження. Очищення покриття від пилу та 

бруду механічною щіткою. Розбивальні роботи із 

застосуванням рулетки та шнура. Встановлення вставок 

розмічальних дорожніх. Очищення вставок ганчіркою. 

Перехід робітників. 

Вимірник: 1000 м розмітки (1 – 6, 13 - 16) 

40 м розмітки (7 - 9) 

1 м переходу (10 - 12) 

1 шт. (17) 

Встановлення ВРД, з кроком 20 м: 

3-16-1 на клею 

3-16-2 на клею із свердлінням асфальтобетону і забиванням анкерів 

3-16-3 на клею із забиванням анкерів 

Встановлення ВРД на кривих ділянках доріг, з кроком 10 м: 

3-16-4 на клею 

3-16-5 на клею із свердлінням асфальтобетону і забиванням анкерів 
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3-16-6 на клею із забиванням анкерів 

Таблиця 6.193  – Група 3-16 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-16-1 3-16-2 3-16-3 3-16-4 3-16-5 3-16-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда 

робітників-
будівельників  

люд.год 9,78 23,59 11,27 14,60 42,70 36,70 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,6 3,7 4,1 3,7 3,9 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 4,80 9,07 6,29 7,18 16,38 10,38 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

212-1601 Машини поливально-
мийнi, мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

201-0011 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 4,62 8,89 6,11 7,00 16,20 10,20 

270-0115 Дрилi електричнi маш.год - (4,34)  - (8,59) (8,59) 
204-0102 Електростанцiї 

пересувнi, потужнiсть 
4 кВт 

маш.год - (4,34)  - (8,59) (8,59) 

 М а т е р і а л и        
1633-42 Суміш «Консолід-1» л 0,214 0,214 0,214 0,46 0,46 0,46 
1633-43 Клей «ВУК-2» т 0,004 0,004 0,004 0,009 0,009 0,009 

1999-
9003 

Бензин кг 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 

1633-44-1Анкерні деталі для 
установки дорожніх 
розмічальних вставок 
ВРД 

шт. - 102 102 - 202 202 

За 
проєктом 

Вставки розмічальні 
дорожні 

шт. 51 51 51 101 101 101 

 

Встановлення ВРД на перехідно-швидкісних смугах, з кроком 4 м: 

3-16-7 на клею 

3-16-8 на клею із свердлінням асфальтобетону і забиванням анкерів 

3-16-9 клею із забиванням анкерів 

Встановлення ВРД на пішохідних переходах, з кроком 1 м: 

3-16-10 на клею 

3-16-11 на клею із свердлінням асфальтобетону і забиванням анкерів 

3-16-12 на клею із забиванням анкерів 
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Таблиця 6.194  – Група 3-16 РВР з 7 по 12 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-16-7 3-16-8 3-16-9 3-16-10 3-16-11 3-16-12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда 

робітників-
будівельників  

люд.год 1,13 4,11 3,52 0,17 0,71 0,60 

2 Середній розряд 
робіт 

 4,3 3,8 4,1 4,5 3,8 4,2 

3 Витрати труда 
машиністів 

люд.год 0,58 1,50 0,90 0,09 0,26 0,15 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

       

212-1601 Машини 
поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 

201-
0011 

Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 
3 т 

маш.год 0,55 1,47 0,87 0,08 0,25 0,14 

270-
0115 

Дрилi електричнi маш.год - (0,94) (0,94) - (0,17) (0,17) 

204-
0102 

Електростанцiї 
пересувнi, 
потужнiсть 4 кВт 

маш.год - (0,94) (0,94) - (0,17) (0,17) 

 М а т е р і а л и        
1633-42 Суміш «Консолід-1» л 0,046 0,046 0,046 0,0084 0,0084 0,0084 
1633-43 Клей «ВУК-2» т 0,0009 0,0009 0,0009 0,0002 0,0002 0,0002 

1999-
9003 

Бензин кг 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 0,01 

1633-44-
1 

Анкерні деталі для 
установки дорожніх 
розмічальних 
вставок ВРД 

шт. - 22 22 - 4 4 

За 
проєктом

Вставки розмічальні 
дорожні 

шт. 11 11 11 2 2 2 

 
Встановлення ВРД на пластик, з кроком: 

3-16-13 16 м 3-16-14 12 м 3-16-15 8 м 3-16-16 4 м 
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Таблиця 6.195  – Група 3-16 РВР з 13 по 16 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-16-13 3-16-14 3-16-15 3-16-16 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда 

робітників-будівельників 
люд.год 12,25 13,32 15,03 21,77 

2 Середній розряд робіт  3,7 3,7 3,7 3,6 
3 Витрати труда 

машиністів 
люд.год 6,11 6,89 8,26 11,04 

 М а ш и н и   т а   
м е х а н і з м и 

     

201-0011 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 5,93 6,71 8,08 10,86 

212-1601 Машини поливально-
мийнi, мiсткiсть 6000 л 

маш.год 0,18 0,18 0,18 0,18 

 М а т е р і а л и      
1999-9003 Бензин кг 0,37 0,49 0,74 1,48 

За проєктом Пластик холодного 
нанесення 

кг 4,94 6,59 9,88 19,69 

За проєктом Каталізатор л 0,264 0,352 0,528 1,053 
За проєктом Вставки розмічальні 

дорожні 
шт. 63 84 126 251 

 
3-16-17 Поштучне встановлення ВРД на клею 

Таблиця 6.196  – Група 3-16 РВР 17 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-16-17 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників люд.год 0,12 
2 Середній розряд робіт  4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,065  

М а ш и н и  т а  м е х а н і з м и 
 

 
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 0,06 
212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,005 

 М а т е р і а л и   
1633-42 Суміш «Консолід-1» л 0,0042 
1633-43 Клей «ВУК-2» т 0,00012 

1999-9003 Бензин кг 0,005 
За проєктом Вставки розмічальні дорожні шт. 1 
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Група 3-17 Нанесення напису на покриття автомобільних доріг 

фарбою по трафарету 

Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та бруду 

вручну мітлами, скребками та лопатами. Прибирання пилу 

та бруду за межі дорожнього полотна. Встановлення, 

переставлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Відбивання лінії шнуром із розмічанням. 

Нанесення букв («СТОП», «УВАГА ДІТИ» тощо) фарбою. 

Вимірник: 1 м² 

Таблиця 6.197  – Група 3-17 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-17-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,94 
2 Середній розряд робіт  2,3 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Фарба дорожня т 0,00084 
За проєктом Розчинник  т 0,000024 
За проєктом Кульки скляні т 0,000254 

 
Група 3-18 Улаштування вертикальної розмітки на напрямних 

стовпчиках 

Склад робіт: Розмічання зображення знака на підготовленій поверхні. 

Фарбування чорною фарбою. Наклеювання 

світлоповертальної плівки. 

Вимірник: 1 стовпчик 

Таблиця 6.198  – Група 3-18 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-18-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,45 
2 Середній розряд робіт  4 
 М а т е р і а л и   

1113-236 Емаль чорна т 0,0000068 
111-1579 Плівка для дорожніх знаків з покриттям зворотного 

боку клейовою сумішшю 
м² П 
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Група 3-19 Встановлення напрямних пластикових стовпчиків 

Склад робіт: Копання ям. Улаштування основи готовою бетонною 

сумішшю. Встановлення пластикових стовпчиків. Засипання 

ям із трамбуванням ґрунту та перевіркою правильності 

встановлення стовпчиків. 

Вимірник: 1 стовпчик 

Таблиця 6.199  – Група 3-19 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-19-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,18 
2 Середній розряд робіт   3,0 
 М а т е р і а л и   

1424-
11611 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 10 (М 150), 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м³ 0,048 

1633-20 Стовпчики із пластмаси (напрямні) шт. 1,0 
 

Група 3-20 Встановлення залізобетонних стояків огородження 

Склад робіт: Встановлення залізобетонного стояка у готову яму з 

вирівнюванням його положення та розклинювання 

фундаменту. Приготування бетонної суміші та 

омонолічування стояка. Засипання котловану ґрунтом з 

пошаровим трамбуванням. 

Вимірник: 1 стояк 

Таблиця 6.200  – Група 3-20 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-20-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,03 
2 Середній розряд робіт  2,5 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Залізобетонні стояки огородження шт. П 
1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 (М 350), 

крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 
м³ 0,097 

1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт 
фракції 40-70 мм 

м³ 0,1 

 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

162 

Група 3-21 Встановлення залізобетонних опор дорожніх знаків 

Склад робіт: Копання ям вручну. Бетонування фундаменту (1 – 3). 

Встановлення залізобетонних опор. Засипання ям з 

пошаровим трамбуванням ґрунту. Перевірка правильності 

встановлення опор. 

Вимірник: 1 опора 

Встановлення опор з бетонуванням: 

3-21-1 І група ґрунту 

3-21-2 ІІ група ґрунту  

3-21-3 ІІІ група ґрунту 

Встановлення опор без бетонування: 

3-21-4 І група ґрунту 

3-21-5 ІІ група ґрунту  

3-21-6 ІІІ група ґрунту 

Таблиця 6.201  – Група 3-21 РВР з 1 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-21-

1 
3-21-

2 
3-21-

3 
3-21-

4 
3-21-

5 
3-21-

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,51 1,95 2,43 0,98 1,24 1,41 

2 Середній розряд робіт   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 М а т е р і а л и        

За 
проєктом 

Опори дорожніх знаків шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В 15 (М 200), крупність 
заповнювача більше 20 до 40 мм 

м³ 0,182 0,182 0,182 - - - 

1421-
9454 

Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт фракції 
40-70 мм, марка М 1000 и більше 

м³ 0,049 0,049 0,049 - - - 
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Група 3-22 Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх 

знаків 

Склад робіт: Копання ям вручну. Встановлення готових бетонних 

фундаментів і сталевих трубчастих стояків з приготуванням 

та заливанням цементним розчином (1). Бетонування 

фундаментів і цоколів з приготуванням цементобетонної 

суміші (2). Засипання ям і трамбування ґрунту з перевіркою 

встановлення опори. 

Вимірник: 1 опора 

Встановлення трубчастих сталевих опор: 

3-22-1 із застосуванням готових бетонних фундаментів 

3-22-2 з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів 

Таблиця 6.202  – Група 3-22 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-22-1 3-22-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,95 2,43 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
 М а т е р і а л и    

За проєктом Стояки металеві шт. 1 1 
За проєктом Фундаменти м³ 1 1 

111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т П П 

1421-10634 Пісок природний, рядовий м³ П П 
1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт фракції 40-70 мм, марка М 1000 и більше 
м³ - П 

142-10-2 Вода м³ П П 
 

Група 3-23 Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх 
знаків на металевих опорах 

Склад робіт: Викопування ям вручну. Кріплення щитів до опор знака. 

Встановлення знака. Засипання ям дрібним камінням та 

ґрунтом з їх трамбуванням та перевірка правильності 

установлення знака. 

Вимірник: 1 знак 
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Встановлення дорожніх знаків на двох металевих опорах: 

3-23-1 односторонніх  3-23-2 двосторонніх 
Таблиця 6.203  – Група 3-23 РВР з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-23-1 3-23-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,82 3,36 
2 Середній розряд робіт  2,8 2,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,62 0,62 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш.год 0,62 0,62 

 М а т е р і а л и    
За проєктом Стояки металеві шт. 2 2 
За проєктом Щити металеві шт. П П 
За проєктом Елементи кріпленя т П П 
 

Встановлення дорожніх знаків на трьох металевих опорах: 

3-23-3 односторонніх  3-23-4 двосторонніх 

Таблиця 6.204  – Група 3-23 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-23-3 3-23-4 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,16 4,82 
2 Середній розряд робіт  2,9 2,9 

 М а т е р і а л и    
За проєктом Стояки металеві шт. 3 3 
За проєктом Щити металеві шт. П П 
За проєктом Елементи кріпленя т П П 

 
Група 3-24 Встановлення і натягування троса при влаштуванні 

тросового огородження 

Склад робіт: Розмотування троса і запасування його в отвір компенсатора. 

Встановлення затискачів на тросі і натягування троса 

стяжками. Переходи під час виконання робіт. 

Вимірник: 1 огородження 

Встановлення і натягування троса: 

3-24-1 з довжиною середньої ділянки огородження 100 м 

3-24-2 додавати або віднімати на кожні 5 м зміни довжини ділянки 
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Таблиця 6.205  – Група 3-24 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-24-1 3-24-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 8,73 - 
2 Середній розряд робіт  4,0 - 
 М а т е р і а л и    

1537-11 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без 
покриття, з дроту марки В, маркірувальна 
група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 19,5 мм  

м 209 10 

За проєктом Кріпильні елементи кг 50,6 1,6 
 

Група 3-25 Підготовка поверхні металевого бар’єрного 
огородження перед фарбуванням 

Склад робіт: Установка, перестановка та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Обпалювання старої фарби переносними 

газовими пальниками. Обдирання відокремлених шарів і 

фарби скребачками вручну. Остаточне зачищення верху 

огородження з однієї сторони від залишків старої фарби та 

іржі машиною шліфувальною електричною. 

Вимірник: 100 м огородження 

Таблиця 6.206  – Група 3-25 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-25-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 58,93 
2 Середній розряд робіт  2,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 17,5 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

204-0102 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт маш.год 8,75 
233-0301 Машини шліфувальні електричні маш.год (17,5) 
270-0224 Пальник газопламеневий маш.год (17,5) 
201-0011 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш.год 8,75 

 М а т е р і а л и   
1546-66 Пропан-бутан технічний м³ 0,1 
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Група 3-26 Ремонт металевого бар’єрного, тросового та 
сітчастого огородження з використанням пересувного зварювального 
апарата  

Склад робіт: Підготовка зварювального апарата до роботи (1 - 8). 

Очищення від бруду місць ремонту (1 - 8). Ремонт 

огородження електрозварюванням (1 - 8). Натягування 

троса (9). 

Вимірник: 1 м відремонтованого огородження 

Ремонт металевого бар’єрного огородження з використанням: 

3-26-1 агрегату зварювального з бензиновим двигуном та автомобіля 

бортового вантажопідйомністю до 5 т 

3-26-2 агрегату зварювального з бензиновим двигуном та трактора на 

пневмоколісному ходу, потужністю 59 кВт (80 к.с.) 

3-26-3 агрегату зварювального з дизельним двигуном та автомобіля 

бортового вантажопідйомністю до 5 т 

3-26-4 агрегату зварювального з дизельним двигуном та трактора на 

пневмоколісному ходу, потужністю 59 кВт (80 к.с.) 

Таблиця 6.207  – Група 3-26 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-26-1 3-26-2 3-26-3 3-26-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,60 1,60 1,60 1,60 

2 Середній розряд робіт  4,0 4,0 4,0 4,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,58 0,58 0,58 0,58 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

204-0201 Агрегати зварювальні пересувні з 
номінальним зварювальним струмом 
250-400А з бензиновим двигуном 

маш.год 0,52 0,52 - - 

204-0202 Агрегати зварювальні пересувні з 
номінальним зварювальним струмом 
250-400А з дизельним двигуном 

маш.год - - 0,52 0,52 

201-0012 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш.год 0,58 - 0,58 - 

201-0410 Трактори на пневмоколiсному ходу, 
потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] 

маш.год - 0,58 - 0,58 

 М а т е р і а л и      
111-1513 Електроди Е42 т П П П П 
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Ремонт тросового та сітчастого бар’єрного огородження з 

використанням: 

3-26-5 агрегату зварювального з бензиновим двигуном та автомобіля 

бортового вантажопідйомністю до 5 т 

3-26-6 агрегату зварювального з бензиновим двигуном та трактора на 

пневмоколісному ходу, потужністю 59 кВт (80 к.с.) 

3-26-7 агрегату зварювального з дизельним двигуном та автомобіля 

бортового вантажопідйомністю до 5 т 

3-26-8 агрегату зварювального з дизельним двигуном та трактора на 

пневмоколісному ходу, потужністю 59 кВт (80 к.с.) 

3-26-9 Натягування троса 

Таблиця 6.208  – Група 3-26 РВР з 5 по 9 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-26-5 3-26-6 3-26-7 3-26-8 3-26-9 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,02 1,02 1,02 1,02 5,94 

2 Середній розряд робіт  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,36 0,36 0,36 0,36 - 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
      

204-0201 Агрегати зварювальні 
пересувні з номінальним 
зварювальним струмом 250-
400А з бензиновим двигуном  

маш.год 0,33 0,33 - - - 

204-0202 Агрегати зварювальні 
пересувні з номінальним 
зварювальним струмом 250-
400А з дизельним двигуном  

маш.год - - 0,33 0,33 - 

201-0012 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш.год 0,36 - 0,36 - - 

201-0410 Трактори на пневмоколiсному 
ходу, потужнiсть 59 кВт 
[80 к.с.] 

маш.год - 0,36 - 0,36 - 

 М а т е р і а л и       
111-1513 Електроди Е42 т П П П П - 
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Група 3-27 Виготовлення заготовок дорожніх знаків  

Склад робіт: Перенесення металу зі складу до цеху та назад на відстань 

до 25 м. Розмічання щита знака і ребер жорсткості. Різання 

заготовок на гільйотині. Виконання закруглень за допомогою 

електроножиць. Рихтування деталей, обробка задирок, 

гострих кромок та нерівностей на заточному верстаті. 

Приварювання ребер жорсткості до щита. 

Вимірник: 1 знак 

Виготовлення заготовок дорожніх знаків розміром щита: 

3-27-1 900 мм × 900 мм  3-27-2 600 мм × 600 мм 

3-27-3 діаметром 700 мм   3-27-4 0,888 м × 3,26 м 

3-27-5 Зі стороною трикутника 900 мм 

Таблиця 6.209  – Група 3-27 РВР 1 по 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-27-1 3-27-2 3-27-3 3-27-4 3-27-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Витрати труда робітників-
будівельників 

люд.год 
 

0,89 0,71 0,88 5,01 0,64 

2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
      

204-0400 Напівавтомати зварювальні 
з номінальним 
зварювальним струмом 
40-500А 

маш.год 0,09 0,03 0,05 1,25 0,03 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год - - - 0,25  

233-0900 Ножиці листові кривошипні 
(гільйотинні) 

маш.год 0,14 0,10 0,17 0,28 0,08 

 М а т е р і а л и       
За 

проєктом 
Сталь низьковуглецева 
листова холоднокатана 
товщиною 1 мм 

т 0,0087 0,0032 0,0082 0,023 0,0049 

За 
проєктом 

Сталь профільна 
(порожнистий прямокутник) 
40×25 мм 

т - - - 0,029 - 

111-9267 Дріт зварювальний 
легований діаметром 1,2 мм 

т 0,00008 0,00003 
 

0,00005 
 

0,00114 0,00003 

1546-87 Вуглекислий газ м³ 0,05 0,02 0,03 0,75 0,02 
111-1512 Електроди, діаметр 3 мм, 

марка Э55 
т - - - 0,0008 - 
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Група 3-28 Виготовлення дорожніх знаків методом аплікації 
світлоповертальною плівкою 

Склад робіт: Розмічання зображення за трафаретом із фольги. Нарізання 

зображення за трафаретом із фольги. Наклеювання 

зображення. 

Вимірник: 1 знак 

Виготовлення дорожніх знаків, зображення: 

3-28-1 просте 3-28-2 середньої складності 3-28-3 складне 

Таблиця 6.210  – Група 3-28 РВР 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-28-1 3-28-2 3-28-3 

1 2 3 4 5 6 
1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,31 0,58 0,65 
2 Середній розряд робіт  4,0 4,0 4,0 
 М а т е р і а л и     

111-1579 Плівка для дорожніх знаків з покриттям 
зворотного боку клейовою сумішшю 

1000 м² П П П 

 
Група 3-29 Улаштування збірного залізобетонного дорожнього 

огородження вручну 

Склад робіт: Підчищення ям до проєктної відмітки. Встановлення стояків з 

перевіркою правильності їх встановлення. Встановлення 

балки на стояках. Закріплення балки на стояках болтами 

накладеною стяжкою. Вирівнювання балки. Засипання ям 

ґрунтом з ущільненням. Закручування гайок та контргайок. 

Вимірник: 100 м 

Улаштування залізобетонного огородження вручну, з довжиною балки: 

3-29-1 2 м  3-29-2 2,5 м 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

170 

 

Таблиця 6.211  – Група 3-29 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-29-1 3-29-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 140,69 118,05 
2 Середній розряд робітників  2,8 2,8 
 М а т е р і а л и    

За 
проєктом 

Залізобетонні стовпчики розміром 
1800 мм × 250 мм × 200 мм 

м³ 4,59 3,69 

За 
проєктом 

Залізобетонні стовпчики розміром 
2490 мм × 300 мм × 200 мм 

м³ 3,4 3,4 

За 
проєктом 

Кріпильні елементи т 0,16 0,128 

 
Група 3-30 Улаштування металевого бар’єрного огородження на 

залізобетонних стояках 

Склад робіт: Підчистка дна ям вручну. Підсипка щебеню товщиною 10 см з 

трамбуванням до проєктної позначки. Встановлення 

залізобетонних стояків автокраном. Перехід робочих уздовж 

фронту роботи. Розмітка місць для просвердлювання. 

Улаштування отвору газозварюванням. Встановлення балки 

автокраном. Остаточна вивірка бар’єрного огородження. 

Закріплення балки болтами і гайками. Бетонування ям з 

трамбуванням. Очищення кузова автомобіля-самоскида від 

бетону. 

Вимірник: 100 м огородження 

Улаштування металевого бар’єрного огородження: 

3-30-1 однобічного  3-30-2 двобічного 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

171 

 

Таблиця 6.212  – Група 3-30 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-30-1 3-30-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 37,18 68,8 
2 Середній розряд робіт  2,8 2,7 
3 Витрати труда машиністів  маш.год 12,2 17,6 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш.год 8,8 14,2 

270-0106 Апарат для газового зварювання і різання маш.год (5,4) (10,8) 
201-0022 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т маш.год 3,4 3,4 
270-0130 Трамбівки ручні  маш.год (0,48) (0,48) 

 М а т е р і а л и    
За 

проєктом 
Залізобетонні стояки розміром 
1800 мм × 250 мм × 200 мм 

м³ 2,44 2,44 

За 
проєктом 

Конструкції металеві розміром 
400 мм × 312 мм × 40 мм 

т 1,664 3,328 

За 
проєктом 

Кріпильні елементи  т 0,0564 0,1128 

1424-
11620 

Суміші бетонні готові важкі, крупність 
заповнювача більше 10 мм до 20 мм, марка 
М-150, клас бетону В 10 

м³ 3,9 3,9 

111-324 Кисень технічний газоподібний м³ 2,16 4,32 
1546-66 Пропан-бутан технічний м³ 0,54 1,08 

 
Група 3-31 Улаштування металевого бар’єрного огородження на 

металевих стояках вручну 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Розвантаження та розкладання по місцю 

встановлення елементів бар’єрного огородження вручну. 

Розвантаження вручну вздовж лінії виконання робіт матеріалу 

засипки. Копання ям вручну. Бетонування фундаментів і 

цоколів. Встановлення стальних трубчатих стояків. Засипка 

ям з трамбуванням ґрунту та перевіркою установки стояків. 

Встановлення балки автокраном (1, 2), вручну (3 - 10). 

Остаточна вивірка бар’єрного огородження. Закріплення 

балки болтами та гайками. 

Вимірник: 100 м огородження 
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Улаштування металевого бар’єрного огородження: 

3-31-1 однобічного з відстанню між стояками 4 м 

3-31-2 двобічного з відстанню між стояками 4 м 

Таблиця 6.213  – Група 3-31 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-31-1 3-31-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 66,53 96,77 
2 Середній розряд робіт  2,8 2,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 5,4 10,8 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш.год 5,40 10,80 

270-0106 Апарат для газового зварювання і різання маш.год (5,40) (10,80) 
 М а т е р і а л и    

За 
проєктом 

Стовпи металеві розміром 800 мм × 150 мм шт. 26 26 

За 
проєктом 

Конструкції металеві розміром 
4000 мм × 312 мм × 40 мм 

т 1,664 3,328 

За 
проєктом 

Кріпильні елементи т 0,053 0,106 

1424-
11620 

Суміші бетонні готові важкі, крупність 
заповнювача від 10 до 20 мм, марка М-150 

м³ 3,9 3,9 

111-324 Кисень технічний газоподібний м³ 2,16 4,32 
1546-66 Пропан-бутан технічний м³ 0,54 1,08 

 

Улаштування металевого бар’єрного огородження з використанням 

для засипки щебенево-піщаної суміші: 

3-31-3 однобічного з відстанню між стояками 4 м 

3-31-4 однобічного з відстанню між стояками 2 м 
3-31-5 двобічного з відстанню між стояками 4 м 
3-31-6 двобічного з відстанню між стояками 2 м 

Улаштування металевого бар’єрного огородження з використанням 

для засипки бетонної суміші: 

3-31-7 однобічного з відстанню між стояками 4 м 

3-31-8 однобічного з відстанню між стояками 2 м 
3-31-9 двобічного з відстанню між стояками 4 м 
3-31-10 двобічного з відстанню між стояками 2 м 
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Таблиця 6.214  – Група 3-31 РВР з 3 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-31-3 3-31-4 3-31-5 3-31-6 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 68,84 122,49 74,31 137,94 

2 Середній розряд робітників  3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,14 1,85 1,53 2,28 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

201-0012 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш.год 1,14 1,85 1,53 2,28 

 М а т е р і а л и      
За 

проєктом 
Щебенево-піщана суміш м³ 1,25 2,50 1,25 2,50 

За 
проєктом 

Елементи огородження 
дорожнього металевого 
бар’єрного типу 

т П П П П 

 
Таблиця 6.215  – Група 3-31 РВР з 7 по 10 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-31-7 3-31-8 3-31-9 3-31-10 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 68,84 122,49 74,31 137,94 

2 Середній розряд робітників  3,3 3,3 3,3 3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,14 1,85 1,53 2,28 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

201-0012 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш.год 1,14 1,85 1,53 2,28 

 М а т е р і а л и      
1424-
11620 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В10 (М150), крупність 
заповнювача більше 10 мм до 
20 мм 

м³ 1,25 2,50 1,25 2,50 

За 
проєктом 

Елементи огородження 
дорожнього металевого 
бар’єрного типу 

т П П П П 
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Група 3-32 Улаштування металевого бар’єрного огородження з 
використанням установки для забивання стояків 

Склад робіт: Натягування копірної струни. Розвантаження компресора та 

установки для забивання стояків. Розвантаження елементів 

металевого бар’єрного огородження за допомогою 

автомобільного крана. Забивання металевих стояків 

бар’єрного огородження установкою для забивання стояків. 

Монтаж балок бар’єрного огородження. Зняття копірної 

струни. 

Вимірник: 100 м огородження 

Улаштування металевого бар’єрного огородження установкою для 

забивання стояків: 

3-32-1 однобічного з відстанню між стояками 1 м 

3-32-2 однобічного з відстанню між стояками 2 м 

3-32-3 однобічного з відстанню між стояками 3 м 

3-32-4 однобічного з відстанню між стояками 4 м 

Таблиця 6.216  – Група 3-32 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-32- 

1 
3-32- 

2 
3-32- 

3 
3-32- 

4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год. 151,56 79,19 54,34 42,56 
2 Середній розряд робітників  3,1 3,1 3,1 3,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год. 46,54 23,59 15,70 11,97 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      
209-0800 Машина для встановлення стовпчикiв 

огородження 
маш.год 15,86 8,04 5,35 4,08 

205-0102 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа 
[7 ат], продуктивність 5 м³/хв 

маш.год 15,86 8,04 5,35 4,08 

201-0014 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 
10 т 

маш.год 14,82 7,51 5,00 3,81 

 М а т е р і а л и      
За 

проєктом 
Елементи огородження дорожнього 
металевого бар’єрного типу 

т П П П П 
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Улаштування металевого бар’єрного огородження установкою для 

забивання стояків: 

3-32-5 двобічного з відстанню між стояками 1 м 

3-32-6 двобічного з відстанню між стояками 2 м 

3-32-7 двобічного з відстанню між стояками 3 м 

3-32-8 двобічного з відстанню між стояками 4 м 

Таблиця 6.217  – Група 3-32 РВР з 5 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-32- 

5 
3-32- 

6 
3-32-

7 
3-32-

8 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників будівельників люд.год 233,07 120,49 81,84 63,51 
2 Середній розряд робітників  3,1 3,1 3,1 3,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 46,54 23,59 15,70 11,97 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

209-0800 Машина для встановлення стовпчикiв 
огородження 

маш.год 15,86 8,04 5,35 4,08 

205-0102 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа 
[7 ат], продуктивність 5 м³/хв 

маш.год 15,86 8,04 5,35 4,08 

201-0014 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 
10 т 

маш.год 14,82 7,51 5,00 3,81 

 М а т е р і а л и      
За 

проєктом 
Елементи огородження дорожнього 
металевого бар’єрного типу 

т П П П П 

 
Група 3-33 Улаштування тимчасового огородження парапетного 

типу з водоналивних поліетиленових блоків 

Склад робіт: Розвантаження водоналивних поліетиленових блоків вручну 

та їх розкладання. Монтаж тимчасового огородження на 

проїзній частині за відповідною схемою. Наповнення блоків 

водою. 

Вимірник: 10 м  
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Таблиця 6.218  – Група 3-33 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-33-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,96 
2 Середній розряд робіт  2,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,20 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш.год 0,20 
 М а т е р і а л и   

142-10-2 Вода м³ 1,0 
 

Група 3-34 Улаштування монолітного бетонного огородження 
парапетного типу бетоноукладальником 

Склад робіт: Встановлення та зняття копірної струни. Розгортання 

поліетиленової плівки та її закріплення, розкладання 

арматури, встановлення напрямних конусів. Ґрунтування 

поверхні та встановлення дошок на змінному 

деформаційному шві. Улаштування монолітного бетонного 

парапетного огородження бетоноукладальником. Занурення 

арматури. Накривання влаштованого бетонного 

огородження поліетиленовою плівкою. Розмітка ліній 

розташування шва. Нарізання поперечних швів в 

затверділому цементобетоні. Заповнення швів закладним 

шнуром та бітумною мастикою. 

Вимірник: 100 м 

3-34-1 Улаштування монолітного бетонного огородження парапетного типу 

бетоноукладачем 
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Таблиця 6.219  – Група 3-34 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-34-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 31,52 
2 Середній розряд робіт  3,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 11,16 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   
212-1304 Бетоноукладальники з ковзними формами маш.год 5,58 
212-1200 Нарiзувачi швiв у свiжоукладеному цементобетонi маш.год 2,43 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Цементобетонна суміш м³ 48,756 

111-1720 Плівка поліетиленова  м² 90,0 
124-0014 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 

профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
т 0,316 

За проєктом Закладний шнур м 44,23 
111-1702 Мастика бітумна т 0,03071 

За проєктом Дошки м³ 0,00672 
 

Група 3-35 Улаштування пристроїв примусового зниження 
швидкості руху транспортних засобів 

Склад робіт: Встановлення та зняття дорожнього тимчасового 

огородження. Очищення покриття щітками вручну. Розмітка 

місць свердління і свердління отворів (4 отвори для 

основного елементу та 3 отвори для кінцевого елементу). 

Встановлення анкерних болтів. Монтаж дорожніх пристроїв. 

Вимірник: 1 елемент 

Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху 

транспортних засобів: 

3-35-1 основних елементів шириною до 0,50 м та довжиною до 1,10 м 

3-35-2 кінцевих елементів шириною до 1,10 м та довжиною до 1,10 м 

3-35-3 при зміні кількості отворів при кріпленні елементів на 1 отвір 

додавати до РВР 3-35-1 та 3-35-2 
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Таблиця 6.220  – Група 3-35 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-35-1 3-35-2 3-35-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,16 1,01 0,17 

2 Середній розряд робіт  3,4 3,4 3,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,31 0,24 0,07 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

270-0131 Перфоратор пневматичний маш.год (0,17) (0,13) (0,04) 
205-0102 Компресори пересувнi з двигуном 

внутрiшнього згоряння, тиск до 686 
кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв 

маш.год 0,30 0,23 0,07 

201-0012 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш.год 0,01 0,01 - 

200-0061 Гайковерт пневматичний маш.год (0,13) (0,10) (0,03) 
 М а т е р і а л и     

За проєктом Кріплення шт. П П П 
За проєктом Елементи конструкції основні шт. 1 - - 
За проєктом Елементи конструкції кінцеві шт. - 1 - 
 

Група 3-36 Монтаж дорожньої метеостанції (ДМС) 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж шафи та захисних козирків на опорі. Встановлення 

елементів кріпильного комплекту на шафі. Монтаж 

наконечників на кабелі. Монтаж фальш панелі, базового 

блоку, модему, перетворювача, контролера у шафі. 

Підключення ДМС до мережі передачі даних та мережі 

електроживлення. Прокладання кабелів електроживлення та 

кабелів зв’язку у вертикальній опорі. Налаштування ДМС. 

Вимірник: 1 комплект 
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Таблиця 6.221  – Група 3-36 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-36-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  25,08 
2 Середній розряд робіт  5,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,2 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 2,2 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0007 
За проєктом Кабель м 8 
За проєктом Дорожня метеостанція шт. 1 

 
Група 3-37 Монтаж консолі з датчиками фактичної погоди, тиску, 

температури та вологості повітря 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж кронштейну на опорі. Монтаж штанги на 

кронштейні. Закріплення датчиків фактичної погоди, тиску, 

температури та вологості повітря на штанзі. Прокладання 

кабелів електроживлення та кабелів зв’язку у вертикальній 

опорі. Підключення датчиків до мережі передачі даних та 

мережі електроживлення. Налаштування датчиків. 

Вимірник: 1 комплект 

Таблиця 6.222  – Група 3-37 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-37-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  4,06 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,58 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 0,58 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0003 
За проєктом Кабель м 14 
За проєктом Датчик фактичної погоди шт. 1 
За проєктом Датчик тиску шт. 1 
За проєктом Датчик температури та вологості повітря шт. 1 
За проєктом Консоль шт. 1 
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Група 3-38 Монтаж консолі з датчиками напрямку та швидкості 

вітру 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж кронштейну на опорі. Монтаж штанги на 

кронштейні. Закріплення детекторів напрямку та швидкості 

вітру на штанзі. Прокладання кабелів електроживлення та 

кабелів зв’язку у вертикальній опорі. Підключення датчиків 

до мережі передачі даних та мережі електроживлення. 

Налаштування датчиків. 

Вимірник: 1 комплект 

Таблиця 6.223  – Група 3-38 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-38-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  4,06 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,58 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 0,58 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0003 
За проєктом Кабель м 28 
За проєктом Датчик напрямку вітру шт. 1 
За проєктом Датчик швидкості вітру шт. 1 
За проєктом Консоль шт. 1 

 
Група 3-39 Встановлення датчика екологічного контролю 

Склад робіт: Монтаж екологічного контролера на підставку. Підключення 

контролера до мережі зв’язку та мережі електроживлення. 

Встановлення багатокомпонентного екологічного датчика 

на опорі освітлювання та підключення його до екологічного 

контролера. Протягування кабелів у вертикальній опорі. 

Налаштування датчика. 

Вимірник: 1 шт. 
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Таблиця 6.224  – Група 3-39 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-39-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  10,47 
2 Середній розряд робіт  5,0 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0005 
За проєктом Кабель м 3 
За проєктом Екологічний контролер шт. 1 
За проєктом Датчик екологічного контролю шт. 1 

 
Група 3-40 Встановлення датчика стану ґрунту 

Склад робіт: Розробка ґрунту в приямку та траншеї вручну. Закладання 

пластикової трубки та встановлення датчика. Затягування 

кабелю в пластикову трубку, засипання канави. 

Прокладання кабелю у вертикальній опорі до шафи 

метеостанції. Налаштування датчика. 

Вимірник: 1 шт. 

Таблиця 6.225  – Група 3-40 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-40-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  10,24 
2 Середній розряд робіт  4,2 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Кабель м 27 
За проєктом Пластикова трубка м 20 
За проєктом Датчик стану ґрунту шт. 1 

 
Група 3-41 Встановлення дорожнього датчика 

Склад робіт: Нарізання штраби ручним наріжчиком швів. Прочищення 

та просушування штраби повітродувкою. Встановлення 

датчика з кабелем. Заповнення швів мастикою. Риття 

канави в ґрунті та закладання пластикової трубки. 

Затягування кабелю в пластикову трубку та засипання 

канави. Прокладання кабелю у вертикальній опорі до 

шафи метеостанції. Налаштування датчика. 
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Вимірник: 1 шт. 
 

Таблиця 6.226  – Група 3-41 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-41-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  36,03 
2 Середній розряд робіт  5,3 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-1303 Нарiзувачi поздовжніх та поперечних швiв у 
бетонi, що затужавiв 

маш.год (0,76) 

205-0900 Повітродувка маш.год (0,49) 
 М а т е р і а л и   

111-1702 Мастика бітумна т П 
За проєктом Кабель м 18 
За проєктом Пластикова трубка м 4 
За проєктом Датчик дорожній шт. 1 

 
Група 3-42 Встановлення комплекту дистанційних датчиків 

температури поверхні та стану поверхні дороги (ДДТП та ДДСП) 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж шафи та захисних козирків на опорі. Встановлення 

елементів кріпильного комплекту на шафі. Монтаж модему, 

перетворювача, джерела живлення у шафі. Монтаж 

кронштейну на опорі. Монтаж штанги на кронштейні. 

Закріплення дистанційних датчиків на штанзі. Монтаж 

наконечників на кабелі. Підключення датчиків до мережі 

передачі даних та джерела живлення. Прокладання кабелів 

електроживлення та кабелів зв’язку у вертикальній опорі. 

Налаштування датчиків. 

Вимірник: 1 комплект 
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Таблиця 6.227  – Група 3-42 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

3-42-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  16,15 
2 Середній розряд робіт  5,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,1 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 2,1 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0007 
За проєктом Кабель м 8 
За проєктом Джерело живлення шт. 1 
За проєктом Датчики (ДДТП та ДДСП) комплект 1 

 
Група 3-43 Встановлення відеокамери системи визначення 

номерних знаків (СВНЗ) 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж відеокамери СВНЗ на кронштейні на опорі з 

використанням автогідропідіймача. Монтаж джерела 

електроживлення на опорі. Монтаж наконечників на кабелі. 

Підключення відеокамери до мережі передачі даних та 

джерела живлення. Протягування кабелів 

електроживлення та кабелів зв’язку в захисний канал. 

Налаштування відеокамери. 

Вимірник: 1 шт. 

Таблиця 6.228  – Група 3-43 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-43-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 8,17 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,87 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 1,87 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0003 
За проєктом Кабель м 33 
За проєктом Джерело живлення відеокамери шт. 1 
За проєктом Відеокамера СВНЗ шт. 1 
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Група 3-44 Встановлення інфрачервоного (ІЧ) прожектора 

(освітлення) системи визначення номерних знаків (СВНЗ) 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж ІЧ-прожектору СВНЗ на кронштейні на П-подібній 

опорі з використанням автогідропідіймача. Монтаж 

джерела електроживлення на опорі. Монтаж наконечників 

на кабелі. Підключення ІЧ-прожектору до відеокамери та 

джерела живлення. Протягування кабелів 

електроживлення та кабелів зв’язку в захисний канал. 

Налаштування ІЧ-прожектора. 

Вимірник: 1 шт. 

Таблиця 6.229  – Група 3-44 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-44-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  5,47 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,87 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 1,87 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0003 
За проєктом Кабель м 33 
За проєктом Джерело живлення ІЧ-прожектора шт. 1 
За проєктом ІЧ-прожектор шт. 1 

 
Група 3-45 Встановлення придорожньої станції 

Склад робіт: Монтаж придорожньої станції з перетворювачем 

інтерфейсу детекторів та іншим обладнанням. Монтаж 

наконечників на кабелі. Протягування кабелю 

електроживлення в захисний канал. Підключення 

придорожньої станції до мережі електроживлення та 

мережі передачі даних. Налаштування придорожньої 

станції. 
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Вимірник: 1 шт. 

Таблиця 6.230  – Група 3-45 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-45-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  18,59 
2 Середній розряд робіт  5,0 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0007 
За проєктом Кабель м 28 
За проєктом Придорожня станція шт. 1 

 
Група 3-46 Установлення на опорі лічильника-класифікатора 

транспортних засобів 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж детектору транспортного руху на П-подібній опорі з 

використанням автогідропідіймача. Монтаж наконечників на 

кабелі. Підключення детектору транспортного руху до 

мережі електроживлення та локального управляючого 

контролеру. Налаштування лічильника-класифікатора. 

Вимірник: 1 шт. 

Таблиця 6.231  – Група 3-46 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-46-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  7,40 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,51 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 2,51 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0005 
За проєктом Кабель м 70 
За проєктом Лічильник-класифікатор шт. 1 
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Група 3-47 Встановлення текстового табло змінної інформації 

Склад робіт: Монтаж табло змінної інформації на П-подібній металевій 

опорі з використанням крана на автомобільному ходу. 

Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Протягування кабелів електроживлення в захисний канал. 

Монтаж наконечників на кабелі. Протягування витої пари в 

захисний канал. Підключення інформаційного табло до 

мережі електроживлення та локального управляючого 

контролеру. Налаштування табло. 

Вимірник: 1 шт. 

Таблиця 6.232  – Група 3-47 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-47-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  10,26 
2 Середній розряд робіт  4,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,99 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-1140 Кран на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш.год 1,50 

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 2,49 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,001 
За проєктом Кабель м 40 
За проєктом Текстове табло змінної інформації шт. 1 

 
Група 3-48 Встановлення керованого знаку на опорі 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж керованого знаку на опорі з використанням 

автогідропідіймача. Протягування кабелів 

електроживлення в захисний канал. Монтаж наконечників 

на кабелі. Улаштування перемикань зв’язку між 

керованими знаками та табло змінної інформації. 

Підключення керованого знаку до мережі 

електроживлення. Налаштування знаку. 
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Вимірник: 1 шт. 

Таблиця 6.233  – Група 3-48 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-48-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  3,58 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,15 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 1,15 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0005 
За проєктом Кабель м 35 
За проєктом Керований знак шт. 1 

 
Група 3-49 Встановлення світлофора на опорі 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Закріплення світлофора на опорній частині хомутами з 

використанням автогідропідіймача. Монтаж наконечників 

на кабелі. Протягування кабелю електроживлення в 

захисний канал. Підключення світлофору до управляючого 

контролеру. Налаштування світлофора. 

Вимірник: 1 шт. 

Таблиця 6.234  – Група 3-49 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-49-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  4,11 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,87 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 1,87 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0003 
За проєктом Кабель м 20 
За проєктом Світлофор шт. 1 
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Група 3-50 Встановлення камери відеоспостереження на опорі 

Склад робіт: Встановлення автогідропідіймача на місці виконання робіт. 

Монтаж камери відеоспостереження на кронштейнах на 

опорі з використанням автогідропідіймача. Монтаж 

джерела електроживлення на опорі. Монтаж наконечників 

на кабелі. Підключення відеокамери до мережі передачі 

даних та джерела електроживлення. Протягування кабелів 

електроживлення та кабелів зв’язку в захисний канал. 

Налаштування відеокамери. 

Вимірник: 1 шт. 
 

Таблиця 6.235  – Група 3-50 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-50-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год  5,47 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,87 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш.год 1,87 
 М а т е р і а л и   

111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0003 
За проєктом Кабель м 33 
За проєктом Джерело живлення камери 

відеоспостереження 
шт. 1 

За проєктом Камера відеоспостереження шт. 1 
 

Група 3-51 Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до 
них вручну 

Склад робіт: Розмічання місць встановлення. Пробивання отворів 

вручну. Встановлення щита з закріпленням в двох (1), 

чотирьох (2) точках. 

Вимірник: 1 щит 

Встановлення вручну: 

3-51-1 щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній 

опорі 
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3-51-2 щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах 

Таблиця 6.236  – Група 3-51 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
3-51-1 3-51-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників люд.год 0,57 1,21 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 

 М а т е р і а л и    
111-0782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00048 0,00092 

За проєктом Щитки металеві шт. 1 1 
 
 

6.4 Транспортні споруди 
 
Група 4-1 Улаштування поновленого захисного шару 

залізобетонних прогонових конструкцій методом вологого або сухого 
торкретування та вручну 

Склад робіт: Улаштування та розбирання інвентарних підвісних 

риштувань. Штукатурення ушкоджених поверхонь ремонтним 

матеріалом (1, 2). Нанесення ремонтного матеріалу торкрет-

машиною (3, 4). Затирання поверхні. Догляд за бетоном. 

Вимірник: 1 м² поверхні 

Улаштування поновленого захисного шару вручну: 

4-1-1 при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм 

4-1-2 при зміні товщини шару на кожні 10 мм додавати або виключати за 

РВР 4-1-1 

Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або 

сухого торкретування: 

4-1-3 при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм 

4-1-4 при зміні товщини шару на кожні 10 мм додавати або виключати за 

РВР 4-1-3 
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Таблиця 6.237  – Група 4-1 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,90 0,35 2,53 0,07 
2 Середній розряд робіт  3,6 3,6 3,5 3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,43 - 0,65 0,03 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

202-1140 Кран на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш.год 0,43 - 0,43 - 

205-0102 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа 
[7 ат], продуктивність 5 м³/хв 

маш.год - - 0,11 0,03 

226-3000 Пневмобетономашини для будування 
набризк-бетонного кріплення в 
горизонтальних виробках, для 
укладання бетонної суміші за опалубку 
та тампонажу простору за кріпленням 
місткість робочої камери 2 м³ з 
пневмоприводом, витрата стисненого 
повітря 0,25 м³/хв 

маш.год - - 0,11 0,03 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 
5 т 

маш.год - - 0,11 0,03 

 М а т е р і а л и      
За 

проєктом 
Матеріали для ремонту бетонних та 
залізобетонних поверхонь 

т П П П П 

142-10-2 Вода м³ П П П П 
111-1306 Портландцемент загальнобудівельного 

призначення, марка М-500 
т П П П П 

 
Група 4-2 Підготовка бетонних поверхонь елементів 

транспортних споруд, що підлягають ремонту 

Склад робіт: Ліквідація сколів, відшарувань тріщинуватого бетону, 

напливів з допомогою відбійного молотка. 

Піскоструменева обробка поверхні бетону, яка підлягає 

ремонту. Сушіння та просіювання піску. 

Вимірник: 1 м² поверхні 
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Таблиця 6.238  – Група 4-2 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-2-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,24 
2 Середній розряд робіт  3,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,09 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   
205-0102 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього 

згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 
5 м³/хв 

маш.год 1,05 

233-0151 Апарат пiскоструменевий маш.год (0,1) 
233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 

пересувних компресорних станцій 
маш.год 0,95 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,04 
 М а т е р і а л и   

1421-10634 Пісок природний, рядовий м³ 0,058 
 

Група 4-3 Очищення арматури та металоконструкцій за 
допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням 
антикорозійного захисту 

Склад робіт: Заправлення піскоструменевого апарату піском. Очищення 

арматури або поверхні металоконструкцій з допомогою 

піскоструменевого апарату. Прибирання відпрацьованого 

піску, його сушіння, просіювання і перенесення до місця 

зберігання. Нанесення на металеву поверхню 

антикорозійного матеріалу. 

Вимірник: 1 м² поверхні 
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Таблиця 6.239  – Група 4-3 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-3-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,43 
2 Середній розряд робіт  3,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,14 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0102 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 
5 м³/хв 

маш.год 0,1 

233-0151 Апарат пiскоструменевий маш.год (0,1) 
201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,04 

 М а т е р і а л и   
1421-10634 Пісок природний, рядовий м³ 0,12 
За проєктом Матеріали для антикорозійного захисту металу т П 

 
Група 4-4 Захист бетонних поверхонь елементів транспортних 

споруд від корозії антикорозійними матеріалами 

Склад робіт: Промивання бетонної поверхні водою. Нанесення 

антикорозійного матеріалу на відремонтовану бетонну 

поверхню. 

Вимірник: 10 м² бетонної поверхні 

Таблиця 6.240  – Група 4-4 РВР 1  
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-4-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 10,90 
2 Середній розряд робіт  4,0 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

270-0126 Фарборозпилювачі ручні маш.год (0,26) 
 М а т е р і а л и   

За 
проєктом 

Матеріали для антикорозійного захисту бетонних та 
залізобетонних поверхонь 

т П 

142-10-2 Вода м³ П 
 

Група 4-5 Ремонт суцільного одернування на укосах  

Склад робіт: Забивання кілочків і натягування по ним шнурів на відстані 

рівній ширині стрічки. Нарізання штучного дерну товщиною 

(60 - 90) мм різаком або лопатою. Нарізання стрічок. 
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Укладання нарізаного дерну в штабель. Заготівля шпичок 

довжиною від 0,25 м до 0,35 м з дошок з поперечним 

перепилюванням. Загострення шпичок. Зв’язування 

шпичок в пучки. Розбирання обдернування з витяганням 

шпичок. Відкидання непридатних деревин в купи. 

Підчищення і планування постелі. Розбивка місць 

укладання шнурами. Спускання дерну по укосу. Зрізування 

країв дернин ножем навкіс. Укладання дерну з 

підготовкою. Укріплення дерну шпичками. Обрізання 

дернин по шнуру. Забирання залишків докупи. 

Вимірник: 100 м² 

Таблиця 6.241  – Група 4-5 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-5-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 47,93 
2 Середній розряд робіт  2,2 
 М а т е р і а л и   

1429-105 Дерен червоний з грудкою, розміром 0,25 м × 0,4 м шт. 460 
112-74 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина (4 - 6,5) м, 

усі ширини, товщина 25 мм, ІV сорт 
м³ 0,46 

 
Група 4-6 Ремонт бутової кладки стін окремими місцями 

Склад робіт: Розчистка ділянок стін в місцях кладки. Розстилання і 

розрівнювання розчину. Кладка стін окремими місцями 

об’ємом до 1 м³ з розщебенюванням порожнин. 

Вимірник: 1 м³ 

Таблиця 6.242  – Група 4-6 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-6-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 15,46 
2 Середній розряд робіт  3,0 
 М а т е р і а л и   

1421-9554 Камінь бутовий М 800-1400 м³ 1,022 
1425-11685 Розчини готові кладкові важкі цементні, марка М 200 м³ 0,12 
1425-11702 Розчини готові опоряджувальні цементно-вапнякові 

1:1:6 
м³ 0,26 
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Група 4-7 Розшивка швів кам’яної кладки 

Склад робіт: Розчистка швів. Приготування розчину вручну. Змочування 

швів водою. Розшивка швів кладки по заданому профілю при 

загальній довжині швів до 3 м на 1 м² поверхні. Видалення 

зайвого розчину. 

Вимірник: 1 м² поверхні, яка розшивається 

Таблиця 6.243  – Група 4-7 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-7-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,4 
2 Середній розряд робіт  4,0 
 М а т е р і а л и   

111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т П 

1421-10634 Пісок природний, рядовий м³ П 
142-10-2 Вода м³ П 

 
Група 4-8 Електрозварювання монтажних стиків при укріпленні 

укосів біля мостів 

Склад робіт: Електрозварювання монтажних стиків при укріпленні укосів 

біля мостів. 

Вимірник: 1 плита 

Таблиця 6.244  – Група 4-8 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-8-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,18 
2 Середній розряд робіт  4,0 
 М а т е р і а л и   

111-1513 Електроди діаметром 4 мм, марка Э42 т 0,000191 
111-497 Кам’яновугільний лак марки А т 0,00965 
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Група 4-9 Укладання плит при укріпленні укосів біля мостів 

Склад робіт: Укладання плит вручну з їх перенесенням на заздалегідь 

підготовлену основу. Заливання швів цементним 

розчином (2). 

Вимірник: 1 м² площі 

Укладання плит: 

4-9-1 без заливання швів  4-9-2 із заливанням швів 

Таблиця 6.245  – Група 4-9 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-9-1 4-9-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,73 1,3 
2 Середній розряд робіт  2,7 2,7 
 М а т е р і а л и    

1426-
11785 

Плити бетонні тротуарні (крім фігурних) товщина 
50-100 мм із бетону марки м³00 (МР 3150), клас 
бетону В 22,5 

м³ 0,08 0,078 

1425-
11701 

Розчини готові опоряджувальні цементні 1:2 м³ - 0,002 

 
Група 4-10 Укладання збірних металевих гофрованих конструкцій 

Склад робіт: Укладання підкладок. Складання конструкцій із елементів з 

кріпленням на монтажних болтах. Встановлення 

дерев’яних підкосів. Установлення постійних болтів без 

затягування. 

Вимірник: 1 м труби 

Укладання водопропускних труб діаметром: 

4-10-1 4 м  4-10-2 5 м  4-10-3 6 м 
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Таблиця 6.246  – Група 4-10 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-10-1 4-10-2 4-10-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робiтникiв-

будiвельникiв 
люд.год 20,81 26,27 31,16 

2 Середнiй розряд робiт  4,1 4,1 4,2 
3 Витрати труда машиністів люд.год 6,85 8,86 10,72 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

205-0102 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 
кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв 

маш.год 5,77 7,08 8,67 

202-1244 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 1,08 1,79 2,05 

200-0061 Гайковерт пневматичний маш.год (5,77) (7,08) (8,67) 
 М а т е р і а л и     

112-0030 Бруски обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 100 мм, ІV сорт 

м³ 0,13 0,14 0,14 

За 
проєктом 

Стальні конструкції труб т П П П 

 
Група 4-11 Виготовлення залізобетонного стояка перильного 

огородження 

Склад робіт: Заготівля арматури. В’язання арматурних каркасів. 

Виготовлення дерев’яної опалубки. Складання і 

встановлення форм опалубки стояків перильного 

огородження. Кріплення і вивіряння форм опалубки. 

Змащування внутрішньої поверхні опалубки. Установка 

форми готових арматурних каркасів (стояків) і закладних 

частин. Укладання і ущільнення бетонної суміші. 

Загладжування відкритих поверхонь. Розбирання форм 

опалубки. Затирання раковин. Виправлення ребер граней 

стояків. Виготовлення цементного розчину для затирання 

раковин. Очищення форм опалубки від бетону. 

Вимірник: 1 штука 
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Таблиця 6.247  – Група 4-11 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-11-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9,37 
2 Середній розряд робіт  2,6 
 М а т е р і а л и   

111-1148 Арматура СТ-3 діаметром 6 мм т 0,0005 
111-1150 Арматура СТ-3 діаметром 10 мм т 0,0037 
112-234 Дошки товщиною 40 мм і довжиною 2 м м³ 0,005 
1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, крупність заповнювача 
більше 20 мм до 40 мм, марка М-200, клас бетону В15 

м³ 0,06 

 
Група 4-12 Виготовлення легких фашин на козлах та на верстаку 

Склад робіт: Перенесення хмизу і перев’язок. Укладання хмизу на козли 

(1 - 4) або на верстак (5 – 8). Стягування стискачем 

хмизу (1 – 4). Зв’язування укладеного і стиснутого хмизу 

перев’язками через кожні 1, 2 м (1 – 4). Пересування 

верстака уздовж штабеля (5 – 8). Відпилювання прикорнів 

фашин. Перенесення фашин з укладанням в штабелі. 

Вимірник: 100 фашин 

Виготовлення легких фашин на козлах: 

4-12-1 з одним прикорнем довжиною 2,5 м та товщиною 0,25 м 

4-12-2 з одним прикорнем довжиною 3,0 м, та товщиною 0,30 м 

4-12-3 з двома прикорнями довжиною 3,5 м та товщиною 0,25 м 

4-12-4 з двома прикорнями довжиною 4,5 м та товщиною 0,4 м 

Таблиця 6.248  – Група 4-12 РВР з 1 по 4  
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-12-1 4-12-2 4-12-3 4-12-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 17,94 17,94 27,70 27,70 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 2,0 2,0 
 М а т е р і а л и      

За 
проєктом 

Хмиз діаметром 20 мм довжиною 
2500 мм 

м³ 16,60 28,50 23,60 76,80 

111-823 Дріт сталевий вуглецевий загального 
призначення чорний діаметром 3 мм 

т 0,0168 0,0203 0,0371 0,0512 
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Виготовлення легких фашин на верстаку: 

4-12-5 з одним прикорнем довжиною 2,5 м та товщиною 0,25 м 

4-12-6 з одним прикорнем довжиною 3,0 м, та товщиною 0,30 м 

4-12-7 з двома прикорнями довжиною 3,5 м та товщиною 0,25 м 

4-12-8 з двома прикорнями довжиною 4,5 м та товщиною 0,4 м 

Таблиця 6.249  – Група 4-12 РВР з 5 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-12-5 4-12-6 4-12-7 4-12-8 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 10,11 10,11 13,25 13,25 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 2,0 2,0 
 М а т е р і а л и      

За 
проєктом 

Хмиз діаметром 20 мм довжиною 
2500 мм 

м³ 16,60 28,50 23,60 76,80 

111-823 Дріт сталевий вуглецевий загального 
призначення чорний діаметром 3 мм 

т 
 

0,0168 
 

0,0203 
 

0,0371 
 

0,0512 
 

 
Група 4-13 Виготовлення хмизових канатів 

Склад робіт: Перенесення перев’язок на відстань до 10 м. Укладання 

хмизу на готові козли. Стягування стискувачем покладеного 

на козли хмизу. Зв’язування перев’язками стиснутого 

стискачем каната діаметром (130 - 140) мм. Перенесення 

готового канату в штабелі на відстань до 10 м. 

Вимірник: 100 м каната 

Таблиця 6.250  – Група 4-13 РВР 1  
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-13-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6,29 
2 Середній розряд робіт  2,5 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Хмиз діаметром 20 мм довжиною 2500 мм м² 4,2 
111-1742 Дріт сталевий низьковуглецевий загального 

призначення, діаметр 2 мм 
кг 10,19 

 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

199 

 
Група 4-14 Укладання фашин в споруди  

Склад робіт: Перенесення фашин, канатів і кілків на відстань до 30 м. 

Укладання фашин. Укладання канатів з хмизу на фашини з 

інтервалом (0,8 - 1) м. Прибивання канатів кілками. Копання 

піску (4, 6). Переміщення піску або щебеню на відстань до 

20 м (3 – 6). Привантаження споруди піском або щебенем з 

розрівнюванням (3 – 6). 

Вимірник: 100 фашин 

Укладання фашин в споруди без привантаження: 

4-14-1 з одним прикорнем   4-14-2 з двома прикорнями 

Таблиця 6.251  – Група 4-14 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-14-1 4-14-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 11,22 15,97 
2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 
 М а т е р і а л и    

За проєктом Кілки діаметром 70 мм, довжиною 1300 мм (шт) (80) - 
 

За проєктом Кілки діаметром 70 мм, довжиною 1750 мм м³ 
(шт) 

- 
 

0,55 
(160) 

За проєктом Хмиз діаметром 20 мм, довжиною 2500 мм м³ 25,20 67,20 
111-823 Дріт сталевий низковуглецевий загального 

призначення діаметром 3 мм 
кг 
 

61,15 
 

163,07 
 

 
Укладання фашин в споруди з привантаженням: 

4-14-3 щебенем з одним прикорнем 4-14-4 піском з одним прикорнем 

4-14-5 щебенем з двома прикорнями 4-14-6 піском з двома прикорнями 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

200 

 

Таблиця 6.252  – Група 4-14 РВР з 3 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-14-3 4-14-4 4-14-5 4-14-6 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 25,49 32,29 32,29 39,95 
2 Середній розряд робіт  2,7 2,7 2,7 2,7 
 М а т е р і а л и      

За 
проєктом 

Кілки діаметром 70 мм довжиною 
1300 мм 

м³ 0,21 0,21 - - 

За 
проєктом 

Кілки діаметром 70 мм довжиною 
1750 мм 

м³ - - 0,55 0,55 

За 
проєктом 

Хмиз діаметром 20 мм, довжиною 
2500 мм 

м³ 25,20 25,20 67,20 67,20 

111-1742 Дріт сталевий низковуглецевий 
загального призначення, діаметр 2 мм 

м³ 61,15 61,15 163,07 163,07 

1421- 
9473 

Щебінь з природного каменю для 
будівельних робіт, фракції 70-120 мм, 
марка М400 

м³ 145,8 - 285,12 - 

1421-
10634 

Пісок природний, рядовий м³ - 135 - 264 

 
Група 4-15 Улаштування тину на суші в клітину на укосах 

крутизною від 1:1,5 до 1:3 

Склад робіт: Перенесення хмизу і кілків на відстань до 20 м. Розмічання 

місць для забивання кілків по шнуру. Забивання кілків через 

0,33 м один від одного Заплітання хмизу на кілках. 

Осаджування тину по шнуру або рівню. 

Вимірник: 1 м тину 

Улаштування тину висотою 0,2 м на укосах при довжині кілків 750 мм: 

4-15-1 група ґрунту І  4-15-2 група ґрунту ІІ-ІІІ 

4-15-3 при зміні висоти тину на кожні 0,1 м додавати до РВР 4-15-1 

4-15-4 при зміні висоти тину на кожні 0,1 м додавати до РВР 4-15-2 
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Таблиця 6.253  – Група 4-15 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-15-1 4-15-2 4-15-3 4-15-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 0,19 0,26 0,03 0,05 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 
 М а т е р і а л и      

За 
проєктом 

Кілки діаметром 70 мм, довжиною 
750 мм 

м³ 0,0039 0,0039 - - 

За 
проєктом 

Хмиз діаметром 40 мм, довжиною 
2000 мм 

м³ 0,0303 0,0303 0,0152 0,0152 

 
Улаштування тину висотою 0,2 м на укосах при довжині 

кілків 1200 мм: 

4-15-5 група ґрунту І  4-15-6 група ґрунту ІІ-ІІІ 

4-15-7 при зміні висоти тину на кожні 0,1 м додавати або виключати за РВР 

4-15-5 

4-15-8 при зміні висоти тину на кожні 0,1 м додавати або виключати за РВР 

4-15-6 

Таблиця 6.254  – Група 4-15 РВР з 5 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-15-5 4-15-6 4-15-7 4-15-8 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 0,19 0,26 0,03 0,05 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 
 М а т е р і а л и      

За 
проєктом 

Кілки діаметром 70 мм, довжиною 
1200 мм 

м³ 0,0062 0,0062 - - 

За 
проєктом 

Хмиз діаметром 40 мм, довжиною 
2000 мм 

м³ 0,0303 0,0303 0,0152 0,0152 

 
Група 4-16 Забивання кілків в ґрунт та фашинну кладку на суші 

Склад робіт: Перенесення кілків на відстань до 20 м. Пробивання отворів 

для кілків на глибину до 15 см (при забиванні в ґрунт). 

Забивання кілків на глибину до 0,75 м. 

Вимірник: 100 кілків 
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Забивання кілків довжиною 1,3 м: 

4-16-1 ґрунт І групи  4-16-2 ґрунт ІІ групи  4-16-3 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.255  – Група 4-16 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-16-1 4-16-2 4-16-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,75 6,63 11,06 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
 М а т е р і а л и     

За 
проєктом 

Кілки діаметром 70 мм, довжиною 
1300 мм 

м³ 0,26 0,26 0,26 

 
Забивання кілків довжиною 1,5 м: 

4-16-4 ґрунт І групи  4-16-5 ґрунт ІІ групи  4-16-6 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.256  – Група 4-16 РВР з 4 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-16-4 4-16-5 4-16-6 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,75 6,63 11,06 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
 М а т е р і а л и     

За 
проєктом 

Кілки діаметром 70 мм, довжиною 
1500 мм 

м³ 0,30 0,30 0,30 

 
Забивання кілків довжиною 1,75 м: 

4-16-7 ґрунт І групи  4-16-8 ґрунт ІІ групи  4-16-9 ґрунт ІІІ групи 

Таблиця 6.257  – Група 4-16 РВР з 7 по 9 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-16-7 4-16-8 4-16-9 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,75 6,63 11,06 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 
 М а т е р і а л и     

За 
проєктом 

Кілки діаметром 70 мм, довжиною 
1750 мм 

м³ 0,35 0,35 0,35 
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Група 4-17 Улаштування залізобетонних буронабивних паль 

універсальною буровою установкою з гідромеханізмом 
задавлювання і видалення обсадних труб 

Склад робіт: Завантаження та розвантаження вантажів краном. 

Переміщення бурової установки. Кріплення свердловини 

обсадними трубами. Видалення ґрунту. Розрихлювання з 

заміною бурового інструменту (групи ґрунту V - VII). 

Зачищання забою. Установлення арматурного каркасу. 

Нарощування арматурного каркасу. Монтаж бетонолитних 

труб і бункеру. Укладання бетонної суміші. Демонтаж 

бетонолитних труб і бункеру. Витягування обсадних труб. 

Переміщення ґрунту від свердловини бульдозером. 

Вимірник: 1 м³ конструктивного об’єму палі 

Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 620 мм в 

стійких ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-1 група ґрунту І-ІІ 4-17-2 група ґрунту ІІІ 4-17-3 група ґрунту ІV 

4-17-4 група ґрунту V 4-17-5 група ґрунту VІ 4-17-6 група ґрунту VІІ 
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Таблиця 6.258  – Група 4-17 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-1 4-17-2 4-17-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 3,71 4,06 4,41 

2 Середній розряд робіт  3,6 3,7 3,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 11,34 12,75 14,13 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр до 
1200 мм 

маш.год 2,86 3,22 3,57 

202-1439 Крани на пневмоколісному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 2,76 3,09 3,42 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,15 0,15 0,15 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,01) (0,01) (0,01) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В 15 (М200), крупність 
заповнювача більше 20 до 40 мм 

м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Е 50 

т 0,000393 0,000393 0,000393 

111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0284 0,0284 0,0284 
1546-0067 Пропан-бутанова суміш т 0,000029 0,000029 0,000029 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні спеціальні 
двохстінні діаметр 620 мм, 
довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол жировий «Ж» т 0,0008 0,0008 0,0008 
1546-0078 Мастило універсальне контактне 

39У 
т 0,00053 0,00053 0,00053 

142-10-2 Вода м³ 1,9 1,9 1,9 
111-1753 Гума профільована кг 0,153 0,153 0,153 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення обсадних 
труб 

шт. 0,137 0,205 0,205 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,137 0,205 0,205 
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Таблиця 6.259  – Група 4-17  РВР з 4 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-4 4-17-5 4-17-6 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 10,50 12,97 15,09 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 38,13 47,92 56,27 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр до 
1200 мм 

маш.год 9,67 12,16 14,28 

202-1439 Крани на пневмоколісному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 9,12 11,44 13,43 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,15 0,15 0,15 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,01) (0,01) (0,01) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В 15(М200), крупність 
заповнювача більше 20 до 40 мм 

м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Е 50 

т 0,000393 0,000393 0,000393 

111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0284 0,0284 0,0284 
1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,000029 0,000029 0,000029 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні спеціальні 
двохстінні діаметр 620 мм, 
довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол жировий «Ж» т 0,0008 0,0008 0,0008 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00053 0,00053 0,00053 

142-10-2 Вода м³ 1,9 1,9 1,9 
111-1753 Гума профільована кг 0,153 0,153 0,153 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні металеві 
для кріплення обсадних труб 

шт. 0,21 0,21 0,274 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,21 0,21 0,274 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 800 мм в 

стійких ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-7 група ґрунту І-ІІ 4-17-8 група ґрунту ІІІ 4-17-9 група ґрунту ІV 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

206 

4-17-10 група ґрунту V 4-17-11 група ґрунту VІ 4-17-12 група ґрунту VІІ 

Таблиця 6.260  – Група 4-17 РВР з 7 по 9 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-7 4-17-8 4-17-9 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,89 3,23 3,74 

2 Середній розряд робіт  3,6 3,6 3,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 8,56 9,89 11,09 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 2,15 2,49 3,00 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 2,11 2,42 2,90 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,12 0,12 0,12 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,01) (0,01) (0,01) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт        

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В 15 (М200), 
крупність заповнювача більше 
20 до 40 мм 

м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Е 50 

т 0,000533 0,000533 0,000533 

111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0393 0,0393 0,0393 
1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000407 0,0000407 0,0000407 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні 
спеціальні двохстінні діаметр 
800 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол жировий «Ж» т 0,00064 0,00064 0,00064 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,000424 0,000424 0,000424 

142-10-2 Вода м³ 2 2 2 
111-1753 Гума профільована кг 0,115 0,115 0,115 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт. 0,11 0,165 0,165 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,11 0,165 0,165 
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Таблиця 6.261  – Група 4-17 РВР з 10 по 12 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-10 4-17-11 4-17-12 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 8,50 10,90 11,75 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 30,67 36,96 43,50 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 7,77 9,37 11,03 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 7,36 8,85 10,41 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,12 0,12 0,12 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,01) (0,01) (0,01) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт         

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В 15 (М 200), 
крупність заповнювача більше 
20 до 40 мм 

м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Е 50 

т 0,000533 0,000533 0,000533 

111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0393 0,0393 0,0393 
1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000407 0,0000407 0,0000407 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні 
спеціальні двохстінні діаметр 
800 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол жировий «Ж» т 0,00064 0,00064 0,00064 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,000424 0,000424 0,000424 

142-10-2 Вода м³ 2 2 2 
111-1753 Гума профільована кг 0,115 0,115 0,115 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт. 0,18 0,18 0,22 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,18 0,18 0,22 
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Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1000 мм 
в стійких ґрунтах універсальною буровою установкою: 
4-17-13 група ґрунту І-ІІ 4-17-14 група ґрунту ІІІ 4-17-15 група ґрунту ІV 
4-17-16 група ґрунту V 4-17-17 група ґрунту VІ 4-17-18 група ґрунту VІІ 

Таблиця 6.262  – Група 4-17 РВР з 13 по 15 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-13 4-17-14 4-17-15 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,57 2,79 3,18 

2 Середній розряд робіт  3,6 3,7 3,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 7,90 8,76 10,33 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр до 
1200 мм 

маш.год 1,99 2,21 2,61 

202-1439 Крани на пневмоколісному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 1,93 2,13 2,5 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,15 0,15 0,15 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,01) (0,01) (0,01) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт   

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В 15 (М 200), крупність 
заповнювача більше 20 мм до 
40 мм 

м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Е 50 

т 0,000712 0,000712 0,000712 

111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0416 0,0416 0,0416 
1546-0067 Пропан-бутанова суміш т 0,000042 0,000042 0,000042 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні спеціальні 
двохстінні діаметр 1000 мм, 
довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол жировий «Ж» т 0,00052 0,00052 0,00052 
1546-0078 Мастило універсальне контактне 

39У 
т 0,00035 0,00035 0,00035 

142-10-2 Вода м³ 2,2 2,2 2,2 
111-1753 Гума профільована кг 0,072 0,072 0,072 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні металеві 
для кріплення обсадних труб 

шт. 0,087 0,11 0,11 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,087 0,11 0,11 
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Таблиця 6.263  – Група 4-17 РВР з 16 по 18 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-17-16 4-17-17 4-17-18 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 7,61 9,58 11,23 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 27,80 35,59 42,08 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр до 
1200 мм 

маш.год 7,05 9,03 10,68 

202-1439 Крани на пневмоколісному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш.год 6,65 8,5 10,04 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,15 0,15 0,15 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,01) (0,01) (0,01) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В 15 (М 200), крупність 
заповнювача більше 20 мм до 
40 мм 

м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Е 50 

т 0,000712 0,000712 0,000712 

111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0416 0,0416 0,0416 
1546-0067 Пропан-бутанова суміш т 0,000042 0,000042 0,000042 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні спеціальні 
двохстінні діаметр 1000 мм, 
довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол жировий «Ж» т 0,00052 0,00052 0,00052 
1546-0078 Мастило універсальне контактне 

39У 
т 0,00035 0,00035 0,00035 

142-10-2 Вода м³ 2,2 2,2 2,2 
111-1753 Гума профільована кг 0,072 0,072 0,072 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні металеві 
для кріплення обсадних труб 

шт. 0,15 0,15 0,174 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,15 0,15 0,174 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1200 мм 

в стійких ґрунтах універсальною буровою установкою: 
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4-17-19  група ґрунту І-ІІ 4-17-20 група ґрунту ІІІ 4-17-21 група ґрунту ІV 

4-17-22 група ґрунту V 4-17-23 група ґрунту VІ 4-17-24 група ґрунту VІІ 

Таблиця 6.264  – Група 4-17 РВР з 19 по 21 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-19 4-17-20 4-17-21 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,90 2,11 2,45 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,8 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 6,79 7,62 8,92 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 1,71 1,92 2,25 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 1,66 1,86 2,17 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,16 0,16 0,16 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,00095 0,00095 0,00095 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0443 0,0443 0,0443 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000446 0,0000446 0,0000446 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні, діаметр 
1200 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00042 0,00042 0,00042 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00029 0,00029 0,00029 

142-10-2 Вода м³ 2,4 2,4 2,4 
111-1753 Гума профільована т 0,0000623 0,0000623 0,0000623 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,071 0,074 0,074 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,071 0,074 0,074 
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Таблиця 6.265  – Група 4-17 РВР з 22 по 24 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-22 4-17-23 4-17-24 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 6,03 7,39 9,19 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 22,61 27,80 34,69 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 5,73 7,05 8,80 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 5,42 6,65 8,29 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,16 0,16 0,16 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,00095 0,00095 0,00095 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0443 0,0443 0,0443 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000446 0,0000446 0,0000446 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні, діаметр 
1200 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00042 0,00042 0,00042 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00029 0,00029 0,00029 

142-10-2 Вода м³ 2,4 2,4 2,4 
111-1753 Гума профільована т 0,0000623 0,0000623 0,0000623 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт 0,125 0,125 0,144 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт 0,125 0,125 0,144 

 

Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1500 мм 

в стійких ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-25 група ґрунту І-ІІ 4-17-26 група ґрунту ІІІ 4-17-27 група ґрунту ІV 

4-17-28 група ґрунту V 4-17-29 група ґрунту VІ 4-17-30 група ґрунту VІІ 
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Таблиця 6.266  – Група 4-17 РВР з 25 по 27 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-25 4-17-26 4-17-27 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,54 1,78 2,08 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,8 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 5,45 6,41 7,56 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 1,37 1,60 1,89 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 1,34 1,61 1,89 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,19 0,19 0,19 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0012 0,0012 0,0012 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0465 0,0465 0,0465 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000464 0,0000464 0,0000464 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні, діаметр 
1500 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00035 0,00035 0,00035 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00024 0,00024 0,00024 

142-10-2 Вода м³ 2,7 2,7 2,7 
111-1753 Гума профільована т 0,0000399 0,0000399 0,0000399 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,056 0,07 0,07 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,056 0,07 0,07 
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Таблиця 6.267  – Група 4-17 РВР з 28 по 30 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-17-28 4-17-29 4-17-30 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 3,73 4,08 5,14 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 13,89 15,19 19,28 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 3,50 3,83 4,87 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 3,39 3,70 4,67 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,19 0,19 0,19 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0012 0,0012 0,0012 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0465 0,0465 0,0465 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000464 0,0000464 0,0000464 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні, діаметр 
1500 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00035 0,00035 0,00035 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00024 0,00024 0,00024 

142-10-2 Вода м³ 2,7 2,7 2,7 
111-1753 Гума профільована т 0,0000399 0,0000399 0,0000399 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт 0,102 0,102 0,118 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт 0,102 0,102 0,118 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1700 мм 

в стійких ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-31 група ґрунту І-ІІ 4-17-32 група ґрунту ІІІ 4-17-33 група ґрунту ІV 
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4-17-34 група ґрунту V 4-17-35 група ґрунту VІ 4-17-36 група ґрунту VІІ 

Таблиця 6.268  – Група 4-17 РВР з 31 по 33 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-31 4-17-32 4-17-33 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,45 1,66 1,94 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,8 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 5,1 5,89 6,95 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 1,28 1,48 1,75 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 1,26 1,45 1,70 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,22 0,22 0,22 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0015 0,0015 0,0015 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0489 0,0489 0,0489 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000482 0,0000482 0,0000482 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні, діаметр 
1700 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00028 0,00028 0,00028 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,0002 0,0002 0,0002 

142-10-2 Вода м³ 3 3 3 
111-1753 Гума профільована т 0,0000308 0,0000308 0,0000308 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,046 0,056 0,056 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,046 0,056 0,056 
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Таблиця 6.269  – Група 4-17 РВР з 34 по 36 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-34 4-17-35 4-17-36 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 3,08 3,31 4,22 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 11,32 12,18 15,68 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 2,86 3,08 3,97 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 2,74 2,94 3,77 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,22 0,22 0,22 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 

(108 к.с.) 
маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0015 0,0015 0,0015 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0489 0,0489 0,0489 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000482 0,0000482 0,0000482 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні, діаметр 
1700 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00028 0,00028 0,00028 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,0002 0,0002 0,0002 

142-10-2 Вода м³ 3 3 3 
111-1753 Гума профільована т 0,0000308 0,0000308 0,0000308 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,084 0,084 0,096 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,084 0,084 0,096 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 620 мм в 

нестійких, водонасичених ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-37 група ґрунту І-ІІ 4-17-38 група ґрунту ІІІ 4-17-39 група ґрунту ІV 

4-17-40 група ґрунту V 4-17-41 група ґрунту VІ 4-17-42 група ґрунту VІІ 
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Таблиця 6.270  – Група 4-17 РВР з 37 по 39 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-37 4-17-38 4-17-39 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 7,35 7,70 8,06 

2 Середній розряд робіт  3,6 3,7 3,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 22,46 23,87 25,25 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 5,45 5,81 6,16 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 5,18 5,51 5,84 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,15 0,15 0,15 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,93 0,93 0,93 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача      
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,31 0,31 0,31 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0004 0,0004 0,0004 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0298 0,0298 0,0298 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000304 0,0000304 0,0000304 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
620 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 265 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,0008 0,0008 0,0008 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00053 0,00053 0,00053 

142-10-2 Вода м³ 1,9 1,9 1,9 
111-1753 Гума профільована кг 0,171 0,171 0,171 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт. 0,14 0,209 0,209 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

217 

Кінець таблиці 6.270 
1 2 3 4 5 6 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,14 0,209 0,209 

119-0012 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 0,0095 0,0095 0,0095 
 

Таблиця 6.271  – Група 4-17 РВР з 40 по 42 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-40 4-17-41 4-17-42 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 14,14 16,62 18,73 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,8 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 49,25 59,01 67,39 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 12,26 14,74 16,87 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 11,54 13,86 15,85 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,15 0,15 0,15 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,93 0,93 0,93 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача      
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,31 0,31 0,31 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0004 0,0004 0,0004 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0298 0,0298 0,0298 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000304 0,0000304 0,0000304 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
620 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 265 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,008 0,008 0,008 
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Кінець таблиці 6.271 
1 2 3 4 5 6 

1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00053 0,00053 0,00053 

142-10-2 Вода м³ 1,9 1,9 1,9 
111-1753 Гума профільована кг 0,171 0,171 0,171 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт. 0,214 0,214 0,279 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,214 0,214 0,279 

119-0012 Глина бентонітова, марка 
ПБМГ 

т 0,0095 0,0095 0,0095 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 800 мм в 

нестійких, водонасичених ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-43 група ґрунту І-ІІ 4-17-44 група ґрунту ІІІ 4-17-45 група ґрунту ІV 

4-17-46 група ґрунту V 4-17-47 група ґрунту VІ 4-17-48 група ґрунту VІІ 

Таблиця 6.272  – Група 4-17 РВР з 43 по 45 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-43 4-17-44 4-17-45 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 5,16 5,50 6,01 

2 Середній розряд робіт  3,6 3,7 3,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 15,67 17,01 19,01 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 3,81 4,15 4,66 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 3,66 3,98 4,45 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,12 0,12 0,12 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,58 0,58 0,58 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача            
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,22 0,22 0,22 
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Кінець таблиці 6.272 
1 2 3 4 5 6 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,000549 0,000549 0,000549 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0402 0,0402 0,0402 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000411 0,0000411 0,0000411 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
800 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 265 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00064 0,00064 0,00064 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,000424 0,000424 0,000424 

142-10-2 Вода м³ 2 2 2 
111-1753 Гума профільована кг 0,133 0,133 0,133 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт. 0,112 0,166 0,166 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,112 0,166 0,166 

119-0012 Глина бентонітова, марка 
ПБМГ 

т 0,0095 0,0095 0,0095 

 
Таблиця 6.273  – Група 4-17 РВР з 46 по 48 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-17-46 4-17-47 4-17-48 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 10,76 12,36 14,01 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 37,78 44,08 50,61 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 9,43 11,03 12,69 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 8,91 10,41 11,96 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,12 0,12 0,12 
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Кінець таблиці 6.273 
1 2 3 4 5 6 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,58 0,58 0,58 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача      
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,22 0,22 0,22 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,000549 0,000549 0,000549 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0402 0,0402 0,0402 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000411 0,0000411 0,0000411 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
800 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 265 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00064 0,00064 0,00064 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,000424 0,000424 0,000424 

142-10-2 Вода м³ 2 2 2 
111-1753 Гума профільована кг 0,133 0,133 0,133 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт. 0,182 0,182 0,222 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,182 0,182 0,222 

119-0012 Глина бентонітова, марка 
ПБМГ 

т 0,0095 0,0095 0,0095 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1000 мм 

в нестійких, водонасичених ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-49 група ґрунту І-ІІ 4-17-50 група ґрунту ІІІ 4-17-51 група ґрунту ІV 

4-17-52 група ґрунту V 4-17-53 група ґрунту VІ 4-17-54 група ґрунту VІІ 
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Таблиця 6.274  – Група 4-17 РВР з 49 по 51 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-49 4-17-50 4-17-51 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 4,08 4,30 4,70 

2 Середній розряд робіт  3,7 3,7 3,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 12,85 13,71 15,25 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 3,15 3,37 3,76 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 3,01 3,21 3,58 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,15 0,15 0,15 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,39 0,39 0,39 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача   
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,17 0,17 0,17 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,000722 0,000722 0,000722 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0422 0,0422 0,0422 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000428 0,0000428 0,0000428 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
1000 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 265 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00052 0,00052 0,00052 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00035 0,00035 0,00035 

142-10-2 Вода м³ 2,2 2,2 2,2 
111-1753 Гума профільована кг 0,09 0,09 0,09 
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1 2 3 4 5 6 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт. 0,089 0,111 0,111 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,089 0,111 0,111 

119-0012 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 0,0095 0,0095 0,0095 
 

Таблиця 6.275  – Група 4-17 РВР з 52 по 54 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-52 4-17-53 4-17-54 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 9,13 11,10 12,74 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 32,75 40,51 47,00 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 8,21 10,18 11,83 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 7,73 9,58 11,12 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,15 0,15 0,15 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,39 0,39 0,39 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача           
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,17 0,17 0,17 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,000722 0,000722 0,000722 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0422 0,0422 0,0422 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000428 0,0000428 0,0000428 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
1000 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 
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За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 265 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00052 0,00052 0,00052 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00035 0,00035 0,00035 

142-10-2 Вода м³ 2,2 2,2 2,2 
111-1753 Гума профільована кг 0,09 0,09 0,09 

За 
проєктом 

Пробки різьбові і конусні 
металеві для кріплення 
обсадних труб 

шт. 0,151 0,151 0,176 

За 
проєктом 

Втулки різьбові металеві шт. 0,151 0,151 0,176 

119-0012 Глина бентонітова, марка 
ПБМГ 

т 0,0095 0,0095 0,0095 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1200 мм 

в нестійких, водонасичених ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-55 група ґрунту І-ІІ 4-17-56 група ґрунту ІІІ 4-17-57 група ґрунту ІV 

4-17-58 група ґрунту V 4-17-59 група ґрунту VІ 4-17-60 група ґрунту VІІ 

Таблиця 6.276  – Група 4-17 РВР з 55 по 57 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-55 4-17-56 4-17-57 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,96 3,19 3,46 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,8 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 10,17 11,07 12,09 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 2,56 2,79 3,05 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 2,46 2,67 2,91 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,16 0,16 0,16 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,03 0,03 0,03 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
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210-1301 Насоси бурові для нагнітання 
промивальної рідини, подача    
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,014 0,014 0,014 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,00095 0,00095 0,00095 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0443 0,0443 0,0443 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000446 0,0000446 0,0000446 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
1200 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 377 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00042 0,00042 0,00042 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00029 0,00029 0,00029 

142-10-2 Вода м³ 2,4 2,4 2,4 
111-1753 Гума профільована т 0,0000623 0,0000623 0,0000623 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,071 0,074 0,074 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,071 0,074 0,074 

 
Таблиця 6.277  – Група 4-17 РВР з 58 по 60 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-17-58 4-17-59 4-17-60 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 7,39 9,00 10,52 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 27,12 33,30 39,08 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 6,87 8,44 9,91 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 6,48 7,95 9,32 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,16 0,16 0,16 
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205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,03 0,03 0,03 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача  
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,014 0,014 0,014 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,00095 0,00095 0,00095 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0443 0,0443 0,0443 
1546-0067 Пропан-бутанова суміш т 0,0000446 0,0000446 0,0000446 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
1200 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 377 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00042 0,00042 0,00042 
1546-0078 Мастило універсальне 

контактне 39У 
т 0,00029 0,00029 0,00029 

142-10-2 Вода м³ 2,4 2,4 2,4 
111-1753 Гума профільована т 0,0000623 0,0000623 0,0000623 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,125 0,125 0,144 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,125 0,125 0,144 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1500 мм 

в нестійких, водонасичених ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-61 група ґрунту І-ІІ 4-17-62 група ґрунту ІІІ 4-17-63 група ґрунту ІV 

4-17-64 група ґрунту V 4-17-65 група ґрунту VІ 4-17-66 група ґрунту VІІ 
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Таблиця 6.278  – Група 4-17 РВР з 61 по 63 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-61 4-17-62 4-17-63 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 2,18 2,42 2,72 

2 Середній розряд робіт  3,8 3,8 3,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 7,20 8,10 9,24 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 1,80 2,03 2,32 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 1,75 1,96 2,23 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,19 0,19 0,19 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,05 0,05 0,05 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача           
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,014 0,014 0,014 

207-0149 Бульдозер потужністю 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди діаметром 4 мм т 0,0012 0,0012 0,0012 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0465 0,0465 0,0465 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000464 0,0000464 0,0000464 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
1500 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 377 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00035 0,00035 0,00035 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00024 0,00024 0,00024 

142-10-2 Вода м³ 2,7 2,7 2,7 
111-1753 Гума профільована т 0,0000399 0,0000399 0,0000399 
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За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,056 0,07 0,07 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,056 0,07 0,07 

 
Таблиця 6.279  – Група 4-17 РВР з 64 по 66 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-17-64 4-17-65 4-17-66 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 4,37 4,71 5,78 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 15,58 16,91 20,97 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 3,93 4,27 5,30 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 3,74 4,05 5,02 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,19 0,19 0,19 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,05 0,05 0,05 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год 0,03 0,03 0,03 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача     
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,014 0,014 0,014 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0012 0,0012 0,0012 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0465 0,0465 0,0465 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000464 0,0000464 0,0000464 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
1500 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 377 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 
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111-0962 Мастило, солідол т 0,00035 0,00035 0,00035 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,00024 0,00024 0,00024 

142-10-2 Вода м³ 2,7 2,7 2,7 
111-1753 Гума профільована т 0,0000399 0,0000399 0,0000399 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,102 0,102 0,118 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,102 0,102 0,118 

 
Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1700 мм 

в нестійких, водонасичених ґрунтах універсальною буровою установкою: 

4-17-67 група ґрунту І-ІІ 4-17-68 група ґрунту ІІІ 4-17-69 група ґрунту ІV 

4-17-70 група ґрунту V 4-17-71 група ґрунту VІ 4-17-72 група ґрунту VІІ 

Таблиця 6.280  – Група 4-17 РВР з 67 по 69 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-17-67 4-17-68 4-17-69 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,92 2,16 2,44 

2 Середній розряд робіт  3,7 3,8 3,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 6,22 7,13 8,23 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 1,55 1,78 2,06 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 1,51 1,73 1,99 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,22 0,22 0,22 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,06 0,06 0,06 

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача  
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,014 0,014 0,014 

207-0149 Бульдозер потужністю 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 
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Кінець таблиці 6.280 
      
 М а т е р і а л и     

За 
проєктом 

Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0015 0,0015 0,0015 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0489 0,0489 0,0489 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000482 0,0000482 0,0000482 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
1700 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 377 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00028 0,00028 0,00028 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,0002 0,0002 0,0002 

142-10-2 Вода м³ 3 3 3 
111-1753 Гума профільована т 0,0000308 0,0000308 0,0000308 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,046 0,056 0,056 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,046 0,056 0,056 

 
Таблиця 6.281  – Група 4-17 РВР з 70 по 72 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-17-70 4-17-71 4-17-72 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 3,60 3,83 4,48 

2 Середній розряд робіт  3,9 3,9 3,9 
3 Витрати труда машиністів люд.год 12,63 13,54 16,02 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
    

214-0620 Установки буровi шнекового 
бурiння для улаштування 
буронабивних паль, глибина 
свердловини до 20 м, дiаметр 
до 1200 мм 

маш.год 3,18 3,41 4,04 

202-1439 Крани на пневмоколісному 
ходу, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 3,03 3,25 3,84 

204-0502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму) 

маш.год 0,22 0,22 0,22 

205-0201 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], 
продуктивність 10 м³/хв 

маш.год 0,06 0,06 0,06 
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Кінець таблиці 6.281 
      

270-0117 Вібратори глибинні маш.год (0,03) (0,03) (0,03) 
210-1301 Насоси бурові для нагнітання 

промивальної рідини, подача                 
0,9-7,2 м³/год, напір 400-200 м 

маш.год 0,014 0,014 0,014 

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт 
(108 к.с.) 

маш.год 0,004 0,004 0,004 

 М а т е р і а л и     
За 

проєктом 
Суміші бетонні м³ П П П 

За 
проєктом 

Арматурні каркаси т П П П 

111-1517 Електроди, діаметром 4 мм т 0,0015 0,0015 0,0015 
111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,0489 0,0489 0,0489 

1546-
0067 

Пропан-бутанова суміш т 0,0000482 0,0000482 0,0000482 

За 
проєктом 

Труби сталеві обсадні діаметр 
1700 мм, довжина секції 3 м 

м П П П 

За 
проєктом 

Труби сталеві, зовнішній 
діаметр 377 мм (бетонолитні) 

м 0,012 0,012 0,012 

111-0962 Мастило, солідол т 0,00028 0,00028 0,00028 
1546-
0078 

Мастило універсальне 
контактне 39У 

т 0,0002 0,0002 0,0002 

142-10-2 Вода м³ 3 3 3 
111-1753 Гума профільована т 0,0000308 0,0000308 0,0000308 

За 
проєктом 

Пробки різьбові конусні шт. 0,084 0,084 0,096 

За 
проєктом 

Втулки різьбові та конусні шт. 0,084 0,084 0,096 

 
Група 4-18 Виготовлення габіонних ящиків 

Склад робіт: Рубка дроту для каркасу. Зварювання каркасу (6). 

Улаштування розвернутого каркасу. Плетіння сітки із дроту. 

Нарізання сітки по розміру габіону. Прикріплення сітки до 

каркасу. Підіймання крил. Зв’язування каркасу з сіткою в 

ящики. Улаштування додаткових поперечних стяжок в 

габіонному ящику (6 - 7). Віднесення в сторону. 

Вимірник: 1 ящик (1 - 5), 1 м³ (6 - 7) 

Виготовлення габіонних ящиків з дроту діаметром 3 мм за розмірами: 

4-18-1 до 1 м ×1 м × 0,25 м  4-18-2 до 3 м ×1 м × 0,5 м   

4-18-3 до 4 м ×2 м × 0,5 м  4-18-4 до 3 м ×1 м × 1 м   
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4-18-5 до 4 м ×1 м × 0,5 м 

Таблиця 6.282  – Група 4-18 РВР з 1 по 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-18-1 4-18-2 4-18-3 4-18-4 4-18-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 1,98 6,82 14,94 9,42 8,10 

2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
 М а т е р і а л и       

111-
0813 

Дріт сталевий низьковуг-
лецевий різного призначення 
оцинкований, діаметр 3 мм 

т 0,0103 0,0176 0,0361 0,0241 0,0221 

 
Виготовлення габіонних ящиків з дроту діаметром 4 мм, 

розміром 3 м × 1 м × 0,5 м: 

4-18-6 армованих  4-18-7 неармованих 

Таблиця 6.283  – Група 4-18 РВР з 6 по 7 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-18-6 4-18-7 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3,97 3,64 
2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
(постійного струму) 

маш.год 0,30 - 

 М а т е р і а л и    
111-0813 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм 
т 0,00273 0,00203 

111-1152 Прокат для армування з/б конструкцій та 
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 14 мм 

т 0,02259 - 

111-1515 Електроди, марка Э 46 діаметр 4 мм т 0,00014 - 
111-1740 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення оцинкований, діаметр 4 мм 
кг 1,633 6,0 
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Група 4-19 Встановлення габіонних ящиків з завантаженням 
каменем 

Склад робіт: Перенесення габіонних ящиків до місця укладання. 

Встановлення габіонних ящиків з розкріпленням стінок. 

Зв’язування ящиків між собою. Перенесення каменю до 

місця встановлення. Завантаження каменю. Розрівнювання 

каменю. Закріплення кришки. 

Вимірник: 1 м³ габіонної кладки 

Встановлення габіонних ящиків з розмірами: 

4-19-1 до 1 м ×1 м × 0,25 м  4-19-2 до 3 м ×1 м × 0,5 м 

4-19-3 до 4 м ×2 м × 0,5 м  4-19-4 до 3 м ×1 м × 1 м   

4-19-5 до 4 м ×1 м × 0,5 м 

Таблиця 6.284  – Група 4-19 РВР з 1 по 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-19-1 4-19-2 4-19-3 4-19-4 4-19-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда 

робітників-
будівельників 

люд.год 4,84 3,41 3,08 2,86 3,3 

2 Середній розряд 
робіт 

 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

 М а т е р і а л и       
За 

проєктом 
Камінь природний 
(валуни) 

м³ 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

111-813 Дріт сталевий 
низьковуглецевий 
різного призначення 
оцинкований, діаметр 
3 мм 

т 0,000552 0,000552 0,000552 0,000552 0,000552 

 
Встановлення габіонних ящиків розміром 3 м × 1 м × 0,5 м з 

розбиванням природного каменю вручну та перенесенням каменю на 

відстань до 10 м: 

4-19-6 на суші  4-19-7 на воді 

4-19-8 додавати на кожні наступні 10 м перенесення до РВР 4-19-6 

та 4-19-7 
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Таблиця 6.285  – Група 4-19 РВР з 6 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-19-6 4-19-7 4-19-

8 
1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 4,72 6,26 0,99 

2 Середній розряд робіт  3,0 3,1 3,0 
 М а т е р і а л и     

111-0813 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, 
діаметр 3,0 мм 

т 0,000552 0,000552 - 

За проєктом Камінь природний (валуни) м³ 1,01 1,01 - 
 

Група 4-20 Зв’язування габіонних ящиків із заздалегідь 
заготовлених панелей 

Склад робіт: Зв’язування 5 панелей, виготовлених у заводських умовах, 

в один габіонний ящик, безпосередньо на місці його 

встановлення. 

Вимірник: 1 ящик 

Зв’язування габіонних ящиків з розмірами: 

4-20-1 3 м ×1 м ×0,5 м 

Таблиця 6.286  – Група 4-20 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-20-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,25 
2 Середній розряд робіт  3,5 
 М а т е р і а л и   

111-813 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 3 мм 

т 0,000828 

 
Група 4-21 Виправлення збірних пандусів тротуарів після 

просадки 

Склад робіт: Демонтаж плити пандуса. Засипання ґрунтом місць 

розмиву та зруйнованої обочини. Підсипка та планування 

гравійно-піщаної основи укріпленої цементом. Укладання 

плити на місце. 

Вимірник: 1 м² збірного пандуса 
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Таблиця 6.287  – Група 4-21 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-21-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 3,38 
2 Середнiй розряд робiт  2,8 
 М а т е р і а л и   

1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних 
робіт, фракція 10-20 мм, марка М 1000 і більше 

м³ 0,174 

111-1582 Портландцемент для бетону дорожніх та 
аеродромних покриттів без добавок, марка 400 

т 0,058 

1421-10634 Пісок природний, рядовий м³ 0,043 
142-10-2 Вода м³ 0,025 

 
Група 4-22 Улаштування заповнених деформаційних швів  

Склад робіт: Виготовлення металевого компенсатора із оцинкованої 

листової сталі. Встановлення металевого компенсатора. 

Приготування та розігрів бітумної мастики. Улаштування 

гідроізоляції у місцях прилягання до шва. Очищення і 

продування шва. Нарізання і укладання канату. 

Заповнення шва бітумною мастикою. 

Вимірник: 1 м шва 

4-22-1 Улаштування заповненого деформаційного шва спряження 

прогонових конструкцій мостів на автомобільних дорогах без обрамлення 

Таблиця 6.288  – Група 4-22 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-22-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників люд.год 2,43 
2 Середній розряд робіт 

 
3,7 

3 Витрати труда машиністів люд.год 0,075  
М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и 

 
 

205-0102 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв 

маш.год 0,075 

270-0108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год (0,013) 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Канат м 1,0 
111-1802 Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,5 мм т 0,00842 
1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5 мм × 50 мм 100 шт. 0,1081 

111-1702 Мастика бітумна т 0,005 
За проєктом Гідроізоляція м² 0,5 
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Група 4-23 Відновлення заповнених деформаційних швів 

Склад робіт: Вирубка покриття і захисного шару на ділянці довжиною 

0,8 - 1,0 м з кожного боку. Розбирання заповнення шва (1). 

Розбирання гідроізоляційного шару (1). Демонтаж 

компенсатора (2). Очищення бетонної поверхні. Очищення 

компенсатора (1). Відновлення гідроізоляції (1). 

Встановлення нового компенсатора з розклиненням (2). 

Укладання гідроізоляційного шару (2). Укладання в петлю 

компенсатора пористого джгута або прядивного каната. 

Установка дерев’яної рейки. Улаштування захисного шару. 

Ґрунтовка поверхні бітумом і укладання асфальтобетонної 

суміші. Ущільнення котками. Витягання з шва рейки. 

Улаштування пористого заповнення і заливка мастики. 

Вимірник: 1 м шва 

Відновлення заповнених деформаційних швів: 

4-23-1 без заміни компенсаторів  4-23-2 із заміною компенсаторів 

Таблиця 6.289  – Група 4-23 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-23-1 4-23-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 6,78 8,18 
2 Середнiй розряд робiт  3,8 3,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,32 3,32 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

205-0101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згорання, тиск 686 кПа (7 ат), 
продуктивність 2,2 м³/хв 

маш.год 3,09 3,09 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год 3,09 3,09 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,16 0,16 
270-0116 Вібратори поверхневі маш.год 0,056 0,056 
212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 

гладковальцеві, маса 8 т 
маш.год 0,047 0,047 

 М а т е р і а л и    
111-0576 Листи латунні Л 85, холоднокатані товщина 

1 мм, розмір 600 мм × 1500 мм, 
600 мм × 2000 мм 

т - 0,006 

111-1630 Джгут пароізоловий, діаметр 40 мм м 1,0 1,0 
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Кінець таблиці 6.289 
     

111-0617 Мастика тіоколові будівельного призначення 
КБ-05 

кг 6,14 6,14 

111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 кг 0,5 0,5 
111-0072 Бітуми нафтові ізоляційні кг 1,6 1,6 
111-1883 Тканина скляна, марка А-1, для гідроізоляції 

проїзної частини мостів 
м² 1,9 1,9 

112-0182 Дошки обрізні з берези, липи, довжина 
2-3,75м, усі ширини , товщина 25, 32, 40 мм, 
ІІІ сорт 

м³ 0,0075 0,0075 

1424-
11625 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 30        
(М 400), крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м³ 0,2 0,2 

За 
проєктом 

Суміші асфальтобетонні дорожні т 0,4 0,4 

 
Група 4-24 Відновлення деформаційного шва закритого типу  

Склад робіт: Вирубка асфальтобетонного покриття над швом шириною 

1,2 м. Видалення захисного шару Очищення до поверхні 

плити. Укладання гідроізоляційного шару по всім виступам. 

Укладання в петлю компенсатора пористого джгута або 

бітумної мастики. Встановлення металевої кришки над 

компенсатором. Засипка щебеневого компенсатора з 

ущільненням. Обробка щебеня бітумом і улаштування 

двошарової гідроізоляції. Укладання асфальтобетонної 

суміші вручну. Ущільнення асфальтобетонної суміші 

ручним котком. 

Вимірник: 1 м шва 
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Таблиця 6.290  – Група 4-24 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-24-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 4,64 
2 Середнiй розряд робiт  3,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,09 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 
2,2 м³/хв 

маш.год 2,03 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год (1,93) 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,06 
270-0106 Апарат для газового зварювання і різання маш.год (0,20) 
270-0244 Котки ручні, 30-40 кг маш.год (0,216) 

 М а т е р і а л и   
1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, фракція 10-20 мм, марка М 1000 і більше 
м³ 0,09 

111-1630 Джгут пароізоловий, діаметр 40 мм м 1,0 
111-0072 Бітуми нафтові ізоляційні кг 3,2 
111-1883 Тканина скляна, марка А-1, для гідроізоляції 

проїзної частини мостів 
м² 6,0 

За проєктом Металевий лист для кришки товщиною 8 мм т 0,009 
За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т 0,3 

 
Група 4-25 Заміна перехідних плит 

Склад робіт: Розбирання асфальтобетонного покриття. Розбирання 

омонолічування поздовжніх швів. Стропування і демонтаж 

зруйнованої плити. Підсипання та планування щебеневої 

основи. Улаштування обмазувальної гідроізоляції з 

приготуванням бітумної мастики. Укладання перехідної 

плити. Омонолічування поздовжніх плит. Улаштування 

асфальтобетонного покриття. 

Вимірник: 1 м³ залізобетонних конструкцій 
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Таблиця 6.291  – Група 4-25 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-25-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 10,41 
2 Середнiй розряд робiт  3,2 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,83 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м³/хв 

маш.год 1,79 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год (1,79) 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
(постійного струму) 

маш.год (0,12) 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 1,1 
202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 

10 т 
маш.год 0,9 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 0,04 

 М а т е р і а л и   
111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э 42 т 0,0001 
111-0072 Бітуми нафтові ізоляційні т 0,023 
111-0617 Мастика тіоколові будівельного призначення КБ-05 кг 0,15 
111-851 Пергамін покрівельний П-350 м² 1,0 
1421-
9452 

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М 1000 і більше 

м³ 0,2 

1424-
11625 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 (М 400), 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м³ 0,04 

1425-
11680 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 
М 25 

м³ 0,01 

За 
проєктом 

Суміші асфальтобетонні дорожні т 1,1 

За 
проєктом 

Залізобетонні конструкції м³ 1 

 
Група 4-26 Ремонт рисберми 

Склад робіт: Розбирання зруйнованої частини рисберми. Розробка 

траншеї глибиною 0,4 м шириною 0,5 м із розпушуванням 

та викиданням ґрунту. Улаштування опалубки з 

заготовленням елементів. Укладання бутобетону (1) або 

бетону (2) вище поверхні землі на 10 см. Розбирання 

опалубки з віднесенням та укладанням елементів у 

штабель. Планування ґрунту біля рисберми. 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

239 

Вимірник: 1 м³ рисберми 

Ремонт рисберми: 

4-26-1 бутобетонної  4-26-2 бетонної 

Таблиця 6.292  – Група 4-26 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-26-1 4-26-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 6,95 10,21 
2 Середнiй розряд робiт  2,9 3,0 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    
270-0130 Трамбівки ручні маш.год (0,29) (0,29) 

 М а т е р і а л и    
1421-9554 Камінь бутовий М 800-1400 м³ 1,03 - 

1425-
11700 

Розчин готовий опоряджувальний 
цементний 1:3 

м³ 0,4 - 

1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
В 15 (М 200), крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 

м³ - 1,03 

1421-9452 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, 
марка М 1000 і більше 

м³ - 0,1 

112-234 Дошки необрізні з осики, вільхи, тополі та 
інших м’яких порід, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщина 19,22 мм, I сорт 

м³ 0,15 0,15 

111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметром 3 мм 

м 
(кг) 

9,0 
(0,89) 

9,0 
(0,89) 

 
Група 4-27 Розбирання тротуарних блоків рамного типу 

Склад робіт: Розбирання залізобетонного перильного огородження. 

Розбирання асфальтобетонного покриття. Розбирання 

бортових каменів. Розбирання бетонного бар’єру. 

Розбирання тротуарних плит. Стропування старого блоку і 

зняття його. Зачищення основи. 

Вимірник: 1 шт. 

Розбирання тротуарних блоків шириною: 

4-27-1 0,75 м  4-27-2 1,0 м  4-27-3 1,5 м 
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Таблиця 6.293  – Група 4-27 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-27-1 4-27-2 4-27-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робiтникiв-

будiвельникiв 
люд.год 4,95 5,3 5,94 

2 Середнiй розряд робiт  2,7 2,7 2,7 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,40 2,45 2,54 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

201-0014 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш.год 0,82 0,82 0,82 

202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш.год 0,53 0,53 0,53 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при 
роботі від пересувних 
компресорних станцій 

маш.год (1,05) (1,10) (1,19) 

205-0101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згорання, тиск 
686 кПа (7 ат), продуктивність 
2,2 м³/хв 

маш.год 1,05 1,10 1,19 

270-0106 Апарат для газового зварювання і 
різання 

маш.год 0,3 0.3 0,3 

 М а т е р і а л и     
1546-66 Пропан-бутан технічний м³ 0,478 0,503 0,54 
111-324 Кисень технічний газоподібний м³ 1,8 1,8 1,8 

 
Група 4-28 Відновлення гідроізоляції проїзної частини мосту в 

місцях її руйнування 

Склад робіт: Вирубка покриття і захисного шару. Очищення поверхні від 

бруду. Очищення поверхні стиснутим повітрям. 

Ґрунтування поверхні. Відновлення гідроізоляційного шару. 

Улаштування армованого захисного шару. Укладання 

асфальтобетонної суміші. Ущільнення котками. 

Вимірник: 10 м² 
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Таблиця 6.294  – Група 4-28 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-28-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 29,53 
2 Середнiй розряд робiт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 18,83 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 
2,2 м³/хв 

маш.год 17,98 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год 17,1 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,5 
270-0116 Вібратори поверхневі маш.год 0,3 
212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, 

маса 8 т 
маш.год 0,26 

270-0106 Апарат для газового зварювання і різання маш.год 0,9 
 М а т е р і а л и   

111-0072 Бітуми нафтові ізоляційні т 0,085 
111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 кг П 

111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,005 
111-324 Кисень технічний газоподібний м³ 1,0 

111-1883 Тканина скляна, марка А-1, для гідроізоляції 
проїзної частини мостів 

м² 22,5 

1425-11684 Розчин готовий складковий важкий цементний, 
марка М 150 

м³ 0,09 

1424-11625 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 (М400), 
крупність 

м³ 0,7 

За проєктом Сітка сталева м² 10,7 
За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т 1,7 

 
Група 4-29 Відновлення з’єднання балок по діафрагмах 

накладками 

Склад робіт: Зрізання погано приварених планок. Очищення від бруду, 

іржі та старої фарби. Приварювання допоміжних пластин. 

Приварювання об’єднувальних пластин. Улаштування 

опалубки. Поновлення заповнення шва стику діафрагм 

цементним розчином. Фарбування металевих поверхонь 

закладних деталей. 

Вимірник: 1 стик 
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Таблиця 6.295  – Група 4-29 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-29-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 3,24 
2 Середнiй розряд робiт  3,8 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
(постійного струму) 

маш.год 1,85 

270-0106 Апарат для газового зварювання і різання маш.год 0,10 
 М а т е р і а л и   

111-1513 Електроди діаметром 4 мм, марка Е42 кг 0,52 
111-409 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 

коричнева 
кг 0,0097 

111-627 Оліфа комбінована К-2 кг 0,003 
111-840 Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-5 кг 0,0008 

 
Група 4-30 Поновлення залізобетонних плит сходів для спуску 

під міст 

Склад робіт: Розбирання зруйнованої плити. Очищення місця установки. 

Приготування розчину. Закладання вибоїн у косоурі. 

Укладання плити на місце вручну. 

Вимірник: 1 м плити 

Таблиця 6.296  – Група 4-30 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-30-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 1,4 
2 Середнiй розряд робiт  3,3 
 М а т е р і а л и   

1425-11685 Розчин готовий кладковий важкий цементний, 
марка М 200 

м³ 0,002 

За проєктом Залізобетонні конструкції м³ П 
 

Група 4-31 Герметизація тріщин в залізобетонних конструкціях 

Склад робіт: Очищення бетону навколо тріщин від пилу, жиру, зняття 

кромок слабкого бетону. Продувка тріщин стисненим 

повітрям (1). Промивання поверхні водою з додаванням 

розчину каустичної (5 - 10) % соди (2). Свердління отворів 

для штуцерів діаметром 12 мм, глибиною (35 - 40) мм (2). 
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Приклеювання ніпелів (2). Продування отворів (2). 

Герметизація ділянок тріщин між ніпелями епоксидним 

клеєм (2). Наклеювання на тріщину смуги тканини 

шириною 10 см (2). Приготування водноцементного 

розчину (1). Приготування суміші епоксидного 

компаунда (2). Ін’єктування розчину в тріщини (1). 

Ін’єктування компаунда в тріщини (2). Встановлення 

заглушок (2). Затирання поверхні. 

Вимірник: 10 м тріщини 

Герметизація: 

4-31-1 ін’єктуванням водноцементним розчином тріщин розкриттям до 3 мм 

4-31-2 ін’єктуванням епоксидним клеєм тріщин розкриттям до 3 мм 

Таблиця 6.297  – Група 4-31 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-31-1 4-31-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 3,93 11,43 
2 Середнiй розряд робiт  3,4 3,1 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,71 0,50 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

205-0101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згорання, тиск 686 кПа 
(7 ат), продуктивність 2,2 м³/хв 

маш.год 1,71 0,50 

270-0113 Шприц пневматичний для забивання швів маш.год 0,616 - 
За проєктом Установка УНК-2 для ін’єктування маш.год - 0,616 

 М а т е р і а л и    
111-1310 Портландцемент загальнобудівельного 

призначення з мінеральними добавками 
до 5%, марка М 500 

т 0,003 0,006 

1421-10634 Пісок природний, рядовий м³ 0,0017 - 
142-10-2 Вода м³ 0,0007 - 

За проєктом Латекс м³ 0,0007 - 
1113-0003 Ацетон технічний, I сорт кг 0,25 0,25 
1113-0163 Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 кг - 3,2 
1113-0267 Дібутилфталат технічний, I сорт кг - 0,64 
1113-0152 Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, 

марка А 
кг - 0,32 

111-1883 Тканина скляна, марка А 1, для 
гідроізоляції проїзної частини мостів 

м² - 2,2 
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Група 4-32 Армування гідроізоляції проїзної частини мостів 

Склад робіт: Вирубка асфальтобетонного покриття. Очищення та 

продування поверхні. Нанесення шару ґрунтування. 

Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної 

суміші. Укладання гідроізоляційного шару. Укладання 

асфальтобетонної суміші. Ущільнення котком. 

Вимірник: 1 м² 

Таблиця 6.298  – Група 4-32 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-32-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 1,55 
2 Середнiй розряд робiт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,26 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 
2,2 м³/хв 

маш.год 0,148 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год 0,148 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,086 
212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні 

гладковальцеві, маса 8 т 
маш.год 0,02 

 М а т е р і а л и   
111-0072 Бітуми нафтові ізоляційні т 0,0085 
111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 кг П 

За проєктом Бітумна ґрунтовка т 0,0005 
111-1883 Тканина скляна, марка А-1, для гідроізоляції 

проїзної частини мостів 
м² 2,5 

За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т 0,17 
 

Група 4-33 Відновлення залізобетонної плити проїзної частини 

Склад робіт: Вирубка покриття і захисного шару. Вирубка пролому 

залізобетонної плити Очищення поверхні стиснутим 

повітрям. Улаштування підвісної опалубки, армування, 

бетонування плити. Улаштування вирівнюючого шару 

Відновлення гідроізоляційного шару. Улаштування 

армованого захисного шару. Укладання асфальтобетонної 

суміші. Ущільнення за допомгою ручного котка. 
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Вимірник: 1 м² 

Таблиця 6.299  – Група 4-33 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-33-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 22,88 
2 Середнiй розряд робiт  3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 9,27 

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   
205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 

згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 
2,2 м³/хв 

маш.год 8,95 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год 8,66 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,32 
270-0106 Апарат для газового зварювання і різання маш.год 1,71 
270-0116 Вібратори поверхневі маш.год 0,12 

 М а т е р і а л и   
111-0072 Бітуми нафтові ізоляційні кг 3,2 
111-1883 Тканина скляна, марка А-1, для гідроізоляції проїзної 

частини мостів 
м² 3,5 

1424-11625 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 30 [М 400], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м³ 0,12 

1425-11684 Розчин готовий складковий важкий цементний, марка 
М 150 

м³ 0,09 

111-0872 Сітка плетена з квадратними чарунками № 12 без 
покриття 

м² 2,5 

111-0324 Кисень технічний газоподібний м³ 0,8 
1546-0067 Пропан-бутанова суміш кг 0,18 

За проєктом Комплекти арматурної заготовки з сталі класу А І т П 
За проєктом Комплекти арматурної заготовки з сталі класу А ІІ т П 

111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
чорний, діаметр 3 мм 

кг 0,2 

112-0056 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4 м - 6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32, 40 мм, ІІ сорт 

м³ 0,05 

За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т 0,48 
 

Група 4-34 Відновлення місць сполучення моста з підходами при 
просадці лежнів 

Склад робіт: Розбирання асфальтобетонного покриття. Розбирання 

деформаційного шва вузла сполучення. Розбирання 

омонолічування подовжніх швів. Стропування і демонтаж 

перехідних плит. Розбирання монолітного стику лежнів. 

Демонтаж блока лежня. Підсипка щебеневої підготовки 
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під лежень. Установка блоку лежня на місце. Підсипка та 

планування щебеневої основи під перехідні плити. 

Укладання перехідних плит. Поновлення деформаційного 

шва. Улаштування асфальтобетонного покриття. 

Вимірник: 1 м² 
Таблиця 6.300  – Група 4-34 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-34-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год 2,63 
2 Середнiй розряд робiт  3,2 
3 Витрати труда машиністів люд.год 1,07 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 
згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м³/хв 

маш.год 0,61 

233-0803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш.год 0,61 

204-0502 Установка для зварювання ручного дугового 
(постійного струму) 

маш.год 0,03 

212-0906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, 
маса 8 т 

маш.год 0,01 

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,24 
202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш.год 0,21 

 М а т е р і а л и   
111-1513 Електроди діаметром 4 мм, марка Е42 т 0,0001 
111-0617 Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5 кг 0,15 
111-0072 Бітуми нафтові ізоляційні т 0,001 
111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, 

марка ТГ-350 
м² 1,0 

1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М 1000 і більше 

м³ 0,05 

1424-11625 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 30 (М 400), 
крупність 

м³ 0,04 

1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 
М 25 

м³ 0,015 

За проєктом Суміші асфальтобетонні дорожні т 0,22 
За проєктом Залізобетонні конструкції м³ П 
 

Група 4-35 Виготовлення габіонної сітки із дроту  

Склад робіт: Розмотування дроту діаметром 4,0 мм з барабану. 

Рубання дроту для сітки. Плетіння сітки вручну. 

Вимірник: 100 м² сітки 



СОУ 42.1-37641918-035:2018 

247 

Таблиця 6.301  – Група 4-35 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-35-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 63,8 
2 Середній розряд робіт  3,5 
 М а т е р і а л и   

111-1740 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, діаметр 4 мм 

кг 295,0 

 

Група 4-36 Улаштування фашинних тюфяків з хмизових канатів 

Склад робіт: Вивантаження хмизу та перенесення його на 10 м. В’язка 

хворостяного тюфяка з виготовленням фашин. Спуск 

тюфяка на воду з переміщенням його і установлення на 

місці затоплення. Подача негабаритного каменю 

екскаватором (2, 3). Затоплення тюфяка на дно 

завантаженням каменем негабаритним (2, 3). 

Вивантаження бутового каменю та перенесення його на 

відстань до 10 м (2, 3). Вирівнювання поверхні каменем 

бутовим (2, 3). В’язка, переміщення  і укладання верхнього 

хворостяного тюфяка (2, 3). 

Вимірник: 100 м² 

Улаштування фашинних тюфяків з хмизових канатів: 

4-36-1 одношарового без привантаження каменем 

4-36-2 двохшарового з привантаженням каменем товщиною шару до 1 м 

4-36-3 додавати або віднімати при зміні товщини кам’яного шару на 10 см 

до РВР 4-36-2 
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Таблиця 6.302  – Група 4-36 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-36-1 4-36-2 4-36-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 66,19 298,38 18,55 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,2 2,2 
3 Витрати труда машиністів люд.год 2,82 16,47 1,08 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 
5 т 

маш.год 2,82 5,63 - 

206-0249 Екскаватори одноковшеві дизельнi на 
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 1 м³ 

маш.год - 5,42 0,54 

 М а т е р і а л и     
111-0813 Дріт сталевий низьковуглецевий 

різного призначення оцинкований, 
діаметр 3,0 мм 

т 0,030 0,059 - 

111-1740 Дріт сталевий низьковуглецевий 
різного призначення оцинкований, 
діаметр 4,0 мм 

кг 43,0 86,0 - 

1421-9554 Камінь бутовий М800-1400 м³ - 20,2 2,02 
За проєктом Природній камінь (валуни) м³ - 103,0 10,3 
За проєктом Хмиз м³ 24,0 48,0 - 

 
Група 4-37 Улаштування гідроізоляції бетонної поверхні проїзної 

частини мостів бітумно-латексною мастикою 

Склад робіт: Очищення поверхні від напливів бетону вручну. Очищення 

поверхні від бруду та сміття. Обезпилення поверхні за 

допомогою компресора. Змочування поверхні водою з 

протиранням ганчір’ям. Дозування складових. 

Перемішування праймеру. Нанесення праймеру. 

Нанесення гідроізоляції на поверхню в два шари. 

Просушування поверхні від надлишку вологи. 

Вимірник: 100 м² 
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Таблиця 6.303  – Група 4-37 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-37-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 94,04 
2 Середній розряд робіт  3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.год 3,86 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

205-0102 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 
5 м³/хв 

маш.год 3,86 

 М а т е р і а л и   
142-10-2 Вода м³ 0,0213 

1999-9003 Бензин кг 25 
За проєктом Бітумно-латексна мастика  кг 530 
За проєктом Коагулянт кг 67 
За проєктом Бітумний праймер концентрат кг 25 

 
Група 4-38 Укладання водопропускних пластикових труб 

Склад робіт: Укладання водопропускних пластикових труб. З’єднування 

пластикових труб за допомогою бандажу. Встановлення 

дерев’яних підкладок. 

Вимірник: 1 м труби 
Укладання водопропускних пластикових труб діаметром: 

4-38-1 від 0,3 м до 0,5 м 

4-38-2 від 0,6 м до 1,0 м 
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Таблиця 6.304  – Група 4-38 РВР з 1 по 2 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-38-1 4-38-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,27 0,39 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год - 0,12 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш.год - 0,12 

 М а т е р і а л и    
112-0030 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 
100, 125 мм, ІV сорт 

м³ 0,04 0,04 

За 
проєктом 

Труби полімерні гофровані м 1,04 1,04 

За 
проєктом 

Елементи з’єднання або бандажі для 
з’єднання полімерних гофрованих труб 

шт. 0,08 0,08 

 
Група 4-39 Улаштування бортового каменю на мостових 

спорудах 

Склад робіт: Розвантаження бортових каменів на місці виконанні робіт. 

Рознесення бортових каменів та матеріалів на місце 

установки вручну. Приготування будівельного розчину. 

Улаштування основи для бортового каменю. Встановлення 

бортового каменю. Заливка швів. Герметизація швів 

герметиком. 

Вимірник: 1 м бортового каменю 
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Таблиця 6.305  – Група 4-39 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-39-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,62 
2 Середній розряд робіт  2,8 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,023 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 0,011 
202-1143 Крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 16 т 
маш.год 0,012 

 М а т е р і а л и   
142-10-2 Вода м³ 0,00183 

За проєктом Суха будівельна суміш т 0,0176 
За проєктом Шовний герметик л 0,10 
За проєктом Бортовий камінь м 1,0 

 
Група 4-40 Встановлення металевих зварних поручнів на мостах 

і шляхопроводах 

Склад робіт: Заготовлення i розкладання елементів металевих поручнів. 

Встановлення та монтаж металевих поручнів. Ґрунтування 

стиків i фарбування поручнів. 

Вимірник: 1 т 

Таблиця 6.306  – Група 4-40 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-40-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 54,66 
2 Середній розряд робіт  3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,22 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш.год 0,22 

204-0202 Агрегати зварювальні пересувні з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А з дизельним 
двигуном 

маш.год 5,67 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Металеві конструкції поручнів т 1,0 

111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,005 
111-334 Фарба водно-десперсійна акрілатна  

ВД-АК 111 біла 
т 0,024 

1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0024 
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Група 4-41 Улаштування огороджувальних блоків на мостах і 
шляхопроводах 

Склад робіт: Насікання бетонної поверхні під упори. Улаштування та 

розбирання опалубки упорів та водоприймальних лотків. 

Бетонування упорів та водоприймальних лотків. 

Розвантаження підтротуарних балок і огороджувальних 

блоків вздовж лінії встановлення. Приварювання закладних 

деталей підтротуарних балок. Встановлення та 

омонолічування огороджувальних блоків. Улаштування 

гідроізоляції у місцях прилягання до водовідвідних лотків. 

Розігрівання бітумної мастики. Заповнення зазору між 

упорами і огороджувальними блоками бітумною мастикою. 

Фарбування поверхні огороджувальних блоків. 

Вимірник: 100 м³ збірних конструкцій 

Таблиця 6.307  – Група 4-41 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-41-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1114,48 
2 Середній розряд робіт  3,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 51,65 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш.год 51,65 

204-0202 Агрегати зварювальні пересувні з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А з дизельним 
двигуном 

маш.год 59,81 

270-0108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год (3,64) 
 М а т е р і а л и   

За проєктом Збірні залізобетонні конструкції м³ 100 
1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, крупність 

заповнювача більше 20 мм до 40 мм 
м³ 3,40 

111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,047 
111-0388 Фарба земляна густо терта олійна, мумія, сурик 

залізний, МА-015 
т 0,015 

112-0058 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина  
4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина  
32, 40 мм, IV сорт 

м³ 0,13 

111-1702 Мастика бітумна т 0,572 
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Група 4-42 Встановлення анкерних болтів 

Склад робіт: Очищення готових отворів. Встановлення анкерних болтів 

довжиною до 1 м в готові отвори. Закладання отворів 

смолою. 

Вимірник: 1 т 

Таблиця 6.308  – Група 4-42 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-42-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 420,42 
2 Середній розряд робіт  3,5 
 М а т е р і а л и   

124-0059 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів 
з різьбою (в комплекті з шайбами та гайками або без 
них), такі, що поставляються окремо 

т 1,0 

За 
проєктом 

Епоксидний склад т П 

 
Група 4-43 Фарбування покриття нижніх (стельових) поверхонь 

транспортних споруд 

Склад робіт: Подача матеріалів до місця виконання робіт підіймачами 

щогловими будівельними. Нанесення антикорозійного 

покриття за два рази.  

Вимірник: 100 м² поверхні покриття 

Таблиця 6.309  – Група 4-43 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-43-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 30,86 
2 Середній розряд робіт  5,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,10 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш.год 0,10 
 М а т е р і а л и   

111-1608 Дрантя кг 0,20 
За 

проєктом 
Суміш для антикорозійного покриття л 26,0 
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Група 4-44 Високоякісне штукатурення полімерцементною 
шпаклівкою по каменю і бетону нижніх (стельових) поверхонь 
транспортних споруд вручну 

Склад робіт: Насікання поверхонь та зрубування напливів бетону 

вручну. Провішування поверхонь. Установлення 

інвентарних маяків або улаштування їх з шпаклівки. 

Нанесення набризку на поверхню. Нанесення ґрунту з 

розрівнюванням. Нанесення другого шару ґрунту з 

розрівнюванням. Нанесення накривного шару. Затирання 

поверхонь з обробленням кутів та стельових рустів. 

Оброблення укосів і заглушин. Установлення та знімання 

правил (при обробленні кутів). Збирання відскоків 

шпаклівки з накиданням його на поверхню вручну. Знімання 

інвентарних маяків, вирубування або насікання маяків з 

шпаклівки. 

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення 

Високоякісне штукатурення полімерцементною шпаклівкою по 

каменю і бетону нижніх (стельових) поверхонь транспортних споруд 

вручну: 

4-44-1 товщиною шару 15 мм 

4-44-2 на кожні 5 мм зміни товщини шару додавати або віднімати до/з РВР 

4-44-1 

Таблиця 6.310  – Група 4-44 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-44-1 4-44-2 

1 2 3 4 5 

1 Витрати труда робітників-
будівельників 

люд.год 184,20 30,00 

2 Середній розряд робіт  4,0 4,1 
 М а т е р і а л и    

1113-296 Полімерцементна шпаклівка кг 2000 667 
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Група 4-45 Ґрунтування бетонних і оштукатурених поверхонь 
ґрунтовкою вручну 

Склад робіт: Очищення поверхні перед ґрунтуванням. Ґрунтування 

бетонних і оштукатурених поверхонь ґрунтовкою вручну. 

Вимірник: 100 м² 

Ґрунтування бетонних і оштукатурених поверхонь ґрунтовкою вручну: 

4-45-1 стін 

4-45-2 нижніх (стельових) поверхонь 

Таблиця 6.311  – Група 4-45 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-45-1 4-45-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 8,69 10,45 
2 Середній розряд робіт  2,9 2,9 
 М а т е р і а л и    

За проєктом Ґрунтовка т 0,025 0,025 
 

Група 4-46 Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах 
та шляхопроводах 

Склад робіт: Підготовка поверхні гідроізоляції: прибирання сміття і 

сторонніх предметів, промивання, просушування та 

обезпилення поверхні. Нанесення бітумної ґрунтовки. 

Улаштування гідроізоляції проїзної частини: піднесення 

матеріалів, розмічання і нарізання рулонних матеріалів, 

нанесення бітумного лаку, наклеювання гідроізоляції на 

бітумній мастиці методом наплавлення пальником. 

Улаштування гідроізоляції у місцях прилягання до тротуарів 

та водовідведення методом наплавлення пальником. 

Вимірник: 10 м² 

Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та 

шляхопроводах: 

4-46-1 наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні 

4-46-2 наплавної без промивання та просушування обезпиленої поверхні 
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Таблиця 6.312  – Група 4-46 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-46-1 4-46-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 10,23 6,10 
2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 
3 Витрати труда машиністів  0,02  

 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    
205-0102 Компресори пересувнi з двигуном 

внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м³/хв 

маш.год 0,02 0,02 

270-0224 Пальник газопламеневий маш.год (3,81) (2,01) 
200-0072 Апарати високого тиску з електродвигуном 

для гідроструменевого очищення 
поверхонь, подача 1,4 м³/год, номінальний 
тиск 50 мПа (500ат), потужність 25,9 кВт 

маш.год (0,27) - 

 М а т е р і а л и    
142-10-2 Вода м³ 0,372 - 
1546-66 Пропан-бутан технічний м³ 2,42 1,28 

За проєктом Гідроізоляція м² 11 11 
111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,0032 0,0032 

 
Група 4-47 Улаштування оцинкованого перильного огородження 

на транспортих спорудах 

Склад робіт: Розмічання місць для свердління отворів. Свердління 

отворів діаметром 22 мм у монолітній плиті для 

закладання анкерів (шпильок). Очищення отвору, 

встановлення та заливання анкерів (шпильок) епоксидним 

клеєм. Встановлення та збирання елементів перильного 

огородження вручну. 

Вимірник: 100 м.п. 

4-47-1 Улаштування оцинкованого перильного огородження на 

транспортних спорудах з кріпленням на болтах 
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Таблиця 6.313  – Група 4-47 РВР 1 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

4-47-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників люд.год 346,61 
2 Середній розряд робіт  3,6 
3 Витрати труда машиністів люд.год 49,09  

М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и 
 

 
201-0012 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш.год 2,21 
202-1143 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 

16 т 
маш.год 2,12 

204-0102 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт маш.год 44,76 
233-0325 Установки для свердлення отворiв в залiзобетонi 

дiаметром до 160 мм 
маш.год 44,76 

 М а т е р і а л и   
За проєктом Шпильки М-16 шт. 201 
За проєктом Гайка оцинкована кг 20,06 
За проєктом Шайба оцинкована кг 10,35 
За проєктом Епоксидний клей кг 15,56 
За проєктом Оцинковане перильне огородження т 5,684 
За проєктом Бур колонковий шт. 4,51 
За проєктом Різець алмазний кільцевий шт. 5,64 

 

Група 4-48 Улаштування поздовжнього водовідведення на 
мостах 

Склад робіт: Комплектування елементів водовідведення згідно 

специфікації та рознесення по об’єкту. Розмічання місць 

свердління отворів у монолітній плиті для встановлення 

анкерних болтів. Приготування полімерного розчину на 

основі епоксидної смоли. Встановлення анкерних болтів із 

закладанням полімерним розчином. Монтаж вузлів кріплення 

та болтових з’єднань. Подача водовідвідних труб на

риштування краном (1). Збирання і навішування 

водовідвідних труб. 

Вимірник: 100 м водовідведення 

Улаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній 

ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок: 

4-48-1 з риштувань 
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4-48-2 з використанням автогідропідіймача 

Таблиця 6.314  – Група 4-48 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-48-1 4-48-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників люд.год 109,79 88,57 
2 Середній розряд робіт  3,3 3,4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 6,62 16,33  

М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и 
 

  
202-1105 Кран на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 25 т 
маш.год 6,62 - 

203-1003 Автогідропідіймачі, висота підйому 22 м маш.год - 16,33 
204-0102 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт маш.год 7,96 7,96 
270-0135 Перфоратори електричні маш.год (7,96) (7,96) 

 М а т е р і а л и    
111-1776 Свердла кільцеві алмазні, Ø 20 мм шт. 0,8517 0,8517 
113-1456 Труби зовнішні каналізаційні ПВХ Ø 315 мм, 

товщина стінки 7,7 мм 
м 101,398 101,398 

113-1465 Трійник ПВХ Ø 315 мм шт. П П 
113-1483 Ревізія ПВХ Ø  315 мм шт. П П 
113-1494 Заглушка ПВХ Ø  315 мм шт. - П 

147-33 Закладні вироби із застосуванням 
вуглецевої прокатної сталі 

100 кг 0,1954 0,1954 

За проєктом Полімерний розчин кг 0,338 0,338 
 

Група 4-49 Улаштування водовідведення на опорах транспортних 
споруд 

Склад робіт: Вивантаження елементів водовідведення на об’єкті. 

Комплектування елементів водовідведення згідно 

специфікації та рознесення по об’єкту. Розмічання місць 

свердління та свердління отворів у монолітному 

залізобетоні тіла опори для встановлення закладних 

деталей. Приготування полімерного розчину на основі 

епоксидної смоли. Закладання анкерів закладної деталі 

полімерним розчином. Монтаж вузлів кріплення та 

болтових з’єднань. Збирання і навішування водовідвідних 

труб. 

Вимірник: 10 м.п. труби 
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Таблиця 6.315  – Група 4-49 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
4-49-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників люд.год 8,35 
2 Середній розряд робіт  3,4 
3 Витрати труда машиністів люд.год -  

М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и 
 

 
204-0102 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт маш.год 0,94 
270-0135 Перфоратори електричні маш.год (0,94) 

 М а т е р і а л и   
111-1776 Свердла кільцеві алмазні, Ø 20 мм шт. 0,1082 
113-1456 Труби зовнішні каналізаційні ПВХ Ø 315, товщина 

стінки 7,7 мм 
м 10,7296 

1113-163 Смола епоксидно-діанова ЭД-20 т 0,000117 
1113-152 Поліетиленполіамін (ПЄПА) технічний т 0,000008 
111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 

призначення, марка 400 
т 0,000195 

147-33 Закладні вироби із застосуванням вуглецевої 
прокатної сталі 

100 кг П 

113-1483 Ревізія ПВХ Ø 315 мм шт. П 
За проєктом Коліно ПВХ шт. П 
За проєктом Компенсатор ПВХ Ø 315 мм,  довжиною 1300 мм шт. П 
За проєктом Деталі кріплення труб ПВХ оцинковані т П 

 
 

6.5 Інші ремонтно-будівельні роботи 
 
Група 5-1 Навантажування матеріалів на транспортні засоби та 

розвантажування із транспортних засобів вручну 

Склад робіт: Встановлення транспортних засобів під навантажування. 

Навантажування (1, 2, 3) та розвантажування (4, 5) 

матеріалів з укладанням (при необхідності). Встановлення та 

приймання приладдя. 

Вимірник: 1 т 

Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну:  

5-1-1 зручні і накидні вантажі  5-1-2 незручні вантажі 

5-1-3 цементобетонні суміші, розчини з бойка в малоємкі пристрої з 

переміщенням 
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Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну: 

5-1-4 зручні і накидні вантажі  5-1-5 незручні вантажі 

Таблиця 6.316  – Група 5-1 РВР з 1 по 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 0,86 1,10 0,74 0,72 0,84 

2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 

Група 5-2 Навантажування колод та пнів на транспортні засоби та 
розвантажування із транспортних засобів 

Склад робіт: Переміщення крана і встановлення його в робоче 
положення, зачеплення вантажу. Навантаження або 
розвантаження з підніманням (опусканням) до 4 м і 
поворотом стріли крана. Відчеплення вантажу. 
Сигналізування машиністу крана. 

Вимірник: 100 т 
Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною 

масою вантажу, що підіймається: 

5-2-1 0,3 т  5-2-2 1,0 т  5-2-3 1,5 т  5-2-4 2,0 т 

Таблиця 6.317  – Група 5-2 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-2-1 5-2-2 5-2-3 5-2-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 36,26 19,78 14,50 11,87 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 13,2 7,32 5,28 4,32 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш.год 13,20 7,32 5,28 4,32 

 
Група 5-3 Штабелювання колод вручну 

Склад робіт: Підкочування колод. Укладання на підкладки в штабелі. 
Вимірник: 10 м³ 

Штабелювання колод вручну з підкочуванням на 10 м, при діаметрі у 

верхньому зрізі: 

5-3-1 до 18 см    5-3-2 від 18 см до 26 см 
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5-3-3 від 26 см до 34 см  5-3-4 понад 34 см 

5-3-5 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-3-1 

5-3-6 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-3-2 

5-3-7 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-3-3 

5-3-8 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-3-4 

Таблиця 6.318  – Група 5-3 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-3-1 5-3-2 5-3-3 5-3-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4,94 4,13 3,95 3,30 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 

 
Таблиця 6.319  – Група 5-3 РВР з 5 по 8 

Шифр 
ресурсу 

Назва ресурсу Одиниця 
виміру 

5-3-5 5-3-6 5-3-7 5-3-8 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,81 1,47 1,33 1,17 
2 Середній розряд робіт  3,0 3,0 3,0 3,0 

 
Група 5-4 Перенесення пилуватих матеріалів в малоємких 

засобах переміщення 

Склад робіт: Навантаження матеріалів (цемент, вапно тощо) 

навалюванням або укладанням. Перенесення вантажу на 

відстань до 10 м. Розвантаження перекиданням, 

навалюванням або укладанням. Повернення назад. 

Вимірник: 1 т 

Таблиця 6.320  – Група 5-4 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-4-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,93 
2 Середній розряд робіт  2,0 

 
Група 5-5 Навантаження матеріалів стрічковим конвеєром 

Склад робіт: Навантаження матеріалу на стрічку конвеєра і піднесення до 

2 м. Переміщення матеріалу конвеєром і висипання його за 

призначенням (пісок, шлак, гравій та щебінь) або зняття 
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штучних вантажів (цегла, блоки та ін.) з піднесенням до 2 м. 

Очищення бункера. 

Вимірник: 100 м³  

Таблиця 6.321  – Група 5-5 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-5-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 79,1 
2 Середній розряд робіт  1,0 
3 Витрати труда машиністів люд.год 10,75 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

233-0703 Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 15 м маш.год 21,5 
 

Група 5-6 Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби 
одноківшевим екскаватором 

Склад робіт: Встановлення екскаватора в робоче положення. 
Навантаження сипких матеріалів (пісок, щебінь, гравійна 
суміш, шлак) в транспортні засоби з очищенням ковша. 
Відсування ковшем негабаритних брил убік при навантаженні 
мерзлих матеріалів. Переміщення екскаватора у робочій зоні. 
Розчищення навантажувального шляху. 

Вимірник: 100 м³ сипких матеріалів 
Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, 

місткістю ковша: 

5-6-1 0,25 м³ 5-6-2 0,4 м³ 5-6-3 0,5 м³ 5-6-4 0,65 м³ 
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Таблиця 6.322  – Група 5-6 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу 

 
Одиниця 
виміру 

5-6-1 5-6-2 5-6-3 5-6-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда машиністів люд.год 6,45 4,83 4,48 3,23 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

206-0337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість 
ковша 0,25 м³ 

маш.год 6,45 - - - 

206-0338 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість 
ковша 0,4 м³ 

маш.год - 4,83 - - 

206-0339 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість 
ковша 0,5 м³ 

маш.год - - 4,48 - 

206-0340 Екскаватори одноковшеві дизельнi на 
пневмоколiсному ходу, мiсткiсть 
ковша 0,65 м³ 

маш.год - - - 3,23 

 
5-6-5 Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, 

місткість ковша 1,25 м³ 

Таблиця 6.323  – Група 5-6 РВР 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-6-5 

1 2 3 4 
1 Витрати труда машиністів люд.год 1,56 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

206-0250 Екскаватори одноковшеві дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1,25 м³ 

маш.год 0,78 

 
Група 5-7 Навантаження сипких матеріалів одноківшевим 

навантажувачем 

Склад робіт: Навантаження ковша. Підняття наповненого ковша. 

Переміщення навантажувача з матеріалом. Розвантаження 

матеріалів. Опускання опорожненого ковша. Очищення 

ковша по закінченні робіт. Повернення навантажувача. 

Вимірник: 100 м³ сипких матеріалів 
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Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та 

піщані ґрунти, протиожеледні матеріали) одноківшевим навантажувачем 

місткістю ковша 1 м³: 

5-7-1 при переміщенні на відстань 10 м 

5-7-2 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-1 

Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та 

піщані ґрунти, протиожеледні матеріали) одноківшевим навантажувачем 

місткістю ковша 1,5 м³: 

5-7-3 при переміщенні на відстань 10 м 

5-7-4 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-3 

Таблиця 6.324  – Група 5-7 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-7-1 5-7-2 5-7-3 5-7-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда машиністів люд.год 6,1 1,78 5,38 1,62 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

215-2600 Навантажувачі одноковшеві на 
пневмоколісному ходу 

маш.год 6,1 1,78 5,38 1,62 

 
Навантажування сипких матеріалів одніковшевим навантажувачем 

вантажопідйомністю 2 т з переміщенням на відстань 10 м: 

5-7-5 шлак, кам’яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, 

протиожеледні матеріали 

5-7-6 щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості 

5-7-7 глинисті ґрунти природної вологості 

5-7-8 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-5, 5-7-6, 

5-7-7 
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Таблиця 6.325  – Група 5-7 РВР з 5 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-7-5 5-7-6 5-7-7 5-7-8 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда машиністів люд.год 4,84 6,1 7,36 1,76 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

203-1811 Навантажувачі одноковшеві 
універсальні, фронтальні, 
пневмоколісні, вантажопідйомність 
2 т 

маш.год 4,84 6,1 7,36 1,76 

 
Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем 

вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м: 

5-7-9 шлак, кам’яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, 

протиожеледні матеріали 

5-7-10 щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості 

5-7-11 глинисті ґрунти природної вологості 

5-7-12 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-9, 5-7-10, 

5-7-11 

Таблиця 6.326  – Група 5-7 РВР з 9 по 12 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-7-9 5-7-10 5-7-11 5-7-12 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда машиністів люд.год 4,0 5,38 6,45 1,62 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

203-1812 Навантажувачі одноковшеві 
універсальні, фронтальні, 
пневмоколісні, вантажопідйомність 3 т 

маш.год 4,0 5,38 6,45 1,62 

 
Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем з 

місткістю ковша 3,5 м³ т з переміщенням на відстань 10 м: 

5-7-13 щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості 

5-7-14 шлак, кам’яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, 

протиожеледні матеріали 

5-7-15 глина та глинисті ґрунти природної вологості 

5-7-16 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-13, 5-7-14, 

5-7-15 
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Таблиця 6.327  – Група 5-7 РВР з 13 по 16 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-7-
13 

5-7-
14 

5-7-
15 

5-7-
16 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда машиністів люд.год 1,33 1,13 1,43 0,15 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и      

203-
0854 

Навантажувачi одноковшеві, 
вантажопiдйомнiсть 7 т 

маш.год 1,33 1,13 1,43 0,15 

 
Навантажування сипких матеріалів одніковшевим навантажувачем з 

місткістю ковша 2,7 м³ з переміщенням на відстань 10 м: 

5-7-17 щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості 

5-7-18 шлак, кам’яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, 

протиожеледні матеріали 

5-7-19 глина та глинисті ґрунти природної вологості 

5-7-20 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-17, 5-7-18, 

5-7-19 

Таблиця 6.328  – Група 5-7 РВР з 17 по 20 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-7-17 5-7-18 5-7-19 5-7-20 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда машиністів люд.год 1,24 0,70 1,06 0,15 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
     

203-0852 Навантажувачi одноковшеві, 
вантажопiдйомнiсть 3 т 

маш.год 1,24 0,70 1,06 0,15 

 
Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем з 

місткістю ковша 4,5 м³ з переміщенням на відстань 10 м: 

5-7-21 щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості 

5-7-22 шлак, кам’яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, 

протиожеледні матеріали 

5-7-23 глина та глинисті ґрунти природної вологості 
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5-7-24 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-21, 5-7-22, 

5-7-23 

Таблиця 6.329  – Група 5-7 РВР з 21 по 24 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-7-21 5-7-22 5-7-23 5-7-24 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда машиністів люд.год 1,02 0,54 0,91 0,15 
 М а ш и н и   т а   

м е х а н і з м и 
     

203-
0854 

Навантажувачi одноковшеві, 
вантажопiдйомнiсть 7 т 

маш.год 1,02 0,54 0,91 0,15 

 
Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем з 

місткістю ковша 3 м³: 

5-7-25 при переміщенні на відстань 10 м 

5-7-26 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-25 

Таблиця 6.330  – Група 5-7 РВР з 25 по 26 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-7-25 5-7-26 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда машиністів люд.год 0,76 0,15 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

203-0853-
1 

Навантажувачi одноковшевi, 
вантажопiдйомнiсть 5,5 т 

маш.год 0,76 0,15 

 
 

Група 5-8 Навантаження сипких матеріалів комбінованою 
дорожньою машиною 

Склад робіт: Навантаження сипких дорожньо-будівельних матеріалів та 

переміщення їх на відстань до 10 м комбінованою 

дорожньою машиною з навісним фронтальним 

навантажувачем. 

Вимірник: 100 м³ сипких матеріалів 

5-8-1 Навантаження сипких матеріалів комбінованою дорожньою машиною 

з навісним фронтальним навантажувачем 
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Таблиця 6.331  – Група 5-8 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-8-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда машиністів люд.год 5,10 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-3010 Машина дорожня комбінована маш.год 5,10 
 

Група 5-9 Перенесення вантажів на носилках або в іншій 
малоємкій тарі 

Склад робіт: Навантажування вантажів накидом або накладанням. 

Перенесення вантажів. Розвантажування перевертанням, 

накидом або складанням. Повернення назад. 

Вимірник: 1 т 

5-9-1 перенесення матеріалів на носилках або в іншій малоємкій тарі на 

відстань 10 м 

5-9-2 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-9-1 

Таблиця 6.332  – Група 5-9 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-9-1 5-9-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,81 0,59 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 

 
Група 5-10 Перенесення вантажів вручну 

Склад робіт: Піднімання вантажів зі штабеля або з землі. Переміщення з 
вантажем. Скидання або спускання вантажів на землю із 
складуванням. Повернення назад. 

Вимірник: 1 т (1, 2, 3, 4); 1 м³ (5, 6, 7, 8) 
5-10-1 перенесення зручних вантажів (матеріалів) на відстань 10 м 
5-10-2 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 
5-10-3 перенесення незручних вантажів (матеріалів) на відстань 10 м 
5-10-4 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 
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Таблиця 6.333  – Група 5-10 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-10-1 5-10-2 5-10-3 5-10-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,98 0,64 2,48 0,93 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 2,0 2,0 

 
5-10-5 перенесення дошок, брусків, брусів на відстань 10 м 
5-10-6 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5 
5-10-7 перенесення колод на відстань 10 м 
5-10-8 на кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-7 

Таблиця 6.334  – Група 5-10 РВР з 5 по 8 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-10-5 5-10-6 5-10-7 5-10-8 

1 2 3 4 5 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1,06 0,31 1,37 0,41 
2 Середній розряд робіт  2,0 2,0 2,0 2,0 

 
Група 5-11 Зливання в’яжучих матеріалів із залізничних цистерн 

вантажопідйомністю 60 т 

Склад робіт: Підготовка сховища до прийому в’яжучого. Встановлення, 
закріплення зливного жолоба та підключення системи 
паропроводів. Подання пари та розігрівання в’яжучого. 
Відкривання люку та відгвинчування засувки зливного отвору 
цистерни. Зливання в’яжучого у сховище. Зняття 
паропроводів і жолоба після зливання. 

Вимірник: 1 цистерна (60 т в’яжучого) 

Зливання бітуму із залізничних цистерн обладнаних паровими 

оболонками при температурі навколишнього середовища: 

5-11-1 нижче 0 °С 5-11-2 від 0 до +15 °С 5-11-3 вище 15 °С 
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Таблиця 6.335  – Група 5-11 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-11-1 5-11-2 5-11-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 28,77 28,14 13,86 
2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 3,5 
 М а т е р і а л и     

1546-53 Пара маш.год 4,704 3,452 1,546 
 

Зливання бітуму із залізничних цистерн не обладнаних паровими 

оболонками при температурі навколишнього середовища: 

5-11-4 нижче 0 °С 5-11-5 від 0 до +15 °С 5-11-6 вище 15 °С 

Таблиця 6.336  – Група 5-11 РВР з 4 по 6 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-11-4 5-11-5 5-11-6 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 265,33 257,58 116,18 
2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 3,5 
 М а т е р і а л и     

1546-53 Пара Гкал. 3,558 3,453 1,546 
 

Зливання гудрону із залізничних цистерн при температурі 

навколишнього середовища: 

5-11-7 нижче 0 °С 5-11-8 від 0 до +15 °С 5-11-9 вище 15 °С 

Таблиця 6.337  – Група 5-11 РВР з 7 по 9 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-11-7 5-11-8 5-11-9 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 23,73 20,27 15,81 
2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 3,5 
 М а т е р і а л и     

1546-53 Пара Гкал. 2,338 1,963 1,418 
 

Зливання бітуму із залізничних цистерн обладнаних паровими 

оболонками із застосуванням парового котла Е-1/9 М при температурі 

навколишнього середовища: 

5-11-10 нижче 0 °С 5-11-11 від 0 до +15 °С 5-11-12 вище 15 °С 
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Таблиця 6.338  – Група 5-11 РВР з 10 по 12 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-11-10 5-11-11 5-11-12 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-

будівельників 
люд.год 67,89 54,32 27,17 

2 Середній розряд робіт  3,5 3,5 3,5 
3 Витрати труда машиністів  30,86 24,69 12,35 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и     

212-0065 Пароутворювачi причiпнi маш.год 30,86 24,69 12,35 
 

Група 5-12 Наповнення цистерни автогудронатора бітумом 

Склад робіт: Встановлення автогудронатора на місце завантаження. 

Під’єднання шлангу до штуцера приймального трубопроводу 

або опускання в горловину цистерни. Включення насоса і 

наповнення цистерни в’яжучим матеріалом. Відключення 

насоса. Прибирання шлангу. 

Вимірник: 1 т 

Таблиця 6.339  – Група  5-12  РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-12-1 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,32 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

212-0103 Автогудронатори, мiсткiсть 10000 л маш.год 0,16 
 

Група 5-13 Переміщення робітників пішки 

Вимірник: 1 км 
Переміщення пішки робітників: 

5-13-1 2 розряду  5-13-2 3 розряду 

5-13-3 4 розряду  5-13-4 5 розряду 

Таблиця 6.340  – Група 5-13 РВР з 1 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-13-1 5-13-2 5-13-3 5-13-4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,25 0,25 0,25 0,25 
2 Середній розряд робіт  2,0 3,0 4,0 5,0 
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Група 5-14 Виготовлення щебеню у дробарці 

Склад робіт: Огляд устаткування. Перевірка роботи установки в 
холостому режимі. Дроблення кам’яного матеріалу. 
Сортування щебеню грохотом (2 - 6). Подача подрібненого 
матеріалу стрічковим конвеєром на зберігання або 
повторне подрібнення. Технічне обслуговування агрегатів 
протягом зміни. 

Вимірник: 100 м³ щебеню 
5-14-1 виготовлення з щебеню щільного природного фракції (20 - 40) мм 
щебенево-піщаної суміші С-3 фракції (0-10) мм кубовидної форми у 
двороторній дробарці 
5-14-2 виготовлення щебеню фракції (0 - 120) мм у щоковій дробарці 

Таблиця 6.341  – Група 5-14 РВР з 1 по 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-14-1 5-14-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 19,98 1,50 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 20,34 1,52 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

230-0704 Дробарка двороторна маш.год 10,17 - 
230-0701 Дробарка щокова маш.год - 0,76 

 М а т е р і а л и    
1421-9453 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракції 20-40 мм, марки 
М 1000 і більше (1400) 

м³ 123,1 - 

1421-9554 Камінь бутовий М 800-1400 м³ - 62,75 
142-10-2 Вода м³ П - 

 
5-14-3 виготовлення щебеню фракції до 20 мм у дробарці конусній 

5-14-4 виготовлення щебеню фракції до 40 мм у дробарці конусній 
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Таблиця 6.342  – Група 5-14 РВР з 3 по 4 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-14-3 5-14-4 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7,10 5,24 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 7,24 5,32 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и    

230-0702 Дробарка конусна маш.год 3,62 2,66 
 М а т е р і а л и    

1421-9455 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракції 70-120 мм марка 
М 1000 і більше 

м³ 80,0 80,0 

 
5-14-5 виготовлення щебеню фракції (3 – 11) мм у дробарці молотковій 

Таблиця 6.343  – Група 5-14 РВР 5 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-14-5 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 20,18 
2 Середній розряд робіт  2,5 
3 Витрати труда машиністів люд.год 26,49 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

230-0703 Дробарка молоткова маш.год 10,09 
203-0852 Навантажувачi одноковшеві, 

вантажопiдйомнiсть 3 т 
маш.год 6,31 

 М а т е р і а л и   
1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, марка М1000 і вище, фракція 20-40 мм 
м³ 123,0 

 
Група 5-15 Заготівля природного каменю (валунів) із пойми 

гірських річок 

Склад робіт:  Збирання каменю. Перенесення каменю до місця 

завантаження. Навантаження каменю на транспортні засоби 

вручну. 

Вимірник: 1 м³ 

5-15-1 Перенесення каменю на відстань до 10 м 

5-15-2 додавати на кожні наступні 10 м до РВР 5-15-1 
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Таблиця 6.344  – Група 5-15 РВР з 1 до 2 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-15-1 5-15-2 

1 2 3 4 5 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7,18 0,71 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 

 
Група 5-16 Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка 

Склад робіт: Установлення візка під навантаження. Навантажування 

матеріалів. Переміщення завантажених візків на відстань до 

30 м. Установлення під розвантажування. Розвантажування 

матеріалів. 

Вимірник: 1 т 

Перевезення матеріалів за допомогою візка з: 

5-16-1 навантаженням накладанням і розвантаженням складанням 

5-16-2 навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням 

5-16-3 навантаженням з бункера і розвантаженням перевертанням 

Таблиця 6.345  – Група 5-16 РВР з 1 по 3 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-16-1 5-16-2 5-16-3 

1 2 3 4 5 6 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,46 1,26 0,74 
2 Середній розряд робіт  2,5 2,5 2,5 

 
Група 5-17 Завантаження цементу в бункер 

цементорозподілювача 

Склад робіт: Виставлення машин, під’єднання трубопроводів. 

Завантаження цементу в бункер цементорозподілювача з 

застосуванням пересувного компресора. 

Вимірник: 1 т 
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Таблиця 6.346  – Група 5-17 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-17-1 

1 2 3 4 
3 Витрати труда машиністів люд.год 0,06 
 М а ш и н и   т а   м е х а н і з м и   

201-0101 Автоцементовози, вантажопiдйомнiсть 13 т маш.год 0,03 
205-0102 Компресори пересувнi з двигуном 

внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], 
продуктивність 5 м³/хв 

маш.год 0,03 

 
Група 5-18 Виготовлення дерев’яного перехідного містка 

Склад робіт: Заготівля деталей. Обстругування деталей. Виготовлення 

сполучень. 

Вимірник: 1 місток 

5-18-1 Виготовлення містка розміром 3,2 м ×1,15 м 

Таблиця 6.347  – Група 5-18 РВР 1 
Шифр 

ресурсу 
Назва ресурсу Одиниця 

виміру 
5-18-1 

1 2 3 4 
1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год. 20,32 
2 Середній розряд робіт  2,5 
 М а т е р і а л и   

112-117 Дошки хвойних порід обрізні, довжина 2 - 3,75 м, 
ширина 75 - 150 мм, товщина 32, 40 мм, ІІІ сорт 

м³ 0,17 

111-190 Цвяхи круглі тарні, 3,0×80 мм т 0,000773 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 
 

БІБЛІОГРАФІЯ 
 

1 НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з 

виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів, затверджені 

наказом Міністерства праці України від 29.03.01 за № 146 

2 НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, 

ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджені наказом 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 28.12.2009 № 216, зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України від 05.03.2010 за № 218/17513 

3 НПАОП 63.21-1.02-00 Правила охорони праці під час технічного 

обслуговування і ремонту дорожньої техніки, затверджені наказом 

Міністерства праці України від 11.08.00 за № 201 

4 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. 

Частина II. Будівництво 

5 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

Випуск 64 Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, Розділ 4 

Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг 


