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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

До другої  редакці ї  проекту 
ДБН В.2.3-22:201Х 

«Мости та труби. Основні вимоги проектування» 
 

1 ПIДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ  

Підставою для перегляду державних будівельних норм  
ДБН В.2.3-22:2009 «Мости та труби. Основні вимоги проектування»  (далі – 
ДБН В.2.3-22:201Х) є договір № 170-14 від 18.11.2014 р. між Державним 
агентством автомобільних доріг України та ДП «Державний дорожній 
науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» згідно з Додатковим 
тематичним планом науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
Державного агентства автомобільних доріг України на 2014 рік, 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів від 12.11.2014         
№ 2375/2/14-8.  

Співвиконавець розробки - Національний транспортний університет. 

2 ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ  

Перегляд існуючого ДБН В.2.3-22:2009 «Мости та труби. Основні 
вимоги проектування» проводиться шляхом врахування вимог чинного 
законодавства, діючих будівельних норм, нормативних документів, сучасних 
вимог до транспортних споруд та в зв’язку з появою позакласних мостів. 

В проекті перегляду ДБН В.2.3-22:200Х прописана сучасна концепція 
управління надійністю мостів. Базується управління надійністю на 
класифікації мостів за класами наслідків згідно ДБН В.1.2-14:2008. 

1. За характеристиками можливих наслідків всі мости (автодорожні, 
залізничні та комунальні) відносяться до категорії споруд з економічними 
можливими наслідками, економічними втратами – 5.1.3, табл.1                             
ДБН В.1.2-14:2008. 

2. Розподіл мостів за класами наслідків (СС2) прийнято за двома 
критеріями табл.1 ДБН В.1.2-14:2008, табл.1 ДСТУ-Н В.1.2-16:2013: 

- обсяг можливого економічного збитку; 
- припинення функціонування транспортної мережі. 
Керуючись цими принципами класифікації, всі мости України 

відносяться до класу наслідків СС2.  
Відповідно до класу наслідків приймається рівень надійності:  
- клас СС2 – рівень надійності RС2 . 
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Наведений поділ на класи наслідків для мостів України сьогодні є 
усталеним в Європі, США. 

Впровадження: удосконалення нормативної бази дорожнього 
господарства з питань проектування мостів та труб. 

Проект ДБН В.2.3-22:201Х оформлено відповідно до ДСТУ Б А.1.1-
91:2008 та ДСТУ Б А.1.1-92:2008.  

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ 

Норми встановлюють основні вимоги та положення, якими слід 
керуватися при проектуванні мостів та труб, що мають такий рівень 
надійності, який гарантує безпечну експлуатацію протягом проектного 
строку служби.  

При перегляді враховані вимоги ДБН В.1.2-14:2008 «Загальні 
принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, 
споруд, будівельних конструкцій та основ». 

Об’єкта нормування стосуються такі будівельні норми і нормативні 
документи: 

ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження та впливи; 
ДБН В.2.3-4-2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування.  

Частина ІІ. Будівництво 
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 

пунктів 
ДБН В.2.3-6:201Х* Мости та труби. Обстеження і випробування 
ДБН В.2.3-ХХХ:201Х* Мости та труби. Основи і фундаменти 
ДБН В.2.3-26:2010 Споруди транспорту. Мости і труби. Сталеві 

конструкції. Правила проектування 
ДБН В.2.3-ХХХ:201Х* Мости та труби. Бетонні та залізобетонні 

конструкції. Правила проектування 
ГБН В.2.3-37641918-553:2013 Мости та труби. Сталезалізобетонні 

конструкції. 

4 НАБРАННЯ  ЧИННОСТІ  БУДІВЕЛЬНИМИ НОРМАМИ 

Дата набуття чинності будівельними нормами з урахуванням часу на 
виконання основних підготовчих заходів та 90 днів з дня опублікування. 
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5 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ   
ДОКУМЕНТАМИ 

5.1 ДБН В.2.3-22:201Х, що переглядається, пов'язаний з такими 
нормативними актами та нормативними документами: 

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України; 
ДБН В.2.3-4-2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. 

Проектування. Частина ІІ. Будівництво 
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 

пунктів 
ДБН В.2.3-6:201Х* Мости та труби. Обстеження і випробування 
ДБН В.2.3-18:2007 Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні 

лінії. Загальні вимоги до проектування 
ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм 
ДБН В.2.4-8:2014 Визначення розрахункових гідрологічних 

характеристик  
ДСТУ Б В.2.3-1-95(ГОСТ 26775-97) Споруди транспорту. Габарити 

підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. 
Норми і технічні вимоги 

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 
парапетного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 
металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габарити наближення будівель і рухомого складу 
залізниць колії 1520 (1524) мм) (ГОСТ 9238-83, MOD) 

ДСТУ Б ГОСТ 23961:2011 Метрополітени. Габарити наближення 
будівель, обладнання і рухомого складу (ГОСТ 23961-80, IDT) 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  Захист від небезпечних геологічних процесів, 
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. 

ДСТУ-Н Б ЕN 1990:2008 «Єврокод. Основи проектування   
конструкцій (ЕN 1990:2002, ІDT)»; 

ДСТУ-Н Б ЕN 1991-2:2010 «Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. 
Рухомі навантаження на мости (ЕN 1991-2:2003, ІDT)»  

Впровадження ДБН В.2.3-22:201Х не потребує скасування інших 
будівельних норм та нормативних документів або внесення змін. 

5.2 Згідно з ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативних 
документів» проект ДБН В.2.3-22:201Х відноситься до класифікаційного 
угрупування 91.080 «Будівельні конструкції».  
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6 ВІДОМОСТІ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І 
НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

Перелік підприємств і установ, які надають пропозиції на першу 
редакцію проекту ДБН В.2.3-22:201Х «Мости та труби. Основні вимоги 
проектування»: 

11..  ДП «Укрдіпродор»;  
2. ПАТ «Мостобуд»; 
33..  ДДПП  ««Київдіпротранс»;  
44..  ПАТ Київсоюзшляхпроект;  
55..  ТТООВВ  ««Союзтранспроект»»;;  
6. Інститут «Київдормістпроект» НВПІ «Київпроект»; 
7. Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. Ак. В. Лазаряна; 
8. ДП «Укрголовмостоекпертиза». 
9. ХНАДУ  

 
Всі зауваження та пропозиції було розглянуто і проаналізовано. 

Відповідно до вимог ДСТУ Б А.1.1-92:2008 складено Протокол погодження 
позицій та враховано в другій редакції проекту. 

  
7 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Основні джерела інформації при розробленні ДБН В.2.3-22:201Х: 
Постанова КМУ від 30.06.2010 № 543 «Про затвердження Порядку 

розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та 
визнання їх такими, що втратили чинність»;  

ДБН А.1.1-1-2009 Система нормування та стандартизації у будівництві. 
Основні положення; 

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд; 

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві. Основні положення; 

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Вимоги до побудови, викладення, оформлення та видання 
будівельних норм; 

Diamantidis D., Bazzuro P. Safety acceptance criteria for existing structures. Work 
shop on Risk Acceptance and Risk Communication, Stanford University, USA, March 
2007. 

Vrou wenvelder A.C.W.M., Scholten N.P.M., Assessment Criteria for Existing 
Structures, Structural Engineering International 1/2010. 

SYKORA, M. & HOLICKY, M. Targe treliability levels for theassess men tof 
existing structures – case study. In Proc. IALCCE 2012. Leiden : CRC Press/Balkema, 
2012, pp. 813-820. ISBN 978-0-415-62126-7. 

ISO 2394. General principle son reliability for structures, 1998. 73 pp. 
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STEENBERGEN, R.D.J.M. & VROUWENVELDER, A.C.W.M. Safety 
philosophy for existing  structures and partial factors for traffic load son bridges. Heron. 
2010, Vol. 55, Nr. 2, pp. 123-139. 

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом 
Мінтрансу України № 411 від 20.12.1996 р., зареєстровані в Мінюсті України 25 
лютого 1997 року (ПТЕ) 

 О. Л. Закора, С. В. Ключник (ДІІТ), Г. О. Линник, М. П. Дитиненко, 

Д. Л. Івашкевич, О. А. Забіяка (ДП «Укрзалізниця») Напружено-

деформований стан залізобетонної плити безбаластного мостового полотна, 

2011 

 Аналіз напружено-деформованого стану плит безбаластного 

мостового полотна і прокладного шару під ними, Збірник наукових праць 

УкрДАЗТ, 2014, вип. 148, ч. 2 

 ОСТ 32.72-97 «Плиты железобетонные безбалластного мостового 

полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов. 

Общие технические условия»,  

 «Указания по устройству и конструкции мостового полотна на 

железнодорожных мостах», 

 ТУк 011-01124328-97 «Изготовление железобетонных плит 

безбалластного мостового полотна»,  

 Проблеми взаємодії колії та рухомого складу: праці Міжнародної 

науково-практичної конференції, яка присвячена 100-річчю професора 

Мойсея Абрамовича Фрішмана; Дніпроп. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. 

Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. 

Лазаряна, 2013, – 108 с. 

Директор ДП «ДерждорНДІ» 
 

  
В. Нагайчук 

Керівник розробки, 
Зав. відділу штучних споруд 

  
 
Р. Полюга 

Інженер 1 категорії 
  

Н.Карпенко 
 


	Пояснювальна записка
	До другої редакції проекту
	Пояснювальна записка
	До другої редакції проекту

