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ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Технічної ради Державного агентства автомобільних доріг України 

(Укравтодор) 

        м. Київ                                                                                 25 квітня 2019 року 

 

Головував –– Цепелєв С.Ю. – заступник голови Технічної ради Укравтодору 

 

Присутні:  
- члени ради: Федоренко О.В., Никитюк О.А., Аксьонов С.Ю, Котул І.В., 

Павленко В.А., Безуглий А.О., Антонюк О.В., Полозюк О.М., Парубець М.Г.,              

Цинка А.О., Кошель О.М., Рибіцький Л.Л. 

- запрошені: Федоренко О.В., Шуба І.М., Лукін О.М., Мадика О.С.,               

Богатир М.І., Ковака С.М., Болотова Н.А., Красільников О.С., Осіпов С.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд проектних рішень по об’єкту з капітального ремонту автомобільної 

дороги державного значення Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці км 79+950 –                       

км 89+600, Київська область. 

2. Розгляд проектних рішень по об’єкту поточного середнього ремонту 

шляхопроводів на км 23+255, км 116+200 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Р-51 Мерефа – Павлоград – Лозова, Харківська 

область. 

3. Розгляд проектних рішень по об’єкту поточного середнього ремонту мостів 

на км 107+341, км 119+488 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Р-51 Мерефа – Павлоград – Лозова, Харківська область. 
 

Питання 1. Розгляд проектних рішень по об’єкту з капітального ремонту 

автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці                

км 79+950 – км 89+600, Київська область. 

1.1. Доповідач: Федоренко О.В. – головний інженер Служби автомобільних доріг у 

Київській  області співдоповідачі: Шуба І.М. – головний інженер проекту                     

ТОВ «Інститут проектування інфраструктури  транспорту «ІПІТ», Лукін О.М. – 

головний інженер проекту ТОВ «Інститут проектування інфраструктури  

транспорту «ІПІТ». 

Доповіли, що проектна ділянка автомобільної дороги має параметри ІІ-ї технічної 

категорії загальною протяжністю – 9,65 км, проходить у межах населених пунктів  
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м. Кагарлик та с. Пиловець. Геометричні параметри існуючої дороги в межах 

нормативних. Проектна ділянка знаходиться у незадовільному стані з руйнуванням 

дорожнього покриття: вибоїни, сітка тріщин, викришування, втрата несучої 

здатності земляного полотна просадки. Поінформували, що варіанти конструкцій 

дорожнього одягу опрацьовано та попередньо узгоджено з ДП «Укрдіпродор» та  

ДП «ДерждорНДІ». Навели 3 типи варіантів конструкцій дорожнього одягу, 

запропонували погодити І варіант, як найбільш доцільний, навели конструкцію та 

вартісні показники: 

на підсиленні: 

- фрезерування існуючого покриття - 11 см 

- шар основи із органо-мінеральної суміші фрезерованого 

асфальтобетону з додаванням оптимальної щебенево-піщаної суміші 

та укріпленням комплексним  в’яжучим С7, М 20 

 

 

- 18 см  

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А-Б,                

І марки АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І. 

 

- 10 см 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,                  

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. 

 

- 10 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) - 5 см 

на розширенні: 

- шар основи із щебенево-піщаної суміші С-5 - 27 см 

- шар основи із щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріпленої 

цементом, М20 

 

- 15 см 

- шар основи із органо-мінеральної суміші фрезерованого 

асфальтобетону з додаванням оптимальної щебенево-піщаної суміші 

та укріпленням комплексним  в’яжучим С7, М 20 

 

 

- 10 см 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,                  

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. 

 

- 10 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20)  - 5 см 

Додали, що капітальним ремонтом передбачено ремонт мосту на км 89+523. 

міст на км 89+523:  

Міст на км 89+523 було збудовано у 1959 році (реконструкція у 1996 році). Загальна 

довжина мосту – 23,32 м, схема мосту 1×22,78 м, габарит Г–11,55+2×1,0 м, 

розрахункові навантаження А-11, НК-80. Навели основні дефекти та пошкодження: 

відсутність гідроізоляції, тротуарів, руйнування деформаційних швів, бар’єрного 

огородження, відсутність водовідведення, просідання та руйнування 

асфальтобетонного покриття. Запропонували ремонт мосту за варіантом 1 з 

улаштуванням монолітної накладної плити, відновлення захисного шару бетону, 

габарит мосту Г–11,5+2×2,25 м, довжина шляхопроводу – 23,32 м, схема мосту та 

влаштуванням деформаційних швів, тротуарів, перильного та бар’єрного 

огородження, водовідведення, асфальтобетонного покриття.  

Додали, що капітальним ремонтом передбачено на км 81+350 влаштування кільцевої  

розв’язки. Навели три варіанти влаштування кільцевої розв’язки в м. Кагарлик. 

1.2. Обговорювали: Цепелєв С.Ю., Федоренко О.В., Котул І.В., Кошель О.М., 

Парубець М.Г., Цинка А.О., Рибіцький Л.Л. – вид робіт по класифікатору, 

геометричні параметри автомобільної дороги, інтенсивність руху та склад 

транспортного потоку, вартість, улаштування зупинкової смуги, проведення 
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громадських слухань, улаштування кільцевої розв’язки, стиснені умови,  

улаштування водовідведення, улаштування: бар’єрного огородження, дорожньої 

розмітки, зовнішнього освітлення, врахування потреб маломобільних верств 

населення, схему мосту, розрахункові навантаження, технологію виконання 

будівельних робіт, схеми організації дорожнього руху за результатами аудиту 

безпеки на період ремонту об’єкта та терміни виконання робіт. За результатами 

обговорення з урахуванням консультацій та зауважень, висловлених на засіданні 

Технічної ради, заступником голови Технічної ради Укравтодору винесено питання 

про необхідність з урахуванням зауважень доопрацювання проектних рішень по 

об’єкту з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення                  

Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці км 79+950 – км 89+600, Київська область та 

винесення на повторний розгляд Технічної ради на голосування. 

Голосували: 

 «за» – 13 членів: Цепелєв С.Ю., Никитюк О.А., Аксьонов С.Ю, Котул І.В., 

Павленко В.А., Антонюк О.В., Полозюк О.М., Парубець М.Г., Цинка А.О., 

Рибіцький Л.Л., Кошель О.М., Безуглий А.О., Федоренко О.В. 

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  0  членів:  

1.3. Вирішили: Доопрацювати з урахуванням зауважень висловлених на Технічній 

раді, проектні рішення по об’єкту з капітального ремонту автомобільної дороги 

державного значення Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці км 79+950 – км 89+600, 

Київська область та винести на повторний розгляд Технічної ради. 

 

Питання 2. Розгляд проектних рішень по об’єкту поточного середнього 

ремонту шляхопроводів на км 23+255, км 116+200 автомобільної дороги 

загального користування державного значення Р-51 Мерефа – Павлоград – 

Лозова, Харківська область. 

2.1. Доповідач: Богатир М.І. – заступник начальника Служби автомобільних доріг 

у Харківській області, співдоповідачі: Ковака С.М. – начальник відділу Служби 

автомобільних доріг у Харківській області, Лукін О.М. – головний інженер проекту 

ТОВ «Інститут проектування інфраструктури  транспорту «ІПІТ», Болотова 

Н.А. – головний інженер проекту ТОВ «МОСТ-1». 

Доповіли, що у рамках реалізації бюджетної програми 3111180 «Покращення стану 

автомобільної дороги Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград» передбачено ремонт 

шляхопроводу на км 23+255 та на км 116+200 автомобільної дороги Р-51 Мерефа – 

Павлоград – Лозова. 

шляхопровід на км 23+255:  

Шляхопровід на км 23+255 було збудовано у 1962 році, Загальна довжина 

шляхопроводу – 56,28 м, схема шляхопроводу 1×16,76+1×22,16+1×16,76 м, габарит 

Г–6,90+2×0,90 м, розрахункові навантаження Н-10, НГ-60. Навели основні дефекти 

та пошкодження: відсутність гідроізоляції, руйнування: навісних тротуарних 

консолей, деформаційних швів, ригеля, консолей балок, бар’єрного огородження, 

відсутність водовідведення, просідання та руйнування асфальтобетонного покриття. 

Запропонували ремонт шляхопроводу за варіантом 1 з улаштуванням монолітної 

накладної плити, відновлення захисного шару бетону балок та опор, залізобетонних 

прогонових будов, габарит шляхопроводу Г–8,0+2×0,75 м, довжина шляхопроводу – 
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56,28 м, схема шляхопроводу 1×16,76+1×22,16+1×16,76 м та влаштуванням 

деформаційних швів, тротуарів, перильного та бар’єрного огородження, 

асфальтобетонного покриття.  

шляхопровід на км 116+200:  

Шляхопровід на км 116+200 було збудовано у 1970 році. Загальна довжина 

шляхопроводу – 45,49 м, схема шляхопроводу 1×14,06+1×16,76+1×14,06 м, габарит 

Г–7,4+1,1+0,60 м, розрахункові навантаження Н-30, НК-80. Навели основні дефекти 

та пошкодження: відсутність гідроізоляції, руйнування: навісних тротуарних 

консолей, деформаційних швів, ригеля, консолей балок, бар’єрного огородження, 

відсутність водовідведення, просідання та руйнування асфальтобетонного покриття. 

Запропонували ремонт шляхопроводу за варіантом 1 з улаштуванням монолітної 

накладної плити, відновлення захисного шару бетону балок та опор, залізобетонних 

прогонових будов, габарит шляхопроводу Г–8,0+2×0,75 м, довжина шляхопроводу – 

45,49 м, схема шляхопроводу 1×14,06+1×16,76+1×14,06 м та влаштуванням 

деформаційних швів, тротуарів, перильного та бар’єрного огородження, 

асфальтобетонного покриття.  

2.2. Обговорювали: Цепелєв С.Ю., Федоренко О.В., Парубець М.Г., Кошель О.М., 

Павленко В.А. – вартість та джерела фінансування ремонтних робіт, розрахункові 

навантаження, технологію виконання будівельних робіт, клас міцності бетону, 

водовідведення, ширину тротуару, врахування потреб маломобільних верств 

населення, улаштування: огородження, тротуарів, влаштування освітлення, 

дорожньої розмітки, схеми організації дорожнього руху за результатами аудиту 

безпеки на період будівництва об’єкта та терміни виконання робіт. За результатами 

обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору винесено питання про 

схвалення з урахуванням зауважень, висловлених на засіданні Технічної ради, 

запропонованих замовником проектних рішень по об’єкту поточного середнього 

ремонту шляхопроводів на км 23+255, км 116+200 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Р-51 Мерефа – Павлоград – Лозова у 

Харківській області на голосування. 

Голосували: 

 «за» – 10 членів: Цепелєв С.Ю., Никитюк О.А., Аксьонов С.Ю, Котул І.В., 

Павленко В.А., Антонюк О.В., Полозюк О.М., Парубець М.Г., Цинка А.О., 

Рибіцький Л.Л. 

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  3  членів: Кошель О.М., Безуглий А.О., Федоренко О.В. 

2.3. Схвалити з урахуванням зауважень, висловлених на засіданні Технічної ради, 

запропоновані замовником проектні рішення по об’єкту поточного середнього 

ремонту шляхопроводів на км 23+255, км 116+200 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Р-51 Мерефа – Павлоград – Лозова, Харківська 

область. 

 

Питання 3. Розгляд проектних рішень по об’єкту поточного середнього 

ремонту мостів на км 107+341, км 119+488 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Р-51 Мерефа – Павлоград – Лозова, 

Харківська область. 
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3.1. Доповідач: Богатир М.І. – заступник начальника Служби автомобільних доріг 

у Харківській області, співдоповідачі: Ковака С.М. – начальник відділу Служби 

автомобільних доріг у Харківській області, Лукін О.М. – головний інженер проекту 

ТОВ «Інститут проектування інфраструктури  транспорту «ІПІТ», Болотова 

Н.А. – головний інженер проекту ТОВ «МОСТ-1». 

Доповіли, що у рамках реалізації бюджетної програми 3111180 «Покращення стану 

автомобільної дороги Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград» передбачено ремонт 

мосту на км 107+341 та на км 119+488автомобільної дороги Р-51 Мерефа – 

Павлоград – Лозова. 

міст на км 107+341:  

Міст на км 107+341 було збудовано у 1946 році. Загальна довжина мосту – 19,15 м, 

схема мосту 2×9,20 м, габарит Г–7,25 м, розрахункові навантаження Н-8, НГ-30. 

Навели основні дефекти та пошкодження: відсутність гідроізоляції, тротуарів, 

руйнування: навісних тротуарних консолей, деформаційних швів, ригеля, консолей 

балок, бар’єрного огородження, відсутність водовідведення, просідання та 

руйнування асфальтобетонного покриття. 

Запропонували ремонт мосту за варіантом 1 з улаштуванням монолітної накладної 

плити, відновлення захисного шару бетону балок та опор, залізобетонних 

прогонових будов, буро набивних паль габарит мосту Г–8,0+2×0,75 м, довжина 

шляхопроводу – 19,15 м, схема мосту 2×9,20 м, та влаштуванням деформаційних 

швів, тротуарів, перильного та бар’єрного огородження, водовідведення, 

асфальтобетонного покриття.  

міст на км 119+488:  

Міст на км 119+488 було збудовано у 1951 році. Загальна довжина мосту – 6,30 м, 

схема мосту 1×6,0 м, габарит Г–8,0 м, розрахункові навантаження Н-10, НГ-60. 

Навели основні дефекти та пошкодження: відсутність гідроізоляції, тротуарів, 

руйнування: навісних тротуарних консолей, деформаційних швів, ригеля, консолей 

балок, бар’єрного огородження, відсутність водовідведення, просідання та 

руйнування асфальтобетонного покриття. 

Запропонували ремонт мосту за варіантом 1 з улаштуванням монолітної накладної 

плити, відновлення захисного шару бетону балок та опор, залізобетонних 

прогонових будов, буро набивних паль габарит мосту Г–8,0+2×0,9 м, довжина 

шляхопроводу – 6,3 м, схема мосту 1×6,0 м, та влаштуванням деформаційних швів, 

тротуарів, перильного та бар’єрного огородження, водовідведення, 

асфальтобетонного покриття.  

3.2. Обговорювали: Цепелєв С.Ю., Федоренко О.В., Парубець М.Г., Кошель О.М., 

Павленко В.А. – вартість та джерела фінансування ремонтних робіт, розрахункові 

навантаження, технологію виконання будівельних робіт, клас міцності бетону, 

водовідведення, ширину тротуару, врахування потреб маломобільних верств 

населення, улаштування: огородження, тротуарів, влаштування освітлення, 

дорожньої розмітки, схеми організації дорожнього руху за результатами аудиту 

безпеки на період будівництва об’єкта та терміни виконання робіт. За результатами 

обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору винесено питання про 

схвалення з урахуванням зауважень, висловлених на засіданні Технічної ради, 

запропонованих замовником проектних рішень по об’єкту поточного середнього 

ремонту мостів на км 107+341, км 119+488 автомобільної дороги загального 
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користування державного значення Р-51 Мерефа – Павлоград – Лозова у 

Харківській області на голосування. 

Голосували: 

 «за» – 9 членів: Цепелєв С.Ю., Никитюк О.А., Аксьонов С.Ю, Котул І.В.,                 

Полозюк О.М., Парубець М.Г., Цинка А.О., Федоренко О.В., Безуглий А.О. 

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  4  члени: Кошель О.М., Павленко В.А., Антонюк О.В. Рибіцький 

Л.Л. 

2.3. Схвалити з урахуванням зауважень, висловлених на засіданні Технічної ради, 

запропоновані замовником проектні рішення по об’єкту поточного середнього 

ремонту мостів на км 107+341, км 119+488 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Р-51 Мерефа – Павлоград – Лозова, Харківська 

область. 

 

 

 

Заступник Голови Технічної ради Укравтодору                             С.Ю. ЦЕПЕЛЄВ 

 

 

 

Секретар Технічної ради Укравтодору                                            С.Ю. АКСЬОНОВ 

 

 

 

 


