
                      ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                      В. о. Голови  Державного  

                      агентства автомобільних доріг  

                      України  
 

                   _____________ О. ФЕДОРЕНКО 
 

                      «____»  __________ 2019 року 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Технічної ради Державного агентства автомобільних доріг України 

(Укравтодор) 

        м. Київ                                                                                 30 вересня 2019 року 
 

Головував –– Островерхий О.Г. – заступник голови Технічної ради 

Укравтодору 
 

Присутні:  
- члени ради: Цепелєв С.Ю. Федоренко О.В., Никитюк О.А., Аксьонов С.Ю, 

Цинка А.О., Кошель О.М., Рибіцький Л.Л., Онищенко А.М., Котул І.В. 

- запрошені: Федорук М.В., Каплинський Д.М., Кулак Є.М., Дзісяк В.В.,                 

Савич І.В., Дедяєва В.А., Самосій О.В., Щербаченко К.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд доопрацьованих проектних рішень по об’єкту будівництво 

автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення                                 

Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги 

державного значення Т-18-32 /Н-22/ – Ходоси – Кустин – /Н-25/ км 8+426 

протяжністю 6 км, Рівненська область. 

2. Розгляд проектних рішень по об’єкту капітального ремонту автомобільної 

дороги державного значення Н-02/М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – 

Канів – Софіївка на ділянці км 209+540 – км 213+011, км 305+618 – км 311+009,             

км 311+009 – км 315+766, Житомирська область. 

3. Розгляд проектних рішень по об’єкту капітального ремонту автомобільної 

дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 85+619 –                    

км 91+000, км 91+000 – км 96+237, Житомирська область. 

4. Розгляд проектних рішень по об’єкту реконструкції автомобільної дороги 

державного значення Т-06-13 Коростень – /М-07/ через Кожухівку на ділянці                       

км 0+000 – км 9+265, Житомирська область. 
 

Питання 1. Розгляд доопрацьованих проектних рішень по об’єкту будівництво 

автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення                                 

Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги 

державного значення Т-18-32 /Н-22/ – Ходоси – Кустин – /Н-25/ км 8+426 

протяжністю 6 км, Рівненська область. 
1.1. Доповідач: Федорук М.В. – заступник начальника Служби автомобільних доріг 

у Рівненській області, співдоповідачі: Каплинський Д.М. – директор                                         
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ПП НВФ «Мостопроект», Кулак Є.М. – керівник проектної групи                                       

ПП НВФ «Мостопроект». 

Доповіли, що за зауваженнями експертизи виникла необхідність коригування 

проектних рішень у частині влаштування транспортної розв’язки на примиканні 

проектної ділянки до автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище – 

Рівне – Старокостянтинів. Навели 3 варіанти улаштування транспортної розв’язки, 

запропонували варіант № 3 – транспортна розв’язка в одному рівні кільцевого типу 

з великим діаметром центрального острівця D=65,0 м. 

1.2. Обговорювали: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю., Федоренко О.В.,                  

Кошель О.М., Цинка А.О. – розрахункову інтенсивність руху та склад 

транспортного потоку, варіанти транспортних розв’язок та порівняння їх вартостей, 

врахування потреб маломобільних верств населення, улаштування: бар’єрного 

огородження, тротуарів, пішохідних переходів, зовнішнього освітлення, автобусних 

зупинок схеми організації дорожнього руху на період  ремонту об’єкта та терміни 

виконання робіт. За результатами обговорення заступником голови Технічної ради 

Укравтодору винесено питання про схвалення з урахуванням зауважень, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропонованих замовником 

доопрацьованих проектних рішень по об’єкту будівництва автомобільної дороги від 

автомобільної дороги державного значення  Н-25 Городище – Рівне – 

Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення                      

Т-18-32 /Н-22/ – Ходоси – Кустин – /Н-25/ км 8+426 протяжністю 6 км у Рівненській 

області на голосування. 

Голосували: 

«за» – 8 членів: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю. Федоренко О.В., Никитюк О.А., 

Аксьонов С.Ю, Цинка А.О., Кошель О.М., Котул І.В. 

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  2  члени: Рибіцький Л.Л., Онищенко А.М. 

1.3. Вирішили: Схвалити з урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропонованих замовником 

доопрацьованих проектних рішень по об’єкту будівництво автомобільної дороги від 

автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище – Рівне – 

Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення                       

Т-18-32 /Н-22/ – Ходоси – Кустин – /Н-25/ км 8+426 протяжністю 6 км, Рівненська 

область. 

 

Питання 2. Розгляд проектних рішень по об’єкту капітального ремонту 

автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ – Кременець – Біла 

Церква – Ржищів – Канів – Софіївка на ділянці км 209+540 – км 213+011,                     

км 305+618 – км 311+009, км 311+009 – км 315+766, Житомирська область. 
2.1. Доповідач: Дедяєва В.А. – начальник відділу підготовки проектно-кошторисної 

документації Служби автомобільних доріг в Житомирській області співдоповідачі: 

Каплинський Д.М. – директор ПП НВФ «Мостопроект», Дзісяк В.В.,                 

Савич І.В. – керівники проектної групи ПП НВФ «Мостопроект». 

Доповіли, що проектна ділянка автомобільної дороги має параметри ІІ-ї технічної 

категорії загальною протяжністю – 13,619 км, проходить у межах населених 
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пунктів: с. Старий Любар, с. Новий Любар, смт. Любар. Геометричні параметри 

існуючої дороги в межах нормативних. Проектна ділянка знаходиться у 

незадовільному стані з руйнуванням дорожнього покриття: вибоїни, сітка тріщин, 

викришування, втрата несучої здатності земляного полотна просадки. 

Поінформували, що варіанти конструкцій дорожнього одягу доопрацьовано та 

попередньо узгоджено з ДП «Укрдіпродор» та ДП «ДерждорНДІ». Навели 2 типи 

варіантів конструкцій дорожнього одягу, запропонували погодити ІІ варіант, як 

найбільш доцільний, навели конструкцію та вартісні показники. 

на ділянці км 209+540 – км 213+011: 

на підсиленні: 

- фрезерування існуючого покриття  - 4 см 

- вирівнюючий шар з щебенево-піщаної суміші С-9  

- шар основи із щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріпленої 

цементом, М20 

 

- 15 см 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,               

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. 

 

- 12 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-15) - 5 см 

на розширенні:  

- пісок природній  з коефіцієнтом фільтрації не менше 2 м/добу - 20 см 

- шар основи із щебенево-піщаної суміші С-5 - 21 см 

- вирівнюючий шар з щебенево-піщаної суміші С-9  

- шар основи із щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріпленої 

цементом, М20 

 

- 15 см 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,              

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. 

 

- 12 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-15) - 5 см 

на ділянці км 305+618 – км 311+009, км 311+009 – км 315+766: 

на підсиленні: 

- фрезерування існуючого покриття  - 4 см 

- вирівнюючий шар з щебенево-піщаної суміші С-9  

- шар основи із щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріпленої 

цементом, М20 

 

- 15 см 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,               

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. 

 

- 12 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) - 5 см 

на розширенні:  

- пісок природній  з коефіцієнтом фільтрації не менше 2 м/добу - 20 см 

- шар основи із щебенево-піщаної суміші С-5 - 21 см 

- вирівнюючий шар з щебенево-піщаної суміші С-9  

- шар основи із щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріпленої 

цементом, М20 

 

- 15 см 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,              

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. 

 

- 12 см 
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- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) - 5 см 

Міст через річку Случ на км 212+722.  

Міст через р. Случ на км 212+722 автомобільної дороги державного значення                    

Н-02/М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка було збудовано 

у 1968 році, у 2007 р. виконано капітальний ремонт з доведення споруди до 

розрахункових навантажень А-15, НК-100. Загальна довжина мосту – 89,4 м, схема 

мосту 1×3,0+1×16,5+3×16,8+1×16,5+1×3,0, габарит Г–10+2×1,5 м. Навели основні 

дефекти та пошкодження: руйнування бетону, тротуарів, відсутність 

водовідведення, просідання та руйнування асфальтобетонного покриття. 

Запропонували ремонт мосту за варіантом із влаштуванням асфальтобетонного 

покриття, ремонт бетонної поверхні вузлів омонолічування тротуарних блоків, 

влаштування зносостійкого покриття на тротуарах, антикорозійний захист 

перильного огородження, заміна вузлів сполучення з підходами, влаштування 

організованого водовідводу з поздовжнім дренажем, антикорозійний захист 

бетонних поверхонь прогонових будов та опор із застосуванням торкретбетону в 

обґрунтованих випадках, застосування захисно-декоративного покриття.Додали, що 

в межах ділянки капітального ремонту передбачається влаштування трьох розв'язок 

кільцевого типу на км 209+540, км 211+540 та км 213+011. 

2.2. Обговорювали: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю., Федоренко О.В.,                  

Кошель О.М., Цинка А.О., Котул І.В., Никитюк О.А. – вид робіт по класифікатору, 

розрахункову інтенсивність руху та склад транспортного потоку, розрахункову 

інтенсивність руху, розрахунковий модуль пружності, конструкцію дорожнього 

одягу, варіанти штучних споруд, варіанти транспортних розв’язок кільцевого типу 

та порівняння їх вартостей, врахування потреб маломобільних верств населення, 

улаштування: бар’єрного огородження, тротуарів, пішохідних переходів, 

зовнішнього освітлення, автобусних зупинок, схеми організації дорожнього руху на 

період ремонту об’єкта та терміни виконання робіт. За результатами обговорення 

заступником голови Технічної ради Укравтодору винесено питання про схвалення з 

урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, висловлених на засіданні 

Технічної ради, запропонованих замовником проектних рішень по об’єкту 

капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ – 

Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка на ділянці км 209+540 – км 

213+011, км 305+618 – км 311+009, км 311+009 – км 315+766 у Житомирській 

області на голосування. 

Голосували: 

«за» – 7 членів: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю. Федоренко О.В., Никитюк О.А., 

Аксьонов С.Ю, Цинка А.О.,  Котул І.В. 

«проти» –  1  член: Кошель О.М. 

«утримались» –  2  члени: Рибіцький Л.Л., Онищенко А.М. 

2.3. Вирішили: Схвалити з урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропонованих замовником 

доопрацьованих проектних рішень по об’єкту капітального ремонту автомобільної 
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дороги державного значення Н-02/М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – 

Канів – Софіївка на ділянці км 209+540 – км 213+011, км 305+618 – км 311+009, км 

311+009 – км 315+766, Житомирська область. 

 

Питання 3. Розгляд проектних рішень по об’єкту капітального ремонту 

автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці 

км 85+619 – км 91+000, км 91+000 – км 96+237, Житомирська область. 
3.1. Доповідач: Дедяєва В.А. – начальник відділу підготовки проектно-кошторисної 

документації Служби автомобільних доріг в Житомирській області співдоповідач: 

Самосій О.В.– директор ПП «Полісся-Проект». 

Доповіли, що проектна ділянка автомобільної дороги має параметри ІІ-ї технічної 

категорії загальною протяжністю – 10,618 км, геометричні параметри існуючої 

дороги в межах нормативних. Проектна ділянка знаходиться у незадовільному стані 

з руйнуванням дорожнього покриття: вибоїни, сітка тріщин, викришування, втрата 

несучої здатності земляного полотна просадки. Поінформували, що варіанти 

конструкцій дорожнього одягу доопрацьовано та попередньо узгоджено з                        

ДП «Укрдіпродор» та ДП «ДерждорНДІ». Навели 3 типи варіантів конструкцій 

дорожнього одягу, запропонували погодити ІІ варіант, як найбільш доцільний, 

навели конструкцію та вартісні показники. 

на підсиленні: 

- фрезерування існуючого покриття  - 5 см 

- вирівнюючий шар з щебенево-піщаної суміші С-7, укріпленої 

цементом, М20 

 

- шар основи із щебенево-піщаної суміші С-7, укріпленої цементом, 

М20 

 

- 17 см 

- шар з гарячої крупнозернистої пористої асфальтобетонної суміші 

типу А-Б марки І, АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І. 

 

- 10 см 

- шар з гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,               

І марки АСГ.Др.Щ.А1.НП.І. 

 

- 6 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) - 5 см 

на розширенні:  

- пісок природній  з коефіцієнтом фільтрації не менше 2 м/добу - 28 см 

- шар основи із щебенево-піщаної суміші С-5 - 22 см 

- шар основи із щебенево-піщаної суміші С-7, укріпленої цементом, 

М20 

 

- 17 см 

- шар з гарячої крупнозернистої пористої асфальтобетонної суміші 

типу А-Б марки І, АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І. 

 

- 10 см 

- шар з гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,               

І марки АСГ.Др.Щ.А1.НП.І. 

 

- 6 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) - 5 см 

3.2. Обговорювали: Островерхий О.Г., Кошель О.М., Цинка А.О., Котул І.В., 

Никитюк О.А. – вид робіт по класифікатору, розрахункову інтенсивність руху та 

склад транспортного потоку, розрахункову інтенсивність руху, розрахунковий 
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модуль пружності, конструкцію дорожнього одягу, врахування потреб 

маломобільних верств населення, улаштування: бар’єрного огородження, тротуарів, 

пішохідних переходів, зовнішнього освітлення, автобусних зупинок, схеми 

організації дорожнього руху на період ремонту об’єкта та терміни виконання робіт. 

За результатами обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору 

винесено питання про схвалення з урахуванням зауважень, обговорень та 

пропозицій, висловлених на засіданні Технічної ради, запропонованих замовником 

проектних рішень по об’єкту капітального ремонту автомобільної дороги 

державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 85+619 – км 91+000, 

км 91+000 – км 96+237 у Житомирській області на голосування. 

Голосували: 

«за» – 7 членів: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю. Федоренко О.В., Никитюк О.А., 

Аксьонов С.Ю, Цинка А.О., Котул І.В. 

«проти» –  1  член: Кошель О.М. 

«утримались» –  2  члени: Рибіцький Л.Л., Онищенко А.М. 

3.3. Вирішили: Схвалити з урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропонованих замовником 

доопрацьованих проектних рішень по об’єкту капітального ремонту автомобільної 

дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 85+619 –                

км 91+000, км 91+000 – км 96+237, Житомирська область. 

 

Питання 4. Розгляд проектних рішень по об’єкту реконструкції автомобільної 

дороги державного значення Т-06-13 Коростень – /М-07/ через Кожухівку на 

ділянці км 0+000 – км 9+265, Житомирська область. 
4.1. Доповідач: Дедяєва В.А. – начальник відділу підготовки проектно-кошторисної 

документації Служби автомобільних доріг в Житомирській області співдоповідач: 

Щербаченко К.В. – директор ПП «Дорожньо-будівельний консалтинг». 

Доповіли, що проектна ділянка автомобільної дороги має параметри ІІ-ї технічної 

категорії загальною протяжністю – 9,265 км, геометричні параметри існуючої 

дороги в межах нормативних. Проектна ділянка знаходиться у незадовільному стані 

з руйнуванням дорожнього покриття: вибоїни, сітка тріщин, викришування, втрата 

несучої здатності земляного полотна просадки. Поінформували, що варіанти 

конструкцій дорожнього одягу доопрацьовано та попередньо узгоджено з                        

ДП «Укрдіпродор» та ДП «ДерждорНДІ». Навели 3 типи варіантів конструкцій 

дорожнього одягу, запропонували погодити ІІ варіант, як найбільш доцільний, 

навели конструкцію та вартісні показники. 

на підсиленні: 

- фрезерування існуючого покриття  - 7 см 

- вирівнюючий шар основи із органо-мінеральної суміші 

фрезерованого асфальтобетону з додаванням оптимальної 

щебенево-піщаної суміші та укріпленням комплексним в’яжучим 

С7, М 20, середньою товщиною 

 

 

 

- 14 см 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,                
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І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. - 11 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) - 5 см 

на розширенні:  

- пісок природній  з коефіцієнтом фільтрації не менше 2 м/добу - 20 см 

- шар основи із щебенево-піщаної суміші С-5 - 15см 

- вирівнюючий шар основи із органо-мінеральної суміші 

фрезерованого асфальтобетону з додаванням оптимальної 

щебенево-піщаної суміші та укріпленням комплексним в’яжучим 

С7, М 20, середньою товщиною 

 

 

 

- 14 см 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,               

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. 

 

- 11 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) - 5 см 

4.2. Обговорювали: Островерхий О.Г., Кошель О.М., Цинка А.О., Котул І.В., 

Никитюк О.А. – вид робіт по класифікатору, розрахункову інтенсивність руху та 

склад транспортного потоку, розрахункову інтенсивність руху, розрахунковий 

модуль пружності, конструкцію дорожнього одягу, врахування потреб 

маломобільних верств населення, улаштування: бар’єрного огородження, тротуарів, 

пішохідних переходів, зовнішнього освітлення, автобусних зупинок, схеми 

організації дорожнього руху на період ремонту об’єкта та терміни виконання робіт. 

За результатами обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору 

винесено питання про схвалення з урахуванням зауважень, обговорень та 

пропозицій, висловлених на засіданні Технічної ради, запропонованих замовником 

проектних рішень по об’єкту реконструкції автомобільної дороги державного 

значення Т-06-13 Коростень – /М-07/ через Кожухівку на ділянці км 0+000 –                    

км 9+265 у Житомирській області на голосування. 

Голосували: 

«за» – 7 членів: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю. Федоренко О.В., Никитюк О.А., 

Аксьонов С.Ю, Цинка А.О., Котул І.В. 

«проти» –  1  член: Кошель О.М. 

«утримались» –  2  члени: Рибіцький Л.Л., Онищенко А.М. 

4.3. Вирішили: Схвалити з урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропонованих замовником проектних 

рішень по об’єкту реконструкції автомобільної дороги державного значення Т-06-13 

Коростень – /М-07/ через Кожухівку на ділянці км 0+000 – км 9+265, Житомирська 

область. 

 

 

Заступник Голови Технічної ради Укравтодору                        О.Г. ОСТРОВЕРХИЙ 

 

 

Секретар Технічної ради Укравтодору                                            С.Ю. АКСЬОНОВ 


