
                      ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                      Т. в. о. Голови  Державного  

                      агентства автомобільних доріг  

                      України  
 

                   _____________ О. ФЕДОРЕНКО 
 

                      «____»  __________ 2019 року 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Технічної ради Державного агентства автомобільних доріг України 

(Укравтодор) 

        м. Київ                                                                                 08 жовтня 2019 року 
 

Головував –– Островерхий О.Г. – заступник голови Технічної ради 

Укравтодору 
 

Присутні:  
- члени ради: Цепелєв С.Ю. Никитюк О.А., Аксьонов С.Ю, Кошель О.М., 

Онищенко А.М., Парубець М.Г., Павленко В.А., Полозюк О.М. 

- запрошені: Пляка С.М., Гуляєва І.А., Ступник Є.М., Жебелєв І.І.,                  

Романенко А.В., Шимко В.О., Нечай Л.С., Нечипоренко В.П., Рожко С.В., 

Лотоцький Ю.Л., Фаль А.Є. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд проектних рішень по об’єкту капітального ремонту автомобільної 

дороги державного значення М-20 Харків – Щербаківка (на м. Бєлгород) на ділянці 

км 12+120 – км 12+620, Харківська область. 

2. Розгляд проектних рішень по об’єкту капітального ремонту шляхопроводу і 

транспортної розв’язки на км 334+601 автомобільної дороги загального 

користування державного значенняМ-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-

Подільський (через м. Вінницю), Вінницька область. 

3. Розгляд проектних рішень у частині дорожнього одягу по об’єкту з 

капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного 

значенняМ-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) 

на дiлянцi км 403+740 – км 408+893, Вiнницька область 

4. Розгляд проектних рішень по об’єкту реконструкції автомобільної дороги 

загального користування державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці 

км 163+212 – км 166+247, Хмельницька область. 

5. Розгляд проектних рішень по об’єкту реконструкції мосту через р. Бужок на 

автомобільній дорозі загального користування державного значення                              

Н-03 Житомир – Чернівці, Хмельницька область. 

6. Розгляд доопрацьованих проектних рішень техніко-економічного 

обґрунтування будівництва автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на 

ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська 

область. 
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Питання 1. Розгляд проектних рішень по об’єкту капітального ремонту 

автомобільної дороги державного значення М-20 Харків – Щербаківка                           

(на м. Бєлгород) на ділянці км 12+120 – км 12+620, Харківська область. 
1.1. Доповідач: Пляка С.М. – заступник начальника Служби автомобільних доріг у 

Харківській області, співдоповідачі Гуляєва І.А. – провідний інженер Служби 

автомобільних доріг у Харківській області, Ступник Є.М. – головний інженер 

проекту ТОВ «Мостстройком». 

Доповіли, що проектна ділянка автомобільної дороги має параметри ІІ-ї технічної 

категорії з 4-ма смугами руху, загальною протяжністю – 0,5 км. Геометричні 

параметри існуючої дороги в межах нормативних. Проектна ділянка знаходиться у 

незадовільному стані з руйнуванням дорожнього покриття: вибоїни, сітка тріщин, 

викришування, втрата несучої здатності земляного полотна просадки. 

Поінформували, що варіанти конструкцій дорожнього одягу доопрацьовано та 

попередньо узгоджено з ДП «Укрдіпродор» та ДП «ДерждорНДІ». Навели 2 типи 

варіантів конструкцій дорожнього одягу, запропонували погодити ІІ варіант, як 

найбільш доцільний, навели конструкцію та вартісні показники. 

- фрезерування існуючого покриття  - 5 см 

- шар з гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,               

І марки АСГ.Др.Щ.А1.НП.І. 

 

- 5 см 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) - 5 см 

Додали, що проектом капітального ремонтом передбачено влаштування надземного 

пішохідного переходу поблизу Екопарку. Навели два варіанти надземного 

пішохідного переходу, запропонували другий варіант: металений міст довжиною – 

38,5 м, прогонова будова – металева зварна ферма з монтажними стиками на 

високоміцних болтах з улаштуванням ліфтів та сходів. Для архітектуної виразності 

запропоновано обшити прогонову будову та сходи за допомогою алюмінієвої 

системи заповненої склом (тріплексом). Поінформували, що варіанти конструкцій 

дорожнього одягу та конструктивна схема надземного пішохідного переходу 

попередньо узгоджені з ДП «Укрдіпродор» та ДП «ДерждорНДІ» та навели вартісні 

показники. 

1.2. Обговорювали: Федоренко О.В., Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю.,                     

Кошель О.М., Парубець М.Г., Павленко В.А., Полозюк О.М. – розрахункову 

інтенсивність пішохідного потоку, конструкцію дорожнього одягу, варіанти 

надземних пішохідних переходів, можливість влаштування підземного пішохідного 

переходу, улаштування, ліфтів, радіального пандусу, недоцільність влаштування 

ескалаторів,  дотримання нормативів з питань створення безпечного середовища 

вартісні показники, терміни виконання робіт, джерела фінансування та необхідність 

залучення співфінансування на виконання додаткових робіт. За результатами 

обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору винесено питання 

підтримати запропонований замовником ІІ варіант конструкції пішохідного 

переходу з улаштуванням сходових маршів та ліфтів без додаткових робіт з 

архітектурного  оформлення, з урахуванням зауважень висловлених під час 

обговорення  на голосування. 
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Голосували: 

«за» – 6 членів: Островерхий О.Г., Никитюк О.А., Онищенко А.М., Парубець М.Г., 

Павленко В.А., Полозюк О.М.,  

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  3  члени: Цепелєв С.Ю., Аксьонов С.Ю., Кошель О.М. 

1.3. Вирішили: Схвалити з урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропонованих замовником проектних 

рішень по об’єкту капітального ремонту автомобільної дороги державного значення 

М-20 Харків – Щербаківка (на м. Бєлгород) на ділянці км 12+120 – км 12+620 з  

конструкцією пішохідного переходу з улаштуванням сходових маршів та ліфтів без 

додаткових робіт з архітектурного  оформлення. 

 

Питання 2. Розгляд проектних рішень по об’єкту капітального ремонту 

шляхопроводу і транспортної розв’язки на км 334+601 автомобільної дороги 

загального користування державного значенняМ-21 Виступовичі – Житомир – 

Могилів-Подільський (через м. Вінницю), Вінницька область. 

2.1. Доповідач: Жебелєв І.І. – заступник начальника Служби автомобільних доріг у 

Вінницькій області, співдоповідач: Романенко А.В. – головний інженер проекту                        

ТОВ «Союзтранспроект». 

Доповіли, що шляхопровід в складі розв'язки на км 334+601 автомобільної дороги 

М-21 Виступичі – Житомир – Могилів – Подільский (через м. Вінницю) 

побудований в 1940 році. Габарит їздового полотна моста становить Г–10,35 м, 

статична схема прогонової будови – балочно-консольна, довжина центрального 

прогону – 20,01 м, консолей – по 7,705 м. В плані міст  розташований на прямій. 

Навели основні дефекти та пошкодження: руйнування захисного шару бетону та 

оголення арматури балок прольотної будови, руйнування укріплення верху конусів, 

корозія опорних частин та інші дефекти. Надали висновки за результатами 

виконаних обстежень штучної споруди та розрахунки та варіанти проектних рішень 

капітального ремонту шляхопроводу основних конструктивних елементів споруди, 

конструкцію водовідводу та навели конструкцію дорожнього одягу на підходах та 

з’їздах розв’язки. 

2.1. Обговорювали: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю., Кошель О.М.,                      

Парубець М.Г., Павленко В.А., Никитюк О.А. – залишковий ресурс споруди, 

ступень корозії арматури та старіння  бетону існуючої штучної споруди, 

довговічність цих матеріалів,  технологію виконання робіт, порівняння вартості 

будівництва нового шляхопроводу з капітальним ремонтом споруди. За 

результатами обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору 

винесено питання  доопрацювання варіантів проектних рішень шляхопроводу по 

об’єкту  капітального ремонту шляхопроводу і транспортної розв’язки на км 

334+601 автомобільної дороги загального користування державного значенняМ-21 

Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю), Вінницька 

область та винесення на повторний розгляд Технічної ради Укравтодору. 
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Голосували: 

«за» – 9 членів: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю. Никитюк О.А.,  Кошель О.М., 

Аксьонов С.Ю.,  Онищенко А.М., Парубець М.Г., Павленко В.А., Полозюк О.М.,  

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  0  членів 

2.3. Вирішили: доопрацювати  варіанти проектних рішень шляхопроводу по 

об’єкту  капітального ремонту шляхопроводу і транспортної розв’язки на                         

км 334+601 автомобільної дороги загального користування державного значення     

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю), 

Вінницька область та винести на повторний розгляд Технічної ради Укравтодору. 

 

Питання 3. Розгляд проектних рішень по об’єкту з капітального ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значенняМ-21 

Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на дiлянцi     

км 403+740 – км 408+893, Вiнницька область. 
3.1. Доповідач: Жебелєв І.І. – заступник начальника Служби автомобільних доріг у 

Вінницькій області, співдоповідач: Шимко В.О. – головний інженер проекту                        

ТОВ «Одеспромстрой». 

Надали основні технічні показники проектної ділянки дороги  - категорія дороги – 

ІІ, протяжність – 5,153 км, ширина існуючого покриття дорожнього одягу –                       

5,8 – 6,4 м. На даний час дорога має наступні деформації дорожнього покриття: 

напливи, сітки тріщин та вибоїни. Проектна ділянка проходить поза межами 

населених пунктів, в межах існуючої смуги відводу. Навели існуючу та 

перспективну інтенсивність дорожнього руху. Навели конструкції дорожнього одягу 

та їх вартісні показники. Запропонували схвалити 2 варіант конструкції дорожнього 

одягу. 

Існуючий дорожній одяг: 

- пісок – 0,19-0,22 м; 

- щебінь – 0,15-0,18 м; 

- щебінь просочений бітумом – 0,13 м; 

- асфальтобетон – 0,05 м. 

2-й Варіант (рекомендований) 

на підсиленні:  

- фрезерування існуючого покриття - 0,13 м 

- органо-мінеральна суміш М-20 з фрезерованого матеріалу 

існуючого покриття, за технологією  холодного ресайклінгу зі 

змішуванням в установці з додаванням ЩПС С-7 (90м³ на 1000м²) на   

комплексному в'яжучому 

 

- 0,15 м  

 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,                

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. БНД 60/90 

 

- 0,10 м 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі                   
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БМКП 60/90-65 - 0,05 м 

на розширенні:  

- дренуючий шар з гранітного відсіву з коефіцієнтом фільтрації не 

менше 10м/добу 

- 0,15 м 

- щебенево-піщана суміш С5 - 0,30 м 

- органо-мінеральна суміш М-20 з фрезерованого матеріалу 

існуючого покриття, за технологією  холодного ресайклінгу зі 

змішуванням в установці з додаванням ЩПС С-7 (90м³ на 1000м²) на   

комплексному в'яжучому 

 

 

- 0,15 м 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,                

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. БНД 60/90 

 

- 0,10 м 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі                   

БМКП 60/90-65 

- 0,05 м 

3.2. Обговорювали: Островерхий О.Г., Кошель О.М.,  Павленко В.А.  – варіанти 

конструкцій дорожнього одягу на суміжних ділянках автомобільної дороги, варіанти 

конструкцій дорожнього одягу та їх вартісні показники, загальну вартість 

ремонтних робіт, влаштування дренуючого шару з гранітного відсіву. За 

результатами обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору 

винесено питання схвалити запропонований замовником 2 варіант конструкції 

дорожнього по об’єкту з капітального ремонту автомобільної дороги загального 

користування державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-

Подільський (через м. Вінницю) на дiлянцi км 403+740 – км 408+893, Вiнницька 

областьз урахуванням зауважень висловлених під час обговорення  на голосування. 

Голосували: 

«за» – 6 членів: Островерхий О.Г., Никитюк О.А., Онищенко А.М., Парубець М.Г., 

Павленко В.А., Полозюк О.М.,  

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  3  члени: Кошель О.М., Цепелєв С.Ю., Аксьонов С.Ю.   

3.3. Вирішили: Схвалити з урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропоновані замовником проектні 

рішення у частині дорожнього одягу по об’єкту з капітального ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значення                               

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на дiлянцi 

км 403+740 – км 408+893, Вiнницька область. 

 

 Питання  4. Розгляд проектних рішень по об’єкту реконструкції автомобільної 

дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир – Чернівці 

на ділянці км 163+212 – км 166+247, Хмельницька область. 
4.1. Доповідач: Нечай Л.Є. – заступник начальника Служби автомобільних доріг у 

Хмельницькій області., Шуба І.М. – головний інженер проекту Харківського філіалу 

ТОВ «Віакон Україна». 
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Доповіли, що категорія існуючої ділянки автомобільної дороги – ІІ. Інтенсивність 

руху на 2019 рік – 9 391 авт/доб перспективна на 2039 рік – 13 954 авт/доб. Суміжні 

ділянки дороги мають І категорію тому проектом передбачена реконструкція даної 

ділянки автомобільної дороги під  параметри Іб категорії. Проектна ділянка 

проходить поза межами населених пунктів. Дорожній одяг на ділянці реконструкції 

знаходиться в незадовільному стані: сітка тріщин з поступовим утворенням 

лущення, колійність, поперечні та поздовжні тріщини,  вибоїни та випри 

асфальтобетону. Спостерігається застій води на узбіччі та просідання 

асфальтобетону. Доповіли основні проектні рішення по проекту реконструкції 

ділянки дороги та надали 4 варіанта конструкцій дорожнього одягу. Навелих їх 

вартісні показники Запропонували схвалити 2 варіант.   

Існуючий дорожній одяг 

Щебінь                -  0,08 

Чорний щебінь    - 0,08 

Асфальтобетон   - 0,10 

на підсиленні:  

- фрезерування існуючого асфальтобетону та верху чорного щебню  - 0,12 

- розбирання існуючого щебню та залишку чорного щебеню - 0,14 

- щебенево-піщана суміш С5 (верхній шар 0.15 м, нижній шар                

0,15 м) 

 

- 0,30 

- суміш органо-мінеральна, оброблена комплексним в'яжучим, 

марки М20. виготовлена по методу холодного ресайклінгу, з 

додаванням 50% нового мінерального матеріалу -щебенево-піщана 

суміші С7 

 

 

- 0,15 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,                

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. БНД 60/90,  

 

- 0,10 

- шар з гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,             

І марки АСГ.Др.Щ.А1.НП.І. на бітумі модифікованому полімерною 

добавкою, марки БМПА 60/90-53  

 

- 0,06 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20 на бітумі 

модифікованому полімерною добавкою, марки БМПА 60/90-53,  

 

- 0,05 

на розширенні:  

- щебенево-піщана суміш С5 (верхній шар 0,15 м, нижній                       

шар 0,15 м), 

- 0,30 

- щебенево-піщана суміш ЩПС-20 оброблена цементом М20, згідно  - 0,15 

- шар з гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,                

І марки АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. БНД 60/90,  

 

- 0,10 

- шар з гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А1,             

І марки АСГ.Др.Щ.А1.НП.І. на бітумі модифікованому полімерною 

добавкою, марки БМПА 60/90-53  

 

- 0,06 

- щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20 на бітумі 

модифікованому полімерною добавкою, марки БМПА 60/90-53,  

 

- 0,05 
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4.2. Обговорювали: Островерхий О.Г., Кошель О.М.,  Павленко В.А.  – варіанти 

конструкцій дорожнього одягу на суміжних ділянках автомобільної дороги, варіанти 

конструкцій дорожнього одягу та їх вартісні показники, загальну вартість 

реконструкції, повздовжні похили, влаштування прикрайкових лотків. За 

результатами обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору 

винесено питання схвалити проектні рішення  по об’єкту реконструкції 

автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир 

– Чернівці на ділянці км 163+212 – км 166+247, Хмельницька область з урахуванням 

зауважень висловлених під час обговорення  на голосування. 

Голосували: 

«за» – 9 членів: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю. Никитюк О.А., Аксьонов С.Ю.,  

Онищенко А.М., Кошель О.М. Парубець М.Г., Павленко В.А., Полозюк О.М.  

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  0  членів.  

4.3. Вирішили: Схвалити з урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропоновані замовником проектні 

рішення по об’єкту реконструкції автомобільної дороги загального користування 

державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 163+212 – км 166+247, 

Хмельницька область. 

 

Питання  5. Розгляд проектних рішень по об’єкту реконструкції мосту через               

р. Бужок на км 164+917 автомобільній дорозі загального користування 

державного значення   Н-03 Житомир – Чернівці, Хмельницька область. 
5.1. Доповідач: Нечай Л.Є. – заступник начальника Служби автомобільних доріг у 

Хмельницькій області. 

Доповів основні технічні характеристики мостової споруди: – загальна довжина 

моста – 54,68 м;– габарит мосту Г-12,3+2×1,0м;– статична схема моста – балочна 

розрізна; 

– тип конструкції – ребриста з діафрагмами з ребрами таврового перерізу та плитна 

з поздовжніми пустотами циліндричної форми;– поздовжня схема моста – 

17,72+8,0+18,1+9,03+9,65;– крайні опори – обсипні польові однорядні;– проміжні 

опори – пальові одно та двухрядні; 

– проектні навантаження – Н18, НК80. Рік будівництва – 1959 р. 

Згідно паспорту мосту виконаним працівниками Державного дорожнього науково-

дослідного інституту імені М.П. Шульгіна у грудні 2016 року з терміном дії до 

01.09.2021р визначено стан споруди:  

– проїзна частина: стан 4 – обмежено працездатний; 

– прогонова будова: стан 4 – обмежено працездатний; 

– опори та опорні частини: стан 5 – непрацездатний; 

– фундаменти: стан 5 – непрацездатний; 

– підмостове русло: стан 4 – обмежено працездатний; 

– підходи: стан 3 – працездатний. 

Загальна експертна оцінка стану споруди – 5 непрацездатний 
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Навели основні розрахунки та проектні варіанти реконструкції мосту. Надали 

вартісні показники по варіантам. Запропонували схвалити 1 варіант конструкції 

мостової споруди , як найбільш оптимальний за техніко-економічними показниками. 

Міст за схемою 3х18 м, габаритом 2хГ-10,5+0,75 м, довжиною 54,80 м. Прольотна 

будова температурно-нерозрізна, залізобетонна збірно-монолітна, з застосуванням 

балок довжиною 18м, розробки ДерждорНДІ типу «3Bet-90» з товщиною плити 

проїзної частини 22 см. Проміжні опори одностійкового типу влаштовуються на 

фундаментах з бурових палях діаметром 1,0м, що об’єднані монолітним ростверком. 

Стійки та ригель монолітні. Стояни запроектовані на фундаментах на бурових 

палях, об’єднані монолітною насадкою. Шафова стінка виконана з монолітного 

бетону.  Навели конструкцію дорожнього одягу.   

5.2. Обговорювали: Островерхий О.Г., Кошель О.М.,  Парубець М.Г.,                   

Павленко В.А.  – варіанти конструкцій реконструкції мостових споруд  та їх вартісні 

показники, загальну вартість реконструкції. За результатами обговорення 

заступником голови Технічної ради Укравтодору винесено питання схвалити 

проектні рішення  по об’єкту реконструкції мосту через  р. Бужок на км 164+917 

автомобільній дорозі загального користування державного значення   Н-03 Житомир 

– Чернівці, Хмельницька область.з урахуванням зауважень висловлених під час 

обговорення  на голосування. 

Голосували: 

«за» – 9 членів: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю. Никитюк О.А., Аксьонов С.Ю.,  

Онищенко А.М., Кошель О.М. Парубець М.Г., Павленко В.А., Полозюк О.М. 

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  0  членів:  

5.3. Вирішили: Схвалити з урахуванням зауважень, обговорень та пропозицій, 

висловлених на засіданні Технічної ради, запропоновані замовником проектні 

рішення по об’єкту реконструкції мосту через р. Бужок на км 164+917 автомобільної 

дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир – Чернівці, 

Хмельницька область. 

 

Питання 6. Розгляд доопрацьованих проектних рішень техніко-економічного 

обґрунтування будівництва автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія 

на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, 

Полтавська область. 
6.1. Доповідач: Нечипоренко В.П. – заступник начальника Служби автомобільних 

доріг у Полтавській області, співдоповідачі: Рожко С.В. – головний інженер 

проекту ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва», 

Лотоцький Ю.Л. – головний інженер проекту ТОВ «Інститут комплексного 

проектування об’єктів будівництва». 

Повідомили, що на попередній Технічній раді були розглянуті і ухвалені проектні 

рішення  варіанту проходження траси дороги  та конструкції дорожнього одягу. 

Доопрацьованим проектні рішення стосуються уточнених даних геологічних 

вишукувань та конструкції мостового переходу через річку Дніпро. Надали на 
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розгляд дані геологічних вишукувань, надали конструкцію мостової споруди, 

навели її технічні та вартісні показники.  

6.2. Обговорювали: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю., Кошель О.М.,                      

Парубець М.Г.,  – результати  геологічних вишукувань, узгодження напрямку траси 

дороги та будівництва мостової споруди з місцевою владою та громадою, ув’язка 

проходження траси дороги з іншими інженерними комунікаціями та Укрзалізницею, 

порівняння вартості споруди з об’єктами аналогами, черги будівництва обходу, 

кількість штучних споруд та транспортних розв’язок на обході.  За результатами 

обговорення заступником голови Технічної ради Укравтодору винесено питання  

схвалити доопрацьовані проектні рішення техніко-економічного обґрунтування 

будівництва автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу      

м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська область. 

Голосували: 

«за» – 9 членів: Островерхий О.Г., Цепелєв С.Ю. Никитюк О.А.,  Кошель О.М., 

Аксьонов С.Ю.,  Онищенко А.М., Парубець М.Г., Павленко В.А., Полозюк О.М.  

«проти» –  0  членів. 

«утримались» –  0  членів 

6.2. Вирішили: схвалити доопрацьовані проектні рішення техніко-економічного 

обґрунтування будівництва автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на 

ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська 

область. 

 

 

 

Заступник Голови Технічної ради Укравтодору                        О.Г. ОСТРОВЕРХИЙ 

 

 

 

Секретар Технічної ради Укравтодору                                            С.Ю. АКСЬОНОВ 

 


